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Elektros tinkly (inzineriniy tinkly) 330 kV kabeliy linijos DubriSkis-

STATINIO PROJEKTO Vidugiriai, AnyksGiy r. sav., Anyk&giy r. sav. teritorijoje, statybos

PAVADINIMAS .
projektas
STATINIO NAUDOJIMO InZineriniai statiniai — inzineriniai tinklai — elektros tinklai
PASKIRTIS
STATINIO PAVADINIMAS 330 KV elektros kabeliy linija Dubriskis-Vidugiriai
STATINIO ADRESAS Anyksciy r. sav., AnykSc€iy r. sav. teritorijoje
STATINIO PROJEKTO NR. 2504/680-XX-PP
STATINIO KATEGORIJA Ypatingasis statinys
STATYBOS RUSIS Nauja statyba
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asistentas Edvinas Lisauskas Atestato Nr. - Parasas:
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1. PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.
Nr.

Dokumento zymuo Laida Pavadinimas Pastabos

2504/680-XX-PP
Elektros tinkly (inzineriniy tinkly) 330 kV kabeliy linijos DubrisSkis-Vidugiriai, Anyks¢iy r. sav.,
Anyks¢iy r. sav. teritorijoje, statybos projektas

2504/680-XX-PP-BD 0 Bendroji

N(—

2504/680-XX-PP-EL 0 Elektros linijos.

Projektas atitinka jstatymu, kity teisés akty, privalomuyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatoms.
Projektiniai sprendiniai nepazeidzia treCiyjy Saliy interesy.

Projekto vadovas L. Baciauskas atestato Nr. 23291
0 2026 05 Statybos leidimui (konkursui), visuomenés informavimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
= x HH L : STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
N //':. U%F’:gﬂg';%’g JbEf;Ei é?ve Elektros tinkly (inZineriniy tinkly) 330 kV kabeliy linijos
R [Eed Dubrigkis-Vidugiriai, Anyks¢iy r. sav., Anykséiy r. sav.
PROJECTS teritorijoje, statybos projektas
23291 PV Lukas Baciauskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS LAIDA
PVA _|Edvinas Lisauskas Projekto sudéties Ziniarastis 0
STATYTOJAS/UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
t UAB ,Troskliny véjas” 2504/680-XX-PP-BD.PSZ 1 2




Eil. | Atestato

Nr. Nr. Pareigos V., Pavardeé

2504/680-XX-PP

Elektros tinkly (inzineriniy tinkly) 330 kV kabeliy linijos DubrisSkis-Vidugiriai, Anyks¢iy r.

sav., Anyks¢iy r. sav. teritorijoje, statybos projektas

Atsakingi projekto vadovai (PV):

1. | 23291 | Projekto vadovas | Lukas Baciauskas
Atsakingi projekto daliy vadovai (PDV):
1. | 16397 | Elektros linijy projekto dalies vadovas | Lukas Baciauskas

Lapas | Lapy | Laida

2504/680-XX-PP-BD.PSZ 2 2




2. PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS
2.1. Tekstiniy dokumenty ziniarastis

Dokumento zymuo Lsa:q Laida Pavadinimas
2504/680-XX-PP-BD.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
2504/680-XX-PP-BD.BDZ 1 0 Projekto bylos dokumenty Ziniarastis
2504/680-XX-PP-BD.PL 1 0 Projekto pritarimy lentelé
2504/680-XX-PP-BD.BSR 3 0 Bendrieji statinio rodikliai
2504/680-XX-PP-BD.BAR | 21 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas

2.2. Bréziniy ziniarastis
N Lapy . iee .-
Brézinio Nr. sk Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
2504/680-XX-PP-EL.B-01 1 o | 330KV kabelines linjjos DubriSkis - .
Vidugiriai struktdriné schema
2504/680-XX-PP-EL B-02 57 0 330 kV kabelinés linijos paklojimo i
planas
2.3. Pridedamy dokumenty ziniarastis
Eil. DOk'_'Im?nto Dokumento pavadinimas Pastabos
Nr. numeris, Zzymuo
Inv. Nr. o . . . . L
AB ,Litgrid® projektavimo uzduotis UAB ,Raguvélés
PLVU23142 e e o e «
1 (2024-04-24 Nr. véjas“, UAB ,Troskiny vejas” ir UAB ,AnykscCiai Renew 90 lapy
24SD-1736) elektriniy prijungimui prie elektros perdavimo tinklo
2024-08-26 Nr. SD- | AB ,Litgrid“ projektavimo uzduoties inv. Nr. PLVU23142
. N 11 lapy
2. 3178 koregavimo rastas
3. 330 kV kabeline linija kertami sklypai 1 lapas
0 2026 05 Statybos leidimui (konkursui), visuomenés informavimui.
LAIDA | ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

NR
PROJECTS

KVAL. = UZdaroji akciné bendrove
DOK. ﬁ “HOLO PROJECTS”

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

teritorijoje, statybos projektas

Elektros tinkly (inzineriniy tinkly) 330 kV kabeliy linijos
Dubriskis-Vidugiriai, Anyksc¢iy r. sav., AnyksSciy r. sav.

23291 PV Lukas Baciauskas

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

PVA |Edvinas Lisauskas

LAIDA

Projekto dalies bylos dokumenty sudéties Ziniarastis | ¢

STATYTOJAS/UZSAKOVAS

UAB , Troskdny véjas*

DOKUMENTO ZYMUO

2504/680-XX-PP-BD.BDZ

LAPAS| LAPY

1 1




3. PROJEKTO DALIES PRITARIMY LENTELE

Eil.| Jmonés, organizacijos, Atsakingas Parasas,
. Pastabos
nr.| tarnybos pavadinimas asmuo data
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0 2026 05 Statybos leidimui (konkursui), visuomenés informavimui.
LAIDA | ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
= > H H—_ = STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
N //': Uz“dlj 5°LJ§'§R"§ Jté?:?-? é?ve Elektros tinkly (inZineriniy tinkly) 330 kV kabeliy linijos
NR O |EEaeO Dubrigkis-Vidugiriai Anyk&giy r. sav., Anyksgiy r. sav.
PROJECTS teritorijoje, statybos projektas
23291 PV Lukas Baciauskas STATINIO NR- IR PAVADINIMAS LAIDA
PVA | Edvinas Lisauskas Projekto dalies pritarimy lentelé 0
STATYTOJAS/UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

UAB , Troskdny véjas*

2504/680-XX-PP-BD.PL




4. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Mato

Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
. SKLYPAS
. 2
1. Sklypo plotas: m - Projektuojamas
2. Sklypo uzstatymo plotas: m? - inZinerinis tinklas
(330 kV kabeliné
3. Sklypo uzstatymo intensyvumas: % - linija), tiesiamas per
N . esamus Zzemes
4. Sklypo uzstatymo tankis: % - sklypus pagal
5. Apzeldintas sklypo plotas: % - servitutus.
| Negyvenamieji pastatai
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos Ukinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, ) )
lovy, bendras ir aptarnaujamy Zmoniy skaicius, Kiti
rodikliai) pastato paskirties grupé.
2. Pastato, kaip civiliniy teisiy objekty, rasis:
2.1. Pagrindinis daiktas vnt. -
2.2. Priklausinys vnt. -
3. Pastato bendrasis plotas® m? -
4. Pastato naudingasis plotas* m? - Projektuojamas
. 3 inZinerinis tinklas —
5. Pastato taris m - 330 kV kabeliné linija.
6. Auksty skaicius* vnt. - Pastatal
neprojektuojami.
7. Pastato aukstis* m -
8. Formuojamy atskiry kadastro objekty kiekis (pastaty ir vnt )
patalpy) '
9. Buty skaicius (gyvenamajame name), i$ jy: vnt. -
9.1. 1 kambario vnt. -
9.2. 2 ir daugiau kambariy vnt. -
9.3. Butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis uz vnt. ir buto )
minimaly reglamentuotg Nr.
0 2026 05 Statybos leidimui (konkursui), visuomenés informavimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
= Uidarﬂj | akC|ne bend rove STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. . o N .
« " Elektros tinkly (inzineriniy tinkly) 330 kV kabeliy linijos DubriSkis-
2
ng' % HOLO PROJECTS Vidugiriai, Anyks¢iy r. sav., Anyksciy r. sav. teritorijoje, statybos
PROJECTS projektas
23291 PV Lukas Baciauskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS LAIDA
PVA | Edvinas Lisauskas Bendrieji statinio rodikliai 0
STATYTOJAS/UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
' UAB , Troskiny véjas” 2504/680-XX-PP-BD.BSR 1 2




Mato

Pavadinimas .
vienetas

Kiekis

Pastabos

10. Energinio naudingumo klasé -

11. Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé -

12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -

13. Kiti papildomi pastato rodikliai

M. ATSKIRAIS NEKILNOJAMO KADASTRO
OBJEKTAIS FORMUOJAMOS PATALPOS

1. Patalpos: -

1.1. Patalpos pavadinimas -

1.2. Patalpos paskirties grupé, paskirtis -

1.3. Patalpos bendras plotas m?

Patalpos, kaip
atskiri NT kadastro
objektai
neformuojamos

Iv. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Keliai (valstybinés ir vietinés reikSmeés): -

2. Gelezinkeliai: -

3. Gatvés: -

Susisiekimo
komunikacijos
neprojektuojamos

V. INZINERINIAI TINKLAI

1. 330 kV elektros kabeliy linija DubrisSkis — Vidugiriai
(330 kV elektros kabeliy linija su jungiamosiomis ir galinémis kompl.
movomis, ypatingasis statinys, nauja statyba)

1.1. inzineriniy tinkly trasos ilgis*® km

11.131

2. Sviesolaidiné pozeminé kabeliy linija (nauja statyba) kompl.

1

2.1. inzineriniy tinkly trasos ilgis* km

11.008

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami pagal Nekilnojamujy daikty kadastro duomeny nustatymo
taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus, Sie rodikliai gali

turéti neesminiy nukrypimuy.

Projekto vadovas Lukas Baciauskas kval. atestato Nr. 23291

(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr.)

2504/680-XX-PP-BD.BSR

Lapas| Lapy | Laida




AISKINAMASIS RASTAS

_ 3 3 TURINYS
1. PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS ...ttt sss s s sssnnn s 2
2. PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS.........cccoceureeerrnneeenenns 1
2.1. Tekstiniy dokumenty Ziniarastis .........cccceeeeciiiiiiiiic e e 1
2.2, Bréziniy Ziniarastis ... 1
3. PROJEKTO DALIES PRITARIMUY LENTELE ......oceeeieteeeccrtee e eesse e seeessesesesssseseseassssessssnanns 1
4. Bendrieji statinio rodikliai........cceuueeeiiiiiiiiiiccc e —————— 1
5. BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS ......ccoveimreurrremsesessssessesessssesssssssessssssssssssssssessssssssssssseas 3
5.1. Projekto rengimg pagrindziantys dokumentai..........cccceeeeunciiiiiiiiii e 3
5.2. Privalomieji projekto rengimo dokumentai...........ccccciiiiiinn s 3
5.2.1. Lietuvos Respublikos jstatymai........cccceiiiieeiiiiicc s s s s e s s e s s s enmn e 3
5.2.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai.............cccooeviiiiiiiiiiiiiiiciciinnnee 3
5.2.3. Techniniy reikalavimy statybos ir kiti reglamentai............ccoimmimciimic e 4
5.2.4. Respublikos statybos normos, taiSykI€s ir Kt...........cccceviiiiiiiiiiiinnininns 5
5.2.5. Lietuvos standartai..........ccccciii 6
5.2.6. Statytojo normatyviniai dokumentai.........ccceeuueeiiiiiiiiiiccc 6
5.2.7. Kiti privalomi taikyti Lietuvos ir Europos standartai ir Normos.............cccceeeeeecennnnernneeennns 6
5.3. Naudotos programinés jrangos SArasSas......ccccccccceiiiirrriremmnnscissserrerrnmnsssssssssesresnnsssssssssssssssnnnnns 7
5.4. Projekto rengimo Pagrindas .........cccccccviin 7
5.5. Statybos teritorijos apibldinimas ... 8
5.6. Vietovés trumpa charakteristika.............ccovrieemcciiiiirrrr s e r e e e nmnnns 9
5.7. Topografiniai dUOMENYS ... s 9
5.8. SAUGOMOS teritOrijOS ......uuuuu 10
5.9. Kultiiros paveldo Vertybeés...........cooc 10
5.10. Projektuojamy statiniy apibldinimas..............coiiiiiiiiicccii s 10
5.11. Statiniy pritaikymas nejgalieSiems..........ccccciiiii 1
0 2026 05 Statybos leidimui (konkursui), visuomenés informavimui.
LAIDA | ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

= Uidarﬂjl akC|ne benerVE STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

’é\é’l*('_-- % “HOLO PROJECTS” Elektros tinkly (inZineriniy tinkly) 330 kV kabeliy linijos Dubridkis-

NR Vidugiriai, Anyks¢iy r. sav., Anyksciy r. sav. teritorijoje, statybos
PROJECTS projektas
23291 PV Lukas Baciauskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS LAIDA
PVA | Edvinas Lisauskas Bendrasis ai$kinamasis rastas 0
STATYTOJAS/UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

UAB ,, Troskiny véjas” 2504/680-XX-PP-BD.BAR 1

22




5.12. ViSUOMENES INTOIMIAVIMAS. . .cuiiuieeireeireerenrenrensressrensrenssanssenssesssesssnsssesssesssnsssnsssnnssnnssnnssnns 11

5.13. Pasirengimas statybos darbams ...........ooo i 12
5.14. Specialiyjy architektiiros reikalavimy (SAR) ir bendrojo plano sprendiniy jgyvendinimas
Statybos darbamss..... ... e 12
5.15. Technologing dalis .........ccccciii s 13
5.15.1. Elektros linijy sprendini@i .......cceuueoiiiiiiiiiceccccr s e e 13
5.15.2. Kabelio galiniy movy jrenginiai ..........ccccciiiiii s 14
5.15.3. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) sprendiniai............cccoeiiiiiiiiiiininnninniinnnnnnns 14
5.15.4. Melioracijos statiniy pertvarkymas .........ccceiiiiiiiiiicecsss s e s s s s e e r e e e emnnas 14
5.16. Sanitarinés ir aPSAUJOS ZONOS .........ccciviummmnnnnnnnn s 14
5.17. APIINKOS QPSAUGA ....cceeueueiiiiiirirrimensssssserrrsnmsssssssss s e s e s s nnsssssssssserrrsnnsssssssssereesnnnnssssssssenessnnnnns 14
5.17.1. Bendrieji dUOMENYS.........ii s 14
5.17.2. Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas..............ccceeeeee. 14

5.17.3. Duomenys apie cheminiy medziagy (tersaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés,
triukSmo, infragarso ir zemo daznio garsy, Zzmogaus kung veikianéiy vibracijos lygiy,
mikroklimato, apsvietos ir kitus neigiama poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai
keliancius veiksnius, kuriy laboratoriniai matavimai atliekami statybos uzbaigimo proceduros

5.17.4. Duomenys apie statinio atitiktj visuomenés sveikatos saugos teisés akty
L =T 0= 1= N7 4T T = 15

5.17.5. Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams,

kaimyninéms teritorijoms ir poveikj aplinkai mazinan€iy priemoniy apraSymas .........ccccveeeeees 15
5.17.6. Apsauga nuo elektromagnetiniy lauKy ..........ccccoeii s 16
5.17.7. APSAUQGA NUO tHIUKSIMO ......cuee s nnas 16
5.17.8. Technologiniai ProCeSai........ccorrrirrrii s 17
5.17.9. Susidarysian¢iy jvairiy rusiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis, jy tvarkymo budai,

panaudojimo statybvietéje Sglygos. ... —————— 17
5.17.10. APIINKOS OF@S ......ciiiieeiiiiiieiiiriceesrrreas s e rr s s s e smss s s s s mss s s remns s s e masssssenmsssssenmnssssrnnnssnsnnnnnnns 19
E TR I e T e 7= 4 T 20
5.17.12. ZEMES JEIMES ......cueeeeeeeeeieeeieeeteseete e ese e eessesss e ess e esssessesessssessesessssesansssansessssessesssssnsssnaen 20
5.17.13. BiolOQiN€ JVAIFOVE ........cuu s nnan 20
5.17.14. KraStoVaiZAis ......ccvemmeuiiiiiiirirecceecssss s s s s s s s ssss s s e s s s s nmssssssss s e e e e s s nmsssssssssernnsnnnnsssssssennennnnnnnn 20
5.17.15. Reikalavimai jrangos tieK€jui ........cccerrriiiiiiiiiierr e 20
5.17.16. Ekstremalios situacijos (aVarijos) .........cccccvririiiniiiinnn s 20
E IR T € =TT 4 4= T F T - 21
5.19. Atitiktis teritorijy planavimo dokumentams............ccccciiiiiiniinnnnnnnnn s 21

Lapas| Lapy | Laida

2504/680-XX-PP-BD.BSR




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

5.1. Projekto rengimg pagrindziantys dokumentai
. AB ,Litgrid“ projektavimo uzduotis ,Prijungimo sglygos elektros elektriniy prijungimui prie elektros
perdavimo tinklo® Inv. Nr. PLVU23142 (2024-04-24 Nr. 24SD-1736) (Zr. priedg Nr. 1) ir koregavimo
rastas (zr. priedg Nr. 2);
Zemeés sklypo ir valdymo teisés dokumentai;
InZineriné topografiné nuotrauka;
. AnykscCiy r. sav. specialieji reikalavimai.

wn

5.2. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

5.2.1. Lietuvos Respublikos jstatymai

ﬁ'l' Dovk umento Dokumento pavadinimas
r. Zymuo
1 Nr. 11240 Statybos jstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. [-1240 (su vélesniais
) ) pakeitimais). Aktuali redakcija 2026-01-08 — 2026-10-31
) Nr. 12223 Aplinkos apsaugos jstatymas 1992 m. sausio 21 d. Nr. [-2223 (su
) ' vélesniais pakeitimais). Aktuali redakcija nuo 2026-01-13 — 2026-05-20
3 Nr. |-446 Zemés jstatymas 1994 m. balandZio 26 d. Nr. 1-446 (su vélesniais
) ) pakeitimais). Aktuali redakcija 2026-01-01 — 2026-04-30
4 Nr. 1-1120 Teritorijy planavimo jstatymas 1995 m. gruodzio 12 d. Nr. [-1120 (su
) ' vélesniais pakeitimais). Aktuali redakcija 2025-11-02 — 2026-06-30
5 Nr. VIII-787 Atlieky tvarkymo jstatymas 1998 m. birZelio 16 d. Nr. VIII-787 (su
] ) vélesniais pakeitimais). Aktuali redakcija 2026-01-01 — 2026-03-31
6 NI [X-2135 Elektroniniy rySiy jstatymas 2004 m. balandzio 15 d. Nr. IX-2135 (su
) ' vélesniais pakeitimais). Aktuali redakcija nuo 2025-11-02
7 Nr. [X-884 Energetikos jstatymas 2002 m. geguzés 16 d. Nr. IX-884 (su vélesniais
) ' pakeitimais). Aktuali redakcija nuo 2026-01-01 — 2026-05-31
3 Nr. VIII-1881 Elektros energetikos jstatymas 2000 m. liepos 20 d. Nr. VIII-1881 (su
) ' vélesniais pakeitimais). Aktuali redakcija 2026-01-01 - 2026-02-28
Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas 2012 m. birZelio 6 d. Nr.
9. Nr. XIII-2166 XIll-2166 (su vélesniais pakeitimais). Aktuali redakcija 2026-01-01 -
2026-04-30
Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-
10. Nr. IX-1672 1672 (su veélesniais pakeitimais). Aktuali redakcija nuo 2024-11-01 -
2026-12-31
11 NI [X-1225 PrieSgaisrinés saugos jstatymas 2002 m. gruodzio 5 d. Nr. IX-1225 (su
' ) vélesniais pakeitimais). Aktuali redakcija nuo 2019-01-01
12 Nr. 1-323 Melioracijos jstatymas 1993 m. gruodzio 9 d. Nr. I-323 (su vélesniais
' ) pakeitimais). Aktuali redakcija nuo 2025-11-01
13 Nr. X-1241 Zeldyny jstatymas 2007 m. birzelio 28 d. (su vélesniais pakeitimais).
' ' Aktuali redakcija nuo 2025-01-01
14 Nr. XI-1375 Atsinaujinanciy istekliy energetikos jstatymas 2011 m. geguzés 12 d.
' ' (su vélesniais pakeitimais). Aktuali redakcija nuo 2026-01-01
5.2.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai
Eil. Dokumento .
Nr. Symuo Dokumento pavadinimas
y
Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
15. | STR 1.01.04:2015 | deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas. Aktuali redakcija nuo 2026-01-08
16. | STR 1.01.03:2017 | Statiniy klasifikavimas. Aktuali redakcija nuo 2025-05-21

Lapas| Lapy | Laida

2504/680-XX-PP-BD.BSR 3 22 0



http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=455168&p_query=&p_tr2=2

ﬁ'l' Dovkumento Dokumento pavadinimas
r. Zymuo
17. | STR 1.01.02:2016 lz\lé);rg?tg_v;glal statybos techniniai dokumentai. Aktuali redakcija nuo
18. | STR 1.01.08:2002 | Statinio statybos rusys. Aktuali redakcija nuo 2024-11-01
19 Nr. 1-245 Elektros tinkly statybos rasiy ir elektros jrenginiy jrengimo darby risiy
' ) apra$as. Aktuali redakcija nuo 2024-01-26
20. | STR 1.04.04:2017 1S;ta_1(t)|r11|o projektavimas, projekto ekspertizé. Aktuali redakcija nuo 2024-
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
21. | STR 1.05.01:2017 | statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas. Aktuali redakcija nuo 2025-
11-01
22 | STR 1.06.01:2016 géa_\(t))qbos darbai. Statinio statybos prieZitra. Aktuali redakcija nuo 2025-
. Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo
23. | STR1.07.03:2017 turto kadastro objekty formavimo tvarka. Aktuali redakcija 2025-11-02
. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé. Aktuali redakcija nuo
24. | STR 1.12.06:2002 2003-01-30
25 | STR 1.04.02:2011 I2n()22|rg_a(|')|1r1|8|1 geologiniai ir geotechniniai tyrimai. Aktuali redakcija nuo
26. | MTR 1.05.01:2005 | Melioracijos statiniy projektavimas. Aktuali redakcija nuo 2023-01-01
. Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. Aktuali redakcija nuo
27. | MTR 2.02.01:2006 2025-10-28
28, | MTR 1.12.01:2008 g/loezllg_r(.)aﬂjoo? statiniy techninés priezidros taisyklés. Aktuali redakcija nuo
29. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai. Aktuali redakcija nuo 2025-11-25
5.2.3. Techniniy reikalavimy statybos ir kiti reglamentai
Eil. Dokumento ..
N N Dokumento pavadinimas
r. Zymuo
30 STR Esminiai statinio reikalavimas (toliau — ESR). Mechaninis atsparumas ir
' 2.01.01(1):2005 | pastovumas. Jsigaliojo 2005-09-28
31, | STR2OTOMC) | EsR. Gaisring sauga. Aktuali redakeija nuo 2002-10-05
32 STR 2.01.01(3): | ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Aktuali redakcija nuo 2002-
' 1999 11-09
33, | STRZOLONAS | ESR. Naudojimo sauga. Isigaliojo 2008-01-04
3. | STRZDVOUO) | ESR. Apsauga nuo triuksmo. [sigaliojo 2008-03-28
35. STR 22(())(;801 (6): ESR. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas. |sigaliojo 2008-03-28
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2011-03-09, kuriuo
nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir
36| (ES)Nr305/2011 | o sikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB. Aktuali redakcija nuo
2011-03-09
_ Statiniy apsauga nuo zaibo. |Soriné statiniy apsauga nuo Zzaibo.
37. | STR 2.01.06:2009 Isigaliojo 2009-11-22
38. | STR 2.05.03:2003 %e;t?))/-bon;lﬂgkonstrukcuq projektavimo pagrindai. Aktuali redakcija nuo
39. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. Aktuali redakcija

nuo 2009-11-04
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ﬁ'l' Dovkumento Dokumento pavadinimas
r. Zymuo
_ Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos. Aktuali
40. | STR 2.05.08:2005 redakcija nuo 2007-12-19
41. | STR 2.05.04:2003 | Poveikiai ir apkrovos. Aktuali redakcija nuo 2006-02-12
. Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo. Aktuali
42. | STR 2.01.07:2003 redakcija nuo 2024-11-01
. Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai. Aktuali
43. | STR2.06.04:2014 | jakcija nuo 2024-11-01
44, | STR 2.01.12:2024 | Statyby klimatologija. ]sigaliojo 2024-10-01
5.2.4. Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.
ﬁ'l' Dovkumento Dokumento pavadinimas
r. Zymuo
45 Nr. 1-22 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Aktuali redakcija nuo
' ' 2025-12-24
16 Nr. 1-303 Skirsty_qu ir pastoCiy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Aktuali
' ) redakcija nuo 2025-05-29
47. Nr. 1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés. Aktuali redakcija nuo 2022-07-23
48 Nr. 1-100 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. Aktuali redakcija
' ) nuo 2024-05-25
Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Aktuali redakcija nuo
49. Nr. 1-309 2025-05-29
50 Nr. 1-211 Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés. Aktuali redakcija nuo
' ' 2025-01-01
51. Nr. 1-116 Elektros tinkly naudojimo taisyklés. Aktuali redakcija nuo 2023-07-01
52. Nr. 1-1 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Jsigaliojo 2012-05-01
Elektroniniy ry8iy infrastruktliros jrengimo, Zyméjimo, prieZidros ir
53. Nr. 1V-978 naudojimo taisyklés. Aktuali redakcija nuo 2024-05-10 -
2026-02-12
54 Nr. 1-281 Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢&iy aprasas. Aktuali redakcija
' ' nuo 2023-07-01
55. Nr. 1-28 Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. |sigaliojo 2011-02-11
56 Nr. 1-52 Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo
' ' taisyklés. ]sigaliojo 2013-04-01
57 Nr. 1-134 Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés.
' ) Aktuali redakcija nuo 2022-05-14
58 Nr. 3-127 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
' ' taisyklés. ]sigaliojo 2025-04-01
59. | Nr. A1-293/V-869 Dz.arbl.Jo.tojq saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis.
|sigaliojo 2006-11-01
60. | Nr. A1-103/V-265 Darbuoﬂtojq apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai. Aktuali
redakcija nuo 2013-11-01
DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai. Aktuali redakcija nuo
61. Nr. A1-22/D1-34 2022-07-01
62. Nr. A1-425 Kélimo krany naudojimo taisyklés. Aktuali redakcija nuo 2024-04-06
63. Nr. A1-707 Statybiniy keltuvy prieZidros taisyklés. Aktuali redakcija nuo 2020-05-09
64 Nr. 102 Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai. Aktuali redakcija nuo
' ' 2020-05-01
65 N Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. Aktuali redakcija nuo 2025-11-
. r. 64 01
66. Nr. 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Aktuali redakcija nuo 2026-

01-08
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Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés. Aktuali redakcija

67. Nr. D1-193 UG 2022-12-24
68. Nr. D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. Aktuali redakcija nuo 2025-09-26
69 Nr. D1-367 Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés.
' ' Aktuali redakcija nuo 2026-01-01
70 Nr. D1-481 Elektros ir elektroninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo taisyklés. Aktuali
' ' redakcija nuo 2025-12-20 - 2027-12-30
1 Nr. 348 Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo taisyklés. Aktuali redakcija nuo
' ) 2025-05-01
72 HN 33:2011 Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
' ' pastatuose bei jy aplinkoje. Aktuali redakcija nuo 2018-02-14
73 HN 98:2014 Natdralus ir dirbtinis darbo viety ap3vietimas. Ap3Svietos ribinés vertés ir
' ' bendrieji matavimo reikalavimai. Aktuali redakcija nuo 2014-11-01
74, HN 104:2011 Gyveptqu sauga nuo elektros linijy sukuriamo elektromagnetinio lauko.
Jsigaliojo 2011-11-01
, Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai. Aktuali redakcija
75. HN 24:2017 UG 2023-02-02
5.2.5. Lietuvos standartai
ﬁ'l' Dovkumento Dokumento pavadinimas
r. Zymuo
76. LST 1569:2012 Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai. Pataisa 2018-11-30
LST Statinio projektas. Bendriegji jforminimo reikalavimai. Aktuali redakcija
77. 1516:2015/1K- 2021-05-14
2021
5.2.6. Statytojo normatyviniai dokumentai
ﬁ'l!' Dokumento zymuo Dokumento pavadinimas
AB ,Litgrid“ projektavimo uzduotis UAB ,Raguvelés
78, Inv. Nr. PLVU23142 véjas UAB .,,'I.'rosl_<.unq. véjas” ir UAB ,,Anyks.ma|
Renew* elektriniy prijungimui prie elektros perdavimo
tinklo
5.2.7. Kiti privalomi taikyti Lietuvos ir Europos standartai ir normos
Eil. Dokumento ..
N < Dokumento pavadinimas
r. Zymuo
79. LST EN 60947 Zemosios jtampos perjungimo ir valdymo jrenginiai
80. | LST ENISO 9001 | Kokybés vadybos sistemos. Reikalavimai.
81. LSLFO'\(I):SO Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés
32, LST EN 62262 EIekt.ripés j.rango's gaubty sudaromos apsaugos nuo iSoriniy mechaniniy
poveikiy laipsniai (IK kodas)
Zmogaus ir masinos sgsajos pagrindiniai ir saugos principai,
83. LST EN 60445 Zenklinimas ir identifikavimas. Jrangos gnybty, laidininky galy ir
laidininky identifikavimas
84 IEC 60255 serijos Matavimo relés ir apsauginé jranga
' standartai
85. IEC 60909 Trumpojo jungimo srovés trifazése kintamosios srovés sistemose
86. IEC 60044 Matavimo transformatoriai
Elektros tiekimo sistemy automatizavimo rySiy tinklai ir sistemos.
87. IEC 61850-6 Konfiglracijos apraSymo kalba, skirta rySiams elektros pastotése su
intelektiniais elektroniniais jtaisais
38, IEC 61850-7-1 Elektros tiekimo sistemy automatizavimo rySiy tinklai ir sistemos.

Pagrindiné rySiy struktdra. Principai ir modeliai
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Elektros tiekimo sistemy automatizavimo rySiy tinklai ir sistemos.

89. IEC 61850-7-2 Pagrindiné informacijos ir rySio struktira. Abstraktusis rySio paslaugy
sietuvas

90, IEC 61850-7-3 EIekt_ros_ t_iekivr_no siste_mq automgtizavimo rysiy 'tinklai ir sistemos.
Pagrindine rysiy struktdra. Bendruyjy duomeny klasés
Elektros tiekimo sistemy automatizavimo rySiy tinklai ir sistemos.

91. IEC 61850-7-4 Pagrindineé ry8iy strukttra. Skirstomos energijos iStekliy ir skirstymo
automatizavimo loginiai mazgai

92 IEC 61850-8-1 Elektros tiekimo sistemy automatizavimo rySiy tinklai ir sistemos. RySiy

' specialiyjy paslaugy atvaizdavimas. Atvaizdavimas MMS

93. IEC 60529 Gaubty sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas)

94. IEC 618258 Versiia | Ejektros tiekimo sistemy automatizavimo rySiy tinklai ir sistemos

95, IEC 60834-1 Nuotoliné.s elektros si.stemq apsaugos jrenginiai. Veikimo kokybé ir
bandymai. Komandy sistemos

96. IEC 62439 Pramoninio rySio tinklai
Nuotolinio valdymo jrenginiai ir sistemos. Perdavimo protokolai. Tinklo

97. | IEC 60870-5-104 | prieiga dél IEC 60870-5-101, naudojant standartinius transportinius
profilius

9s. | IEC 60870-5-101 Nuotpliqiq valdqu jrenginiai vir s.isltemo.s. P.erdavimo protokolai.
Pagrindiniy nuotolinio valdymo uzdaviniy lydimasis standartas

99. IEC 11801 Vietinés kabelinés sistemos

100. IEC 61810 Paprastosios elektromechaninés relés

101. IEEE 1686 ISmaniyjy elektroniniy prietaisy kibernetinio saugumo galimybés
Statybos gaminiy ir pastato elementy klasifikavimas pagal atsparumg

102. EN 13501-6 ugniai. Klasifikavimas pagal elektros, valdymo jrangos ir rySiy kabeliy

atsako j ugnj bandymy duomenis

Elektros jrangos specifikacijose gali bati taikomi kiti zemiau iSvardinti standartai ir normos:

¢ |EC (International Electrotechnical Commission Publications);

e EN (Europaische Norm);

¢ DIN (Deutsches Institut fuer Normung);

¢ IS0 (International Organization for Standartization).

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy, Sios specifikacijos kartu su taikytinomis

projektinémis specifikacijomis turi apspresti elektros jrangos projektavimg, gamybg, tiekimg, bei

derinima.

5.3. Naudotos programinés jrangos sarasas
Projektiniy pasitlymy parengimui naudota licencijuota kompiuteriné programiné jranga:

1) Microsoft Windows;

2) Microsoft Office;

3) Autodesk AutoCAD.

5.4. Projekto rengimo pagrindas
Projektas ,Elektros tinkly (inZineriniy tinkly) 330 kV kabeliy linijos Dubrikis-Vidugiriai, Anyksc¢iy r.

sav., Anyk&Ciy r. sav. teritorijoje, statybos projektas“ parengtas vadovaujantis Lietuvos elektros

perdavimo sistemos operatoriaus Litgrid 2024-04-24 patvirtintomis prijungimo sglygomis Nr. 24SD-
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1736 (investicinio projekto Nr. PLVU23142) ,Prijungimo salygos elektros elektriniy prijungimui prie
elektros perdavimo tinklo“, kurios laikomos privalomais pradiniais duomenimis ir reikalavimais
prijungimo schemai bei technologiniams sprendiniams. Taip pat vadovautasi AnykScCiy rajono
savivaldybés teritorijos bendruoju planu ir UAB Geoplanai parengta inzinerine topografine nuotrauka.
Sprendiniai atitinka privalomyjy ir normatyviniy projekto rengimo dokumenty nuostatas bei
projektavimo sglygy reikalavimus.

Prijungimo salygos skirtos elektros perdavimo tinkly projektui parengti, pritaikant AB ,Litgrid*
perdavimo tinklg UAB ,Raguvélés véjas”, UAB ,Troskiny véjas®, UAB ,Anyksciai Renew"” planuojamy
statyti saulés ir véjo elektriniy parky prijungimui. Saulés ir véjo elektriniy parky pagamintos elektros
energijos perdavimg numatoma prijungti prie 330 kV oro linijos Utena — Panevézys (LN 455), pastatant
naujg 33/330 kV Dubridkio transformatoriy pastotés 330 kV skirstykla, kuri prijungiama prie 330 kV
jtampos oro linijos Utena — Panevézys suformuojant dvi 330 kV jtampos oro linijas Utena — DubriSkis
(LN 455), bei Dubri8kis — Panevézys (LN 548).

Sioje byloje pateikiama naujai projektuojamos 330 kV kabelinés linijos Dubriskis-Vidugiriai
sprendiniy santrauka:

e 330 kV jtampos elektros pozeminés kabelinés linijos Dubriskis-Vidugiriai statyba (jrengimas);

e Sviesolaidinio kabelio Dubrigkis-Vidugiriai statyba (jrengimas);

Projektiniai pasidlymai parengti pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*, 13 priede ,Energetikos objekty ir energetikos jrenginiy projektiniy pasitlymy

sudedamosios dalys“ nurodytus reikalavimus.

5.5. Statybos teritorijos apibudinimas
Projektuojamas statinys — naujai statoma 330 kV elektros kabeliné linija (linijinis inZinerinis tinklas)

su 8viesolaidine linija. Atskiras statybos sklypas neformuojamas — statyba numatoma per esamus
Zemés sklypus pagal trasg, o zemés sklypy, kuriuose numatoma statyba, sgrasas pateikiamas priede.

Atsizvelgiant j trasg, numatomi reikalingi servitutai ir taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos.

Hidis

© Autoriu teisés vivw.aeonortal It/aeoortal/autoriu-

1 pav. Kabelinés trasos planas AnykscCiy rajono savivaldybés teritorijoje (juoda linija).
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Teritorijos vieta: Anyks¢iy r. sav., Anyksc&iy r. sav. teritorijoje

Teritorijos gretimybés: pagal turimus duomenis, 330 kV kabelinés linijos trasa yra neuzstatytoje
kaimo teritorijoje; nenustatyta, kad trasa kirsty saugomas teritorijas ar kultiros paveldo objekty
teritorijas.

Trasos ruozo uzstatymas (aplinkinis uzstatymas): artimiausias gyvenamasis uzstatymas nuo
trasos nutoles apie 15 m.

Susikirtimai su esama infrastruktira: 330 kV kabelinés linijos trasa kerta melioracijos (drenazo)
tinklus, rajoninj kelig Nr.1203 Tro$kunai—Surdegis—Subadcius (statinio unikalus Nr. 4400-4892-2930),
esamg 110 kV oro linijg "VelZzys-Vasuokeénai" (statinio unikalus Nr. 4400-0058-5844), 35 kV oro linijg
Vasuokénai-Viesintos, 10 kV oro linijas Nr, L-600 i§ Vasuokény TP, L-100 i Vasuokény TP, L-202 i§
VasSuokény TP, 10 kV kabelines linijas Nr. atr.601/7-1-V620 ir atr.200/99-V216, 0,4 kV oro linijg L-200
i8 V-620 bei rysio tinklus. Taip pat kertamas siaurasis gelezinkelio komplekso PanevézZio—Rubikiy
ruozas, kurio unikalus kodas Kulturos vertybiy registre — 21901.

Zemés naudmenos trasos ruoze: 330 kV kabelinés linijos trasa eina per Zemés ikio naudmenas
ir Zeldiniais apaugusias vietas.

Vandens telkiniai ir melioracijos jrenginiai trasos ruoze: 330 kV kabelinés linijos trasa kerta

melioracijos griovius, PelySos upel;.

5.6. Vietovés trumpa charakteristika
Nagrinéjamas linijinis objektas yra Anyksciy r. sav., Anyks€iy r. sav. teritorijoje. Klimatinés sglygos

primtos pagal STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“® (RSN 156-94). Artimiausia stotis —
Panevézys:
e vidutiné metiné oro temperatira — +7,4 °C (STR 2.01.12:2024 2 priedo 1 lentelé);
e absoliutus oro temperatiros maksimumas — +35,5 °C (STR 2.01.12:2024 2 priedo 3 lentele);
e absoliutus oro temperatiros minimumas —-37,1 °C (STR 2.01.12:2024 2 priedo 5 lentelé);
e santykinis oro metinis drégnumas — 79 % (STR 2.01.12:2024 3 priedas 2 lentelé);
o vidutinis krituliy kiekis per metus — 608 mm (STR 2.01.12:2024 6 priedas 1 lentelé);
e maksimalus paros krituliy kiekis — 86,2 mm (STR 2.01.12:2024 6 priedas 3 lentele);
e apSalo rajonas — ll-as, apSalo sienelés storis 8,5 mm (STR 2.01.12:2024 8 priedas 7 lentele);
e Vvéjo rajonas - l-as, vref,0=24m/s 360Pa (STR 2.05.04:2003, 3 priedas, 1 lentelé);
e sniego apkrovos rajonas — ll-as, sk=1,6 kN/m2 (STR 2.05.04:2003, 1 priedas, 1 lentelé).

5.7. Topografiniai duomenys
Topografinius tyrinéjimus atliko UAB ,Geoplanai“. Koordinaciy sistema — LKS 94, auk3¢iy sistema

— LASOQ7. Topografiniy tyrinéjimy derinimo metu suteikti numeriai TI11IS1-20230704-046875, TIIIS1-
20241209-082405, TI1S1-20221206-091331, TIIIS1-20241205-081699, TIIIS1-20241218-085232,
TINIS1-20251126-081619, TIIIS1-20250424-027334, TI11S1-20250906-059999, TIIIS1-20260304-
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009388, TI11S1-20240925-062242, T111S1-20260304-009390, T111S1-20250306-015474, TINS1-
20260219-007642.

5.8. Saugomos teritorijos
Pagal turimus duomenis projektuojamos 330 kV kabelinés linijos sprendiniai Anyk&€iy r. sav.

teritorijoje nekerta draustiniy, rezervaty, ,Natura 2000“ teritorijy ar kity saugomy teritorijy. Taip pat,
pagal turimus duomenis, projekto jgyvendinimo darby zonoje nenustatyta objekty, jtraukty j saugomy

teritorijy sgrasus.

5.9. Kultaros paveldo vertybés
330 kV kabeliné linija DubriSkis—Vidugiriai kerta Kultdros paveldo departamento prie Kultiros

ministerijos registruotg kultGros paveldo objekto teritoriig — siaurojo gelezinkelio komplekso
Panevézio—Rubikiy ruozg, kurio unikalus kodas Kultiros vertybiy registre — 21901.

Projektiniai sprendiniai Sioje teritorijoje turi bati vykdomi nepazeidziant kultlros paveldo objekto
vertingyjy savybiy. Vykdant Zemeés judinimo darbus kultlros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos
zonoje, batina laikytis Kultiros paveldo departamento nustatyty reikalavimuy.

Jeigu statybos darby metu baty aptikta archeologiniy radiniy ar kity galimy kultGros paveldo
vertingyjy savybiy pozymiy, darbai toje vietoje turi biti nedelsiant sustabdyti, apie tai informuojant

atsakingas institucijas teisés akty nustatyta tvarka.

5.10. Projektuojamy statiniy apibudinimas
Projektuojamy naujai statomy statiniy sgrasas, kurie turtinés nuosavybés teise priklausys

Statytojui:
1 lentelé. Naujai statomy statiniy sgrasas, kuriems privalomas statybg leidziantis dokumentas
1 statinys
Statinio pavadinimas 330 kV kabeliné linija DubriSkis-Vidugiriai
Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtj InZineriniai statiniai
InZinerinio statinio grupé pagal paskirtj InZineriniai tinklai
InZineriniy tinkly pogrupis pagal paskirtj Elektros tinklai

Ypatingasis statinys. STR 1.01.03:2017 ,Statiniy
klasifikavimas“ — 4 priedas ,Pozymiy ir techniniy
Statinio kategorija parametry, pagal kuriuos statiniai priskiriami
ypatingyjy statiniy kategorijai, sarasas® — 5
skirsnis — 5.3 p.

Statinys (linijinis) projektuojamas per kelis sklypus;

Zemes sklypo unik. ir kad. Nr. Zemés sklypy saradas pateikiamas priede.

InZinerinio tinklo vieta Anyk&¢&iy r. sav., Trodkdny sen.

Privalomas

Statyba leidziantis dokumentas Zidréti skyriy ,Statybg leidziantis dokumentas*

Statyba leidziantis dokumentas
Pagal LR statybos jstatymas — Sestasis skirsnis — Statybg leidZiantys dokumentai. Prane$imas

apie statybos pradzig. Statybos uzbaigimas — 27 straipsnis. Statybg leidziantys dokumentai — 1.
Statybg leidziantys dokumentai yra: — 1) leidimas statyti naujg statinj — naujo ypatingojo ir
neypatingojo statinio statybai; naujo nesudétingojo gyvenamosios paskirties statinio statybai; naujo

nesudétingojo Il grupés statinio statybai mieste; naujo nesudétingojo Il grupés statinio statybai
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konservacinés apsaugos prioriteto ar kompleksingje saugomoje teritorijoje, gamtos paveldo objekto,
valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinés apsaugos zonoje,
kai Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000 teritorijoje statoma ne sodyboje (sodyba suprantama taip,
kaip ji apibréziama Saugomuy teritorijy jstatyme); naujo nesudétingojo Il grupés statinio statybai
Pasaulio paveldo saraSe jrasyty kultGros ir gamtos paveldo objekty ar vietoviy teritorijoje; naujo
nesudeétingojo Il grupés statinio statybai kultlros paveldo objekto teritorijoje ar kultGros paveldo
vietovéje.

Atsizvelgiant j auk&Ciau lenteléje pateiktg planuojamg statinj bei teisés aktus, reglamentuojancius
statybg leidzian€io dokumento iSdavimg 1 lenteléje nurodytg statinio statybai vykdyti statybg
leidZiantis dokumentas yra privalomas ir bus teikimas praSymas jo gavimui.

Iki praSymo pateikimo iSduoti statybg leidZiantj dokumentg gaunami raSytiniai pritarimai
projektiniams pasitlymams pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas® 6 priede nurodytus reikalavimus, jeigu suprojektuoti statiniai patenka | kity statiniy
teritorijose, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos nurodytos Lietuvos Respublikos
specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatyme arba numatomi statyti mazZesniais nei nurodyti norminiai
atstumai iki kity statiniy, — ty statiniy savininky, esant atitinkamam savininko jgaliojimui, — ty statiniy
valdytojy ar naudotojy.

Projekto rengimo metu atsizvelgiama j STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant;
dokumentg padariniy Salinimas® 7 priede nurodytus reikalavimus ir, jeigu pagal bet kurj punktg bus
neiSlaikomi reikalavimai dél statiniy statybos, bus gaunami rasytiniai besiribojan€iy Zzemés sklypy

(teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai.

5.11. Statiniy pritaikymas nejgaliesiems
Pagal STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®“ 1 priedg, Siame projekte numatomy statiniy

pritaikyti nejgaliesiems neprivaloma.

5.12. Visuomenés informavimas
Atsizvelgiant j STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ VIl skyriuje pateiktg

informacijg dél visuomenés informavimo apie statiniy (jy daliy) projektavimg ir visuomenés dalyvavimag
svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasidlymus, informuoti visuomene, teikiant praSyma kartu su
projektiniais pasitlymais savivaldybés merui ar jo jgaliotam savivaldybés administracijos valstybés
tarnautojui, privaloma naujo statinio statybos ar rekonstravimo atvejais (iSskyrus atvejus, kai statiniai
projektuojami Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, iSskirtinéje ekonominéje zonoje ir
kontinentiniame Selfe, kurie nepriskirti savivaldybiy administracinéms teritorijoms; projektuojami

nesudétingieji statiniai; projektuojami vienbugiy ar dvibugiy paskirties pastatai ir jy priklausiniai). Sis

Lapas| Lapy | Laida

2504/680-XX-PP-BD.BSR 11 22 0




reikalavimas taikomas, kai pagal Statybos jstatymo 27 straipsnio 1 dalj privalomas statybg leidziantis
dokumentas.
Nustatome, kad Sio projekto apimtyje atliekant naujy ypatingujy ir neypatinguyjy statiniy statybg

visuomenés informavimo proceduros privalomos ir atliekamos.

5.13. Pasirengimas statybos darbams
Prie§ pradedant 330 kV kabelinés linijos statybos darbus rangovui perduodama darby zona

(statybvieté), patikslinamos darby vykdymo ribos, privaZziavimai, laikino sandéliavimo vietos ir
statybvietés organizavimo sprendiniai. Darby zona pazymima ir jei batina pagal darby pobudi,
aptveriama, jrengiami jspéjamieji Zenklai ir uZtikrinama patekimo kontrolé.

Prie§ Zemés darbus jvertinamas esamy inZineriniy tinkly, komunikacijy ir jrenginiy iSdéstymas
trasos ruoze, atliekamas trasos geodezinis nuzymejimas vietoveje, numatomos apsaugos priemonés
ir suderinamas darby vykdymas su tinkly valdytojais. NustaCius neatitikimus tarp projektiniy
sprendiniy ir faktinés situacijos, rangovas informuoja statytojqg ir projekto rengéjg, o darbai tesiami tik
suderinus sprendinius.

Laikinosios statybos reikméms reikalingos komunikacijos ir laikini jrenginiai (pvz., laikinas elektros
tiekimas, apSvietimas, vanduo, jei taikoma) jrengiami ir eksploatuojami rangovo ir statytojo sutarta
tvarka, uztikrinant, kad nebdty pazeisti esami jrenginiai, konstrukcijos ir dangos.

Darby vykdymas organizuojamas laikantis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
aplinkosaugos ir eismo saugos reikalavimy. Darby zonose uZztikrinamas atitvary ir Zenklinimo
jrengimas, saugls praéjimai ir privaZiavimai, naudojamos kolektyvinés ir individualios apsaugos
priemoneés.

Rangovas uztikrina atlieky radiavimg ir perdavimg teisétiems tvarkytojams, statybvietés Svarg,
dulkiy ir triukdmo mazinimo priemones. Uzbaigus darbus sutvarkoma darby zona, pasalinami laikini

jrenginiai, atkuriamos paZzeistos dangos ir teritorijos iki buvusios buklés.

5.14. Specialiyjy architektaros reikalavimy (SAR) ir bendrojo plano sprendiniy
jgyvendinimas statybos darbams
Projektas parengtas vadovaujantis AnyksCiy rajono savivaldybés administracijos iSduotais

Specialiaisiais reikalavimais (SAR) Nr. SRD-92-260512-00034, 2026-05-12. Projektiniuose
sprendiniuose jgyvendinti SAR nustatyti reikalavimai, pagal kuriuos numatyti atstatymo darby
sprendiniai, o visuomenés informavimo apie numatoma statinio projektavimg procediros taikomos
teisés akty nustatyta tvarka. Taip pat vadovaujamasi Anyksc¢iy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo
plano keitimo, patvirtinto AnykS&iy rajono savivaldybés tarybos 2016 m. gruodzio 22 d. sprendimu Nr.
1-TS-322 ,Dél Anyk&€iy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo®,
sprendiniais. Jvertintos saugomos radys ir buveinés. Su planuoja darby atlikimo zona nepriartéjama

prie saugomy rasiy buveiniy ar radavieciy.
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5.15. Technologiné dalis
5.15.1. Elektros linijy sprendiniai

330 kV kabeliniy linijy (toliau — KL) jrengimui numatoma pakloti ekranuotus 330 kV kabelius su
XLPE izoliacija. 330 kV KL sudarys trys viengysliai 330 kV kabeliai. Kabeliai visame ilgyje klojami
trikampés formos iSdéstymu.

Projektuojami kabeliai klojami atvirai trans$éjoje uzpilant sméliu, uzdengiant 70 mm storio
gelzbetoninémis arba =12 mm storio polimerinémis apsauginémis plok§témis ir sumontuojant
jspéjamajj tinklg bei signaline juostg. Ten kur ateityje numatoma jrengti privaziavimo kelius ar
nuovazas kabeliai klojami atvirai tranSéjoje auksto tankio polietileno (angl. trumpinimas — ,HDPE")
kabeliy apsaugos vamzdziuose, uzdengiant 120 mm storio gelzbetoninémis apsauginémis plok§témis
ir sumontuojant jspéjamajj tinklg bei signaline juostg. Susikirtimuose su keliais, miSkais, gelezinkeliais,
melioracijos grioviais ir t.t. 330 kV kabeliy linijas numatoma jrengti uzdaru kryptinio grezimo bidu
jveriant 330 kV kabelius j auksto tankio polietileno vamzdzius. Kiekviena kabelio fazé turi bati klojama
j atskirg HDPE vamzd;.

Kabelius klojant atvirai visi esami inZineriniai tinklai turi bdti vir§ naujai projektuojamos
gelzbetoninés arba polimerinés kabeliy apsauginés ploksteés.

330 kV kabeliy sujungimui numatoma jrengti 330 kV kabelio movas su ekrano kryZminiu sujungimu
(angl. k. — ,cross bonding®). Salia jungiamyjy movy numatoma sumontuoti transpozicijos Sulinius
kabelio ekrano jZeminimo déZéms. Suliniai turi badti nelaidds vandeniui. 330 kV kabelio ekranas
tiesiogiai jZzeminamas kabelinés linijos galuose prie galiniy movy, o prie kiekvienos jungiamosios
movos kabelio ekranas jzeminamas per virSjtampiy ribotuvus numatant ekrany kryZminj sujungima.
Ekrany jZzeminimui numatoma jrengti jzeminimo jrenginj, kurio varza bet kuriuo mety laiku neturi biti
didesné kaip 2,5 Q.

Kabeliy linijos galuose kabeliai uzbaigiami galinémis movomis skirtomis eksploatuoti lauko
salygomis. 330 kV KL apsaugai nuo galimy virSjtampiy jrengiami IV klasés virSjtampiy ribotuvai.
Movos ir virSjtampiy ribotuvai statomi ant metaliniy konstrukcijy. Kabeliai ne maZiau kaip 2,5 m
aukstyje nuo zemés pavirSiaus ir iki 0,3 m gylyje Zzeméje turi bati apsaugoti nuo galimy mechaniniy
pazeidimy. Kabeliai prie kabeliniy konstrukcijy turi badti tvirtinami apkabomis i§ nemagnetinés
medziagos.

Kabelio atsarga prie galiniy ir jungiamyjy movy turi bati nemazesné kaip 3 m. Kad iSvengti
pavojingy mechaniniy jtempimy judant gruntui ir esant temperattros deformacijoms, kabeliai visame
ilgyje negali bti jtempti

Klojant kabelj per posukius turi bati iSlaikytas kabelio lenkimo vidinis radiusas, kurj nurodo kabelio
gamintojas. Sumontuota KL turi biti iSbandyta pagal bandymo normas.

Per visg kabeliniy linijy trasg, charakteringuose taSkuose, numatoma jrengti pozeminj kabelinés
linijos Zenklinimg, jrengiant pasyvinius elektroninius Zymeklius.

Pagrindinius montavimo darbus, kabelio paklojimg ir galiniy movy montavimg, turi vykdyti

specializuota organizacija, atestuota tokiems darbams. Vykdant kabelio ir movy montavimg, batina
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vadovautis gamykly pateiktomis instrukcijomis. Tiesiant kabelj naudoti ritinélius su rutuliniais guoliais.
Jtraukiant kabelj j vamzdzius naudoti jstatomuosius piltuvus ir tepimo priemones (nekenkian¢ioms
kabeliui ir aplinkai). Traukiant kabelj per posikius, kabelio lenkimo vidinis radiusas turi bati
nemazesnis kaip 35D (D — iSorinis kabelio diametras), ar pagal kabelio gamintojo rekomendacijas.
Sumontuota KL turi bdti iSbandyta pagal firmy, pateikusiy kabelj, movas ir vir§jtampiy ribotuvus,

reikalavimus, bei pagal “bandymo normas”.

5.15.2. Kabelio galiniy movy jrenginiai
Kabelinés linijos prijungimo vietose numatomi 330 kV kabeliy galiniy movy jrenginiai su virsjtampiy

ribotuvais. Techninio darbo projekto metu turi bati parengti konstrukciniai sprendiniai: pamaty ir
metaliniy konstrukcijy (atramos, tvirtinimai) sprendiniai, jzeminimo sprendiniai bei montavimo mazgai

pagal pasirinkto gamintojo reikalavimus.

5.15.3. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) sprendiniai
Projektuojamos 330 kV kabelinés linijjos sudétyje numatomas Sviesolaidinio rySio kabelio

paklojimas. Sviesolaidinis kabelis klojamas kartu su elektros kabeliais toje pacioje trasoje. Sioje
projektiniy pasitlymy stadijoje sprendiniai pateikiami elektros linijy dalies bréziniuose, o detalls rysiy

sprendiniai ir specifikacijos turi bati parengti techninio darbo projekto ER dalyje.

5.15.4. Melioracijos statiniy pertvarkymas
Trasos ruoze numatomas melioracijos statiniy (drenaZzo tinkly, rinktuvy, grioviy ir pan.) apsaugos

priemoniy taikymas ir pertvarkymas, uZtikrinant jy funkcionavimg po statybos darby. Melioracijos

statiniy pertvarkymo sprendiniai parengti ir pateikiami atskirame melioracijos projekte.

5.16. Sanitarinés ir apsaugos zonos
Projektuojamai 330 kV kabelinei linijai nustatoma elektros tinkly apsaugos zona pagal Specialiyjy

Zemeés naudojimo salygy jstatymo nuostatas. Apsaugos zonos ribos (plotis) pateikiamos ir pazymétos
projekto brézZiniuose. Apsaugos zonoje taikomi teisés aktuose nustatyti Zemés naudojimo apribojimai,
uztikrinant elektros tinkly saugg ir eksploatacijg.

Sanitarinés apsaugos zonos projektui nenustatomos, nes 330 kV kabeliné linija néra tarSos Saltinis

ir jos eksploatavimo metu nenumatoma triuk8mo, kvapy ar kity emisijy.

5.17. Aplinkos apsauga
5.17.1. Bendrieji duomenys
Pagal ,Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatyma®, Siam objektui poveikis
aplinkai neprivalo bati vertinamas ir atranka dél poveikio aplinkai vertinimo neprivalo bati atliekama.
Pagal ,TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés leidimy iSdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo

taisykles®, Siam objektui tarSos integruota prevencija ir kontrolé (TIPK) neprivaloma.

5.17.2. Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas
Projektuojama 330 kV kabeliné linija yra poZzeming, todél jos trasoje nuolatiniai antzeminiai

jrenginiai nenumatomi, o ty€inio poveikio (vandalizmo) rizika yra minimali. Statybos metu darby zona
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bus pazyméta ir jei batina, aptverta bei organizuojama patekimo kontrolé. Eksploatacijos metu kabelio
trasoje numatomas trasos zymeéjimas (jspéjamieji zenklai / zymekliai), uztikrinant informavimg apie
tokie numatomi, pvz., kabelio galiniy movy jrenginiai) projektuojami taip, kad baty ribojama pasSaliniy

asmeny prieiga ir uztikrinamas konstrukcijy atsparumas mechaniniam poveikiui.

5.17.3. Duomenys apie cheminiy medziagy (tersaly), nejonizuojanciosios
spinduliuotés, triukSmo, infragarso ir zemo daznio garsy, zmogaus kiing
veikian€iy vibracijos lygiy, mikroklimato, apsvietos ir kitus neigiama poveikj
gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai kelian€ius veiksnius, kuriy laboratoriniai
matavimai atliekami statybos uzbaigimo procediiros etape

Cheminiy medziagy (terSaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés, triukSmo, infragarso ir Zemo

daznio garsy, zmogaus king veikianCiy vibracijos lygiy, mikroklimato, apSvietos ir kity neigiamag
poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai kelianCiy veiksniy, kuriy laboratoriniai matavimai

atliekami statybos uzbaigimo procediros etape, projekto jgyvendinimo metu nebus.

5.17.4. Duomenys apie statinio atitiktj visuomenés sveikatos saugos teisés akty
reikalavimams
Statinys suprojektuotas taip, kad atitikty pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos

reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,

aplinkos apsauga“, taip pat kituose normatyviniuose dokumentuose.

5.17.5. Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams,
kaimyninéms teritorijoms ir poveikj aplinkai mazinanéiy priemoniy aprasymas
Galimas laikinas ir trumpalaikis triukSmo bei vibracijos lygio padidéjimas statyby darby metu ar

jrangos transportavimo metu. Tipiniai statybos darbai sglygoja trumpalaikj vietinj triuk8mo ir vibracijos
padidéjimg. Statyby darby metu triukSmas ir vibracija bus ribojama kontroliuojant darbo valandas
(statyby darbai planuojami darbo dienomis ir darbo valandomis) ir statybos transporto judéjimg
atitinkamame pervezimo marSrute, naudojant techniSkai tvarkingg jrangg, kuri atitks STR
2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos jrangos | aplinkg skleidziamo triukSmo valdymas*
reikalavimus.

Statiniy statybos poveikis vietovés darbo rinkai turés neZzymy teigiama poveikj statyby ir laikotarpiu
— sukuriant laikiny darbo viety statybos sektoriuje.

Planuojamy statybos darby salygojamas fizinis poveikis apima statybos metu vykdomg
dirvozemio nukasimg, nustimimg, galimg dirvozemio sluoksniy sumaiSymg bei suspaudimg
(sutankinima).

Statybos metu jrengiant naujas dangas ir atliekant kasybos darbus, batina iSsaugoti derlingajj
dirvozemio sluoksnj, ji laikinai sandéliuojant Salia iSkasy ir véliau panaudojant teritorijos sutvarkymui.
Statybos metu turi bati naudojami techniskai tvarkingi mechanizmai, o susidariusios atliekos laiku

pasalinamos i$ statyby vietos taip minimizuojant galimg poveikj dirvozemiui.
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Visi zemés darbai turi bati atliekami pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra®“.

Pastatyty Siuo projektu statiniy eksploatacijos metu poveikis dirvozemiui ir zemés gelméms
nenumatomas. Statybos metu buitinés nuotekos bus kaupiamos rezervuaruose ir reguliariai
iSvezamos | nuoteky valymo punktus. Degalai ir tepalai statybos teritorijoje nebus sandéliuojami.
Fizikiniai ar biologiniai ter§alai nesusidarys. Darby zonoje turi bti laikomos tepalus absorbuojancios
medziagos.

Poveikis aplinkos orui dél planuojamos Ukinés veiklos statyby bus laikinas ir lokalus: pasireik$
statybos aiksteléje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai.

Tikétinas triukS8mo ir vibracijos padidéjimas dél statyby bus laikinas ir lokalus: pasireik$ statybos
aik8teléje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai, todél statybos nejtakos
materialiniy vertybiy. Statiniy statyba nesglygos papildomo reikSmingo neigiamo poveikio dél
vibracijos, Sviesos, Silumos, jonizuojancios ar nejonizuojancios (elektromagnetinés) spinduliuotés.

Jvertinus iSdéstytus argumentus, reikSmingas statybos darby poveikis aplinkai, gyventojams ir

kaimyninéms teritorijoms nesusidarys. Sglygos tretiems asmenims nebus bloginamos.

5.17.6. Apsauga nuo elektromagnetiniy lauky
Lietuvos higienos norma HN 104:2011 ,Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo

elektromagnetinio lauko“ savo taikymo srityje nustato reikalavimus 330 kV ir aukStesnés jtampos
elektros oro linijoms ir joms priklausantiems jrenginiams, veikiantiems pramoniniu 50 Hz dazniu, bei
elektromagnetinio lauko parametry leidZiamas vertes gyvenamojoje aplinkoje, todél projektuojamai
330 kV pozZeminei kabelinei linijai HN 104:2011 reikalavimai tiesiogiai netaikomi pagal normos taikymo
sritj.

Projektuojant poZzemine kabeline linijg elektromagnetinio lauko poveikis gyvenamojoje aplinkoje
vertinamas techniniu poZidriu: iSorinis elektrinis laukas praktiSkai nepasireiSkia, nes kabelio metalinis
ekranas/apvalkalas veikia kaip jZzemintas ekranas, o kabelis jrengiamas grunte. Elektromagnetiniai
lauko lygiai mazZinami parenkant kabeliy iSdéstymg (faziniy laidininky tarpusavio kompensacija) ir

jrengimo gyl;.

5.17.7. Apsauga nuo triukSmo
Lietuvos higienos norma HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenines

paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“ taikoma akustinés tarSos higieniniam vertinimui ir nustato
didziausius leidziamus akustinio triukSmo lygius gyvenamojoje ir darbo aplinkoje.

Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose, taip pat gretimose teritorijose leidziamas
triukdmo lygis reglamentuojamas nuo 06.00 iki 18.00 val. (dienos), nuo 18.00 iki 22.00 val. (vakaro) ir
nuo 22.00 iki 06.00 val. (nakties).

2 lentelé. Didziausi leidziami triukSmo ribiniai dydziai.

Paros Ekvivalentinis

Objekto pavadinimas laikas garso slégio
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lygis (LAeqT),
dBA
Ukinés veiklos keliamas triukSmas ties gyvenamosios .
S L : A diena 55
paskirties ir visuomeniniy pastaty fasadais bei Siy pastaty vakaras 50
vaiky Zaidimo ir sporto aikStelése, ramaus poilsio vietose naktis 45
vyresnio amziaus ir nejgaliems Zmonéms

Elektros jrenginiy, numatyty Sio projekto apimtyje, keliamas triukd8mas néra pastovus, o jvairiy

mechanizmy ir jrankiy keliamas triukSmas statybos montavimo darby metu, pagal Lietuvos higienos

normg HN 33 — 2011 virSijjamas nebus.

5.17.8. Technologiniai procesai

330 kV kabelinés linijos Dubriskis-Vidugiriai jokie dkinés veiklos technologiniai procesai
nenumatomi.

5.17.9. Susidarysianciy jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis, jy tvarkymo
budai, panaudojimo statybvietéje salygos

Statybvietéje pagal ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles” turi bati iSrGSiuotos ir atskirai laikinai

laikomos susidarancios:

komunalinés atliekos — maisto likucCiai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos,
kurios savo pobudziu ar sudétimi yra pana$ios j buitines atliekas;

inertinés atliekos — betonas, plytos, plytelés ir keramika, akmenys ir kitos atliekos, kuriose
nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyc¢iai;

medienos atliekos;

perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, metalas, plastikas, polistireninis putplastis ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos
ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

pavojingosios atliekos - tirpikliai, daZai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukelian€ios korozijg ar turinCios kity savybiy,
galinCiy neigiamai paveikti aplinkg ir Zzmoniy sveikata;

netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.);

puty plokstés, kuriose yra puty su Reglamento (ES) 2024/590 | priede iSvardytomis ozono
sluoksnj ardan€iomis medziagomis arba Reglamento (ES) 2024/573 | priede ir Il priedo 1
skirsnyje iSvardytomis fluorintomis Siltnamio efektg sukelian€iomis dujomis (toliau — puty
plokstés), ir sluoksniuotosios plokstés, kuriose yra Reglamento (ES) 2024/590 | priede
iSvardyty ozono sluoksnj ardanciy medziagy arba Reglamento (ES) 2024/573 | priede ir Il
priedo 1 skirsnyje iSvardyty fluorinty Silthamio efektg sukelianCiy dujy (toliau —

sluoksniuotosios plokstés), arba putos i$ puty plokSCiy ir sluoksniuotyjy ploksciy.

Susidariusios atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos

teritorijoje atskiruose konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose krivose, jei jos neterSia

aplinkos. Saugomos arba vezamos pavojingos atliekos turi bati supakuotos ir pazenklintos. Pavojingy
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atlieky pakavimo ir zenklinimo tvarkg nustato Aplinkos ministerija. Vezti atliekas neuzdengtomis
masinomis grieztai draudziama. DulkanCios statybinés atliekos turi bati vezamos dengtuose
transporto priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy
dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

Projekto jgyvendinimo metu susidariusios atliekos turi bati riSiuojamos, laikinai saugomos objekte
taip, kad neturéty neigiamo poveikio zmoniy sveikatai ir aplinkai. Projekto jgyvendinimo metu
susidariusias antrines Zaliavas (metalg), Rangovas turi perduoti atlieky tvarkytojui su kuriuo
UZsakovas yra sudares sutartj, o kitas susidariusias atliekas savo sgskaita perduoti atitinkamiems
pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams, turintiems teise tvarkyti tokias atliekas, pagal sudarytg rasytine
sutartj dél atlieky naudojimo ir (ar) 3alinimo. Pridavus atliekas atlieky tvarkytojams turi bati pateikti
atlieky perdavima patvirtinantys dokumentai technine priezidrg vykdantiems asmenims.

Ozono sluoksnj ardan€iy medziagy ir fluorinty Siltnamio efektg sukelianCiy dujy turin€iy statybiniy
atlieky (puty ploks¢iy, sluoksniuotyjy plok&€iy ir puty i puty plokaCiy ir sluoksniuotyjy plokaciy)
tvarkymag vykdyti pagal Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy VII' skyriaus reikalavimus.

Statybvietéje turi biti pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos ,Atlieky
tvarkymo taisyklés“ ir ,Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés*
nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal ,Atlieky tvarkymo taisyklés®
reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby zurnale, kaip
nurodyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

Statybvietés atlieky susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu bddu naudojantis Vieninga
gaminiy, pakuocCiy ir atlieky apskaitos informacine sistema (GPAIS), pildant atlieky susidarymo
apskaitos Zurnalg, atlieky apskaitos ataskaitos teikiamos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky
apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.

Rangovas privalo:

e savo sgskaita, nepazZeisdamas aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti projekto
jgyvendinimo metu susidaranciy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky surinkima,
rasiavimg, Zenklinima, laiking saugojima ir perdavimg atitinkamiems pagal atlieky ra§j atlieky
tvarkytojams pagal ,Atlieky tvarkymo taisykliy“ reikalavimus;

o vykdyti atlieky apskaitg objekte ir teikti ataskaitas teises akty nustatyta tvarka ,Atlieky tvarkymo
taisykliy®, ,Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy® nustatyta
tvarka (GPAIS sistemoje). Atlieky apskaitos dokumentuose nurodyti statomo objekto
pavadinima ir adresg, ir jy kopijas pateikti technine priezitrg vykdantiems asmenims;

e susidariusias antrines Zaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei dalyvaujant statytojo
atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbanciai jmonei su kuria statytojas turi galiojanciag
sutartj (atlieky perdavimag patvirtinanciuose dokumentuose (perdavimo-pri€mimo aktai, vezimo

lydra&ciai ir kt.) atlieky darytoju nurodant statytojg), o kitas susidariusias atliekas savo sgskaita
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perduoti atitinkamoms pagal atlieky rasj atliekas tvarkan€ioms jmonéms (atlieky perdavimag
patvirtinanciuose dokumentuose atlieky darytoju nurodant Rangova);

objekto techninio jvertinimo komisijai pateikti bendrg objekte susidariusiy atlieky ataskaitg
(metines ataskaitas Excel (*.xIsx) formatu (iStrauktas i§ GPAIS) ir/ar ataskaitg uz visg
rekonstrukcijos laikotarpj, suformuotg naudojantis GPAIS, taip pat Excel (*.xIsx) formatu), ir
atlieky perdavima patvirtinan€ius dokumentus;

vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotés ir apmokestinamyjy gaminiy
(akumuliatoriy baterijos) apskaitg ,Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymo®, ,Atlieky
tvarkymo jstatymo” ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Pateikti statytojui parengtas ataskaitas,
ir, jei batina, iy ataskaity pagrindu, parengti mokes¢iy deklaracijg ir sumokéti mokescius;
importuojant elektros ir elektronikos prekes vadovautis ,Atlieky tvarkymo jstatymu® ir Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. D1-481 patvirtintomis

“Elektros ir elektroninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo taisyklémis”.

Nepavojingas statybines atliekas statybvietéje galima laikyti ne ilgiau kaip 1 metus nuo jy

susidarymo bei ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingas statybines atliekas statybvietéje

galima laikyti ne ilgiau kaip 6 meénesius nuo jy susidarymo bei ne ilgiau kaip iki statybos darby

pabaigos.
3 lentelé. Susidarysianciy statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai:
Atliekos Atlieky saugojimo objekte
- - @
n N © N 7]
= £ "g Ly g £ g B
. 4 BES0 o § £ Laikymo S5
Pavadinimas X o=V 0 = o 8o
g uow © < 5 salygos N S
X o9>w 2| To B 2
<'3 X = (=)
Popieriaus |r_kartono 0,5 Kietas 1501 01 VN Konteineriuose Nenorm.
pakuotés
Plastikinés pakuotés 0,5 Kietas 1501 02 VN Konteineriuose Nenorm.
Medinés pakuotés 3 Kietas 150103 VN Konteineriuose Nenorm.
Misrios komunalinés atliekos | 0,500 Kietas 2003 01 AN Konteineriuose Nenorm.
ISkastas gruntas 100 Kietas 17 05 04 VN Atviroje aikSteléje Nenorm.
Pastaba:

Atlieky kiekiai duoti orientaciniai. Atlieky kiekiai tikslinami darby metu.

5.17.10. Aplinkos oras

Ukiné veikla, dél kurios j aplinkos org galéty bati iSmetami teralai, ar statiniy, kuriuose bty

planuojama jrengti > 0,12 MW Siluminio naSumo stacionarius degimo jrenginius Sio projekto metu

nenumatomi.
Susidarantys aplinkos oro terSalai: Nesusidaro.

Aplinkos oro uzter§tumo prognozé: Nenumatoma.
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5.17.11. Dirvozemis
Statybos darby pradzioje augalinis gruntas trasos ruoZe nuimamas ir laikinai sandéliuojamas

atskirose kruvose (darby zonoje), o uzbaigus kabelinés linijos jrengimo darbus panaudojamas trasos
ruozo sutvarkymui ir rekultivacijai.

Statybos darbai turi bati organizuojami taip, kad baty iSvengta dirvoZzemio erozijos ir dirvozemio
uzterSimo statybinémis ar pavojingomis medziagomis (pvz., degalais, tepalais). Statybinés ir
eksploatacinés medziagos turi biti laikomos tam skirtose vietose, uztikrinant jy izoliavimg nuo
aplinkos. Atsitiktiniy iSsiliejimy atveju taikomos tarSos lokalizavimo ir surinkimo priemonés, uzterstas
gruntas surenkamas ir perduodamas teisétiems atlieky tvarkytojams.

Projektuojama 330 kV kabeliné linija eksploatacijos metu néra tarSos $altinis. Vykdant darbus ir
eksploatacijos metu numatomos priemonés, uztikrinancios, kad dirvozemis nebity terSiamas, o

pazeistos dangos ir teritorijos po darby baty atkurtos iki buvusios baklés.

5.17.12. Zemés gelmés
Vertingy, saugomy geologiniy objekty teritorijoje néra. Zemeés gelméms projektuojamas objektas

neigiamos jtakos neturés. Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos

jrengiant ir eksploatuojant objektg, nenustatyta.

5.17.13. Biologiné jvairové
Pagal SRIS Zemélapio duomenis projektuojamos 330 kV kabelinés linijos trasos aplinkoje yra

registruoty saugomy rasiy radavieéiy ir pavieniy stebéjimy. Sioje projektiniy pasidlymy stadijoje, pagal

turimus duomenis, tiesiogiai trasos darby zonoje saugomy rasiy radaviecCiy ar augavieCiy nenustatyta.

5.17.14. Krastovaizdis
Projekte numatomi sprendiniai jtakos krastovaizdziui neturés.

5.17.15. Reikalavimai jrangos tiekéjui
Jrangos tiekéjas privalo pateikti informacijg apie jrenginiuose esanciy pavojingy medziagy kiekius

ir markes, taip pat pateikti jy sertifikatus ir saugos duomeny lapus.

5.17.16. Ekstremalios situacijos (avarijos)
Projektuojamai 330 kV kabelinei linijai numatomos priemonés ekstremalioms situacijoms ir

avarijoms iSvengti bei jy pasekméms mazinti: parenkama sertifikuota kabeliy sistema (kabeliai,
jungtys, galinés movos), montavimo ir bandymy darbai atliekami pagal gamintojo reikalavimus;
kabelinés linijos gedimai lokalizuojami ir atjungiami apsaugos relémis (trumpo jungimo ir Zemés
gedimy apsaugos), o kabelio prijungimo vietose numatomi vir§jtampiy ribotuvai. Kabeliy ekrany
sujungimo ir jzeminimo sprendiniai parenkami taip, kad baty ribojamos ekrany jtampos ir uztikrinamas
saugus eksploatavimas. Atviro kasimo ruozuose per visg trasg numatoma mechaniné kabeliy
apsauga, montuojant apsaugines plokstes, o kirtimy vietose — papildomos apsaugos priemonés pagal

sprendinius (pvz., apsauginiai vamzdziai). Taip pat numatomas trasos Zymejimas jspéjamaja juosta ir

Lapas| Lapy | Laida

2504/680-XX-PP-BD.BSR 20 22 0




Zenklais, mazinant atsitiktinio pazeidimo kasimo darbais rizikg. Avarijy atveju uztikrinama galimybé

privaziuoti prie kabelio prijungimo viety ir kity antzeminiy jrenginiy (jei tokie numatomi) esamais keliais.

5.18. Gaisriné sauga
Projektuojama 330 kV kabeliné linija yra poZzeminé, todél eksploatacijos metu gaisro rizika trasoje

minimali. Gaisrinés saugos reikalavimai uztikrinami statybos darby metu rangovo priemonémis, o
kabelio prijungimo vietose ir kituose antZeminiuose jrenginiuose (jei tokie numatomi) — pagal

galiojanCius gaisrinés saugos reikalavimus.

5.19. Atitiktis teritorijy planavimo dokumentams
Nagrinéjamoje teritorijoje galioja AnyksSCiy rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas

(nuoroda ] teritorijy planavimo dokumenty registra:  https://tpdr.planuojustatau.lt/tpdr-
ext/?form=RegTpdEditFormPublic). Projekte numatyti sprendiniai neprieStarauja bendrojo plano
reikalavimams.
IStraukos i Anyk&c€iy r. sav. bendrojo plano sprendiniy keitimo, patvirtinty Anyk&¢iy r. savivaldybés
tarybos 2016 m. gruodzio 22 d. Nr. 1-TS322.
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4 pav. Planuojamo statyti statinio vieta bendrojo plano keitimo konkretizuoty sprendiniy kontekste
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5 pav. Planuojamo statyti statinio vieta bendrojo plano inzinerinés infrastruktdros plétros brézinio kontekste
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Dubriskio TP

330 kV kabeliné linija
Dubriskis-Vidugiriai

Vidugiriy TP
Aliuminis kabelis M1 Aliuminis kabelis Jg-z Aliuminis kabelis M3 Aliuminis kabelis M4 Aliuminis kabelis Jg‘f’ Aliuminis kabelis M Aliuminis kabelis M7 Aliuminis kabelis  YM8  Aliuminis kabelis  IM2  Aliuminis kabelis  IM-10 Ajiuminis kabelis  IM-11 Aliuminis kabelis
L-937m L - 925m L - 924m L - 922m L - 926m L - 930m L -922m L - 935m L-971m L - 929m L - 876m L - 934m
0 2026 05 Statybos leidimui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL L ] STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DOK = UZdaroji akciné bendrové
NI /.-E "HOLO PROJECTS" Elektros tinkly (inzineriniy tinkly) 330 kV kabeliy linijos DubriSkis-Vidugiriai,
PROJECTS Anyks&¢iy r. sav., Anyk3¢iy r. sav. teritorijoje, statybos projektas
23291 PV Lukas Badiauskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS LAIDA
16397 PDV | Lukas Badiauskas 330 kV kabelinés linijos Dubriskis - Vidugiriai struktdriné
schema 0
Proj. | Marius Sabaliauskas
KALBOS STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

\4 v N
00 se $08 —— pg— pg— - Projektuojama 330 kV kabeline linija;
v v RO - Projektuojama 3viesolaidiné kabeliy linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
\4 v N . . v .
- Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
_— — — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;

Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;

: - Projektuojamas jzeminimo kontiras;
4 / v
88.6¢

Vertikalus elektrodas;
@® - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;
- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;
. o . ] - G/bploksté 120 mm storio;
RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;
—— E4—— E4—— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

Situacijos planas

PASTABOS:

Vykdant trasos nuzyméjimo ir statybos montavimo darbus arti esanéiy inzineriniy komunikacijy, batina iSkviesti atitinkamy organizacijy atstovus, esamy
komunikacijy nuzymejimui ir sutikslinimui. Atliekant kabeliy klojimo darbus kity inZineriniy tinkly apsauginéje zonoje, kasimo darbus atlikti tik rankiniu
bldu.

Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra", Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu keliy priezidros tvarkos aprasu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymu,
Vilniaus miesto tarybos 2004-06-23 sprendimu Nr. 1-425, Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19 ir
kitais susijusiais teisés aktais.
Atlikus kabelio klojimo darbus sutvarkyti gerbavj iki pries darby pradzig buvusios bklés, atsodinti Zalig veja. ISardytos gatviy dangos ir jy pagrindai turi
biti jrengiami pagal esamg konstrukcijg.
Visus darbus vykdyti laikantis ELI|T ir EJ|BT taisykliy reikalavimy. Elektros kabel] kloti nuo inZineriniy komunikacijy laikantis ELI]T taisykliy.
Kabelio lenkimo spindulys klojant kabelj trasoje ir sudarant atsargg movy sumontavimui turi nevirSyti gamintojo nurodyto lenkimo spindulio.
Vamzdziy galai kabeliy i§éjimo vietose turi biti uzsandarinti medZiaga atsparia aplinkos poveikiui.
Polietileniné signaliné juosta ir jspéjimo tinklas turi bati geltonos spalvos. Signalinés juostos plotis 2125 mm, signalinés juostos storis 20,3 mm. Ant
signalinés juostos turi biiti juodos spalvos uzrasas "DEMESIO! AUKSTOS |TAMPOS KABELIS".
Smélio pakloto frakcija 0-2 mm, smélio uzpildo frakcija 0-2 mm. Smélio Siluminé varza <1,2 Km/W.
BréZinyje visi dydziai pateikti milimetrais (mm).
0 2026 05 Statybos leidimui (konkursui), visuomenés informavimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL L ] STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DOK = UZdaroji akciné bendrové
N, / [ "HOLO PROJECTS" Elektros tinkly (inzineriniy tinkly) 330 kV kabeliy linijos Dubriskis-Vidugiriai,
e Anyks&¢iy r. sav., Anyk3¢iy r. sav. teritorijoje, statybos projektas
PROJECTS ’ ’
23291 PV Lukas Baciauskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS LAIDA
16397 PDV | Lukas Baciauskas 330 kV kabelinés linijos paklojimo planas 0
Proj. | Marius Sabaliauskas
KALBOS STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
b4 cu__ - Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
RO - Projektuojama 3viesolaidiné kabeliy linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama rysio kabelio apsaugos zona;

————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jzeminimo kontiras;
- Vertikalus elektrodas;
@® - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;
] - G/bploksté 120 mm storio;

RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;

—— E4—— E4—— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

Situacijos planas
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o 88.66 Y2362

330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas atviru badu. Vamzdzio
atsparumas gniuzdymui turi bati 1250 N.
Vieno vamzdzio ilgis L = 17 m;

\%4

Y4 2 ~/
88,99 B8.71 v 330 kV kabeliy linija klojama atviru bidu tran$éjoje uzpilant
%

sméliu ir apsaugant plok§témis
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250/500
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Y4 Vel 00, \4 b=
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v v v v M 4 Sviesolaidinis kabelis. Mazgas A
4400-6601-5654 5 Jégos kabelis Al 3x1x1000 mm 2
6 Smélis
v Vv v 7 I$kastinis gruntas
Y4 Y4 ®
/ HDPE vamzdis @40 mm
Y4 A\ ° Y4
.V A\ V, 5 v o A\ A\ 3 ' A4
. 88.46 /?*3-—'(* 88.33 " X 68.5 DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
v A v Vob/ v v v v T 2504/680-XX-PP-EL.B-02
B 4400-6305-0926 | 2 | 57| 0
Y4 | l'\/ h'. E Y4 Y4 Y4 A\ v ™™, Y4 Y4




<

E4——
RO

v \/K/
/ Q7 12 K

RO
E4—

%

8755 / AN 7
\% N \
X=6164895.07 /

Y=551959.56,
X=6164893.54
Y=551960.28

¥ X=6164892.52
o< “Y=55196163, v
d

v v \'4
s

/ v v M/ N

&

A\
e X736

/ N v /‘27.41 v v 7/ v
o 87.9

87.69
v

SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
- Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru bldu;
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jzeminimo kontdras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis zymeklis;
- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;
- G/b ploksté 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

—  E4— g4—— -  Projektuojama 330 kV kabeliné linija;

RO - Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru biidu;
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jzeminimo kontdras;
- Vertikalus elektrodas;

o - Pasyvinis elektroninis zymeklis; KON PTG Ters | ey | aon
- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;
] -  G/bploksté 120 mm storio; 2504/680-XX-PP-EL.B-02 4 57 | o
RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;

— FA——— E4— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinkIar;
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— E4 ga— -  Projektuojama 330 kV kabeliné linija; \ G 0 v
RO - Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija; ' 12 _
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona; v v Vf/
- Projektuojama rysio kabelio apsaugos zona; ' =l
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru bldu; ’ M
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru bldu; o
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais; /
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jzeminimo kontdras;
- Vertikalus elektrodas;
@® - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;
- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;
] - G/b ploksté 120 mm storio;
RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;
— E4 E4— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Yoogs34 Y 8814 A A SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
o o o« - N — E4 £4—— -  Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
RO - Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
v v ®- - Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
J ) g

88,18 - Projektuojama rysio kabelio apsaugos zona;

_— — — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
— — — — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;

- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jzeminimo kontiras;
- Vertikalus elektrodas;
N @® - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;
] - G/bploksté 120 mm storio;

RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;

—— E4—— E4—— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

— E4

E4—
RO -

RO -

— E4

Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
Projektuojama rysio kabelio apsaugos zona;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
Projektuojamas jzeminimo kontiras;

Vertikalus elektrodas;

Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;
G/b ploksté 120 mm storio;

Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;

Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

Situacijos planas

Kabeliy linija klojama uzdaru, kryptinio grezimo badu.

Poz. Nr. Pavadinimas
1 Sviesolaidinis kabelis. Mazgas A
2 Jegos kabelis Al 3x1x1000 mm 2
3 Kabeliu apsaugos vamzdis @ 250 mm
4 Esamas gruntas
HDPE vamzdis
@110 mm
kabelis HDPE vamzdis
Signalinis laidas @40 mm
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AL / L / oL \ — e - Projekiuojama 330 kV kabeliné linia;
I'IN - ] K N N RO - Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
| &y 8&0# 88.04 o A -« - Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
T oo ’ ] . ® - Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
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i YN Y v v v - Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;

- Projektuojamas jzeminimo kontiras;
- Vertikalus elektrodas;
@® - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;
- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;
] - G/bploksté 120 mm storio;
RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;
Ea—— -  Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
Projektuojama rysio kabelio apsaugos zona;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
Projektuojamas jzeminimo kontiras;

Vertikalus elektrodas;

Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;
G/b ploksté 120 mm storio;

Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;

Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

Situacijos planas
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
Projektuojama rysio kabelio apsaugos zona;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
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Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
Projektuojamas jzeminimo kontiras;

Vertikalus elektrodas;

Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;
G/b ploksté 120 mm storio;

Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;

Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
Projektuojamas jzeminimo kontiras;

Vertikalus elektrodas;

Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;
G/b ploksté 120 mm storio;

Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;

Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
- Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama rysio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jzeminimo kontiras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis Zymeklis;
- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;
- G/b ploksté 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

Situacijos planas
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Y=554412.11
— X=6167268.62
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
{klojamas uzdaru bidu. Vamzdzio
—[ atsparumas gniuzdymui turi bati 1250 N.
Vieno vamzdzio ilgis L = 196 m;
Pjavis 6-6;

RO

—_— Ff— 4, —
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
Projektuojama rysio kabelio apsaugos zona;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
Projektuojamas jzeminimo kontiras;

Vertikalus elektrodas;

Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;
G/b ploksté 120 mm storio;

Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;

Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

Situacijos planas
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru bldu;
Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
Projektuojamas jzeminimo kontdras;

Vertikalus elektrodas;

Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;
G/b ploksté 120 mm storio;

Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;

Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

Situacijos planas
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- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jzeminimo kontdras;
- Vertikalus elektrodas;
o - Pasyvinis elektroninis zymeklis;

- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;
] - G/b ploksté 120 mm storio;

RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;

—— E4——— E4—— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Situacijos planas SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
— E4e—— g4—— -  Projektuojama 330 kV kabeliné linija;

RO - Projektuojama 3viesolaidiné kabeliy linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;

- Projektuojama rysio kabelio apsaugos zona;
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jzeminimo kontiras;
- Vertikalus elektrodas;
@® - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;
- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;

] - G/bploksté 120 mm storio;

RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;
—— E4—— E4—— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
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Vieno vamzdzio ilgis L = 15 m;

Pjavis 8-8;
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
Projektuojamas jzeminimo kontdras;

Vertikalus elektrodas;

Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;
G/b ploksté 120 mm storio;

Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;

Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

— EA—— pa—— -  Projektuojama 330 kV kabeliné linija;

RO - Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uZdaru badu;
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jZzeminimo kontiras;
- Vertikalus elektrodas;
@® - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;

] -  G/bploksté 120 mm storio;

RO - Kitu projektu projektuojami rySio tinklai;
— E4——— E4—— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

Situacijos planas
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4400-6591-0143

95.65

SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
Edm— - Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
RO - Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jZeminimo kontiras; Situacijos planas
- Vertikalus elektrodas; *
o - Pasyvinis elektroninis Zymeklis; N
- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;

— E4

] - G/b ploksté 120 mm storio;
RO - Kitu projektu projektuojami rySio tinklai;
E4— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

— E4
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Y=555532.71 klojamas uzdaru badu. Vamzdzio
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Vieno vamzdzio ilgis L =22 m;
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
- E4— g4—— - Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
RO - Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;

- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;

- Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru bidu;

Situacijos planas

- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais; *
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais; N
- Projektuojamas jzeminimo kontdras;
- Vertikalus elektrodas;
o - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;
] - G/b ploksté 120 mm storio;
RO - Kitu projektu projektuojami rySio tinklai;
—— E4—— E4—— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio; “ v X=6167616.94 , 2
] - Glb ploksté 120 mm storio; , e :
RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai; v v v v ) éfggggg;ﬁ
—— E4——— g4—— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai; ‘ e e xes167615.42 1|
v v v v v E!
X=6167605.37 Xoatori1.06
Y=555731 .201 Y=555735 36
« v v/ X=6167603.24 /X=6167610.55
Y=555728.77 //Y=55573457 N
X=6167601.11 4/ B=6167609.91
v v v Y=555726.35 < Y=555733.93
X=6167596.57 " %e6i6760178
— Y=55573049
v v A \4 X=6167595.93 ’ v
Y=555722.97 Projektuojamas 330 kV
X=6167595.48
e Y x=616759185 e [eorea s
Y=555720.04 X=6167594.06
o Y=555720,53
v v X=6167589.54 v v
Y=555719.29
X=6167588.20

Y=555717.14
X=6167586.89
Y=555714.96
X=6167584.46
#0Y=655714.24
o X=6167582.05
X=6167580.71 Y=955(13.57

Y=555711.34

X=6167579.40
Y=555709.16
X=6167576.97
Y=555708.45
X=6167574.53
Y=555707.73
.

X=6167573.33 ™~
Y=555705.48 46
X=6167571.91
Y=555703.37
X=6167569.47
Y=555702.65
A4

Situacijos planas

94.54
Y4 vV,

&

% \7
v/" v

(4 & s

4
X=6167567.04
Y=55570& erdlgg

7 X=6167565.73 "
Y=555699.75 ¢
X=6167564.72

v V' 'Y=555697.83
X=6167562.76

o Y=555696.88
X=6167561.89

Y=555696.64
X=6167561.11

M ™ Y=555696.18

<
‘/UC
<
<
<

v
94.41 94.39 \
\Y4 \\ v \4 v v v

< V‘\4>Ioo-07(’1r3-7252v -\V v v

—
<
1/09\7.\33\\
<=
&
<
<

v v

-
—
~— e

klojamas atviru biidu. Vamzdzio
atsparumas gniuzdymui turi bati 1250A.

— -
\\\\\ a
—
—_\V N v v v v

N v Te—v VI ——_V X=6167519.02
~—~—_\ —— < Y=555630.24
< X=6167514.92
X Y=555653,34 >
X=6167514.60

/% -

Y=555652.25 /
< = /
X=6167514.65 %5 /s
N\ S
X2616752047 A7 -
4\5 Y=555664.62 ’/ —” N DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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v - v |X=6167520.03 AN v v v
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\
0703-7252

\4
v
o
v
\4
— E4—— E4—
RO
[
RO
— E4—— E4—

v v v T:
—, I

Y4 v v
v
45
v v v
v v
v v v

“klojamas uzdaru badu. Vamzdzio

atsparumas gniuzdymui turi bati 1250 N.

ieno vamzdzio ilgis L = 21 m;

o5 Pjavis 10-10;
ker 4y, s N

v v v v

L[}

—,
X=6167688.32 " ~~——,
Vv Y=555797.90 vVT—XN
X=6167688.49
Y=555795.65
X=6167667.25
Y=555793.76

Y=555818.26
X=6167680.40
Y=555817.02

X=6167680.67
¥=555815.81
v v
v v
v v
v v
v v
v v

Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru bldu;
Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
Projektuojamas jZeminimo kontiras;

Vertikalus elektrodas;

Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;
G/b ploksté 120 mm storio;

Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;

Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

/ B
330 KV kabelio apsaugos vamzdis

Situacijos planas
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-""':.SUTARTI NIS ZYMEJIMAS:
Projektuojama 330 kV Rébeliné linia;

\ T T T

oLp

o 1l I 1l
PrOJektuo ama swesolaldlne kabellq I|n|Ja \\_ b | |
PrOJektUOJama 330°kV KL apsaugos zona; Y '
Prajektuojama rySio kakelio apsaygos zona, \ v” T

Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;\

Vv Kabelio apsaugos vamzdis kiojamas atviru badu} v

Ze@és sklypy ribos kadastriniais matavimais;
Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais; :

v Projektuejamas jzeminimo kentdras; v/ v v

Vertikalus elektrodas;
Pas{vinis elekironinis ymeklis:

« G/b plok§té 70 mm storio arha polimer{pé plokstg 212 sim storio;

G/b ploksté 120 mm storio;
K|tu/pr01ektu projektuojami rysio

Y

klai; v
rOJektu prOjektUOjaml ?}/\/ elektros tinklat;

4

Y=556004.92

X=6167740.94
< Y=556004.09

X=6167739.95

\ Y=556002.56

Situacijos planas

v X=6167742.57 v

\
95.8¢

S A
a«
\‘-\'
a
v VT
he A
hve A
he A
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3 met 1

&
&
N

X=6167876.83
Y=556032.57

éﬁg%

N g
\\\\ /

“

Q o I
\‘/ 97.90 -

X=616792136 | N
Y=556042.63

X=6167920.44

Y=556041.78 !

L X=§167919.28

05041.32
1" 1"

330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uzdaru budu. Vamzdzio
atsparumas gniuzdymui turi bati 1250 N.
4 Vieno vamzdzio ilgis L = 45 m;

T~ Pjavis 11-11;

s |l I I

0002-0134

E4—
RO

RO

— E4

SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
- Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama rysio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jzeminimo kontiras;
- Vertikalus elektrodas;
- Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;

- G/b ploksté 120 mm storio;
- Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;
- Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

Situacijos planas
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

g4a—— -  Projektuojama 330 kV kabeling linija;
RO - Projektuojama 3viesolaidiné kabeliy linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru budu;
- Zemes sklypy ribos kadastriniais matavimais;
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jZzeminimo kontiras;
- Vertikalus elektrodas;
@® - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;
] -  G/bploksté 120 mm storio;
RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;
Ea—— -  Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

— E4

— E4

O

O

B ) ) 7 .
AP Y=556207.85

Situacijos planas
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X=6168207.18 |,

SUTARTINIS ZYMEJIMAS: o) ~ Y=556420.12
E4 E4 - Projektuojama 330 kV kabeling linija; o 65,55 - il
’ d o o Jh 95.91 © > X=6168205.77  og<ay 7
RO - Projektuojama 3viesolaidiné kabeliy linija; S . - Yegtoeanas 9 T e
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona; O T 7 /ng?gg%fgs,..
- Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona; T Y=556415.46
— — — — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu; o O N
_— . Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu; . &g;ggﬁo{igg
- Zemes sklypy ribos kadastriniais matavimais; - 52:1-2318%22
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais; O X=6168197 93
- Projektuojamas jZzeminimo kontiras; o Projektuojamas 330 kV kabelio ekrano | T ;;Z?gg%%a
- Vertikalus elektrodas; izeminimo Sulinys X=6168195.06 Y=556405.47
- - . B , Y=556404.15
® - Pasyvinis elektroninis Zymeklis; o e\ X=6168192.90
vy . . .. v L . Y=556402.82
- G/b pIok§tg 70 mm storlq arba polimeriné ploksté =12 mm storio; 9576 O ) ———
- G/b ploksté 120 mm storio; = Y=556400.37
RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai; - @22%31921
—— E4— e4a—— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai; X=6168189.34

502 o /

4400-6644-038
94.94
O O
. .

O

X=6168154.90
Y=556351.21
X=6168152.73
Y=556349.88
X=6168152.03
Y=556347.44
X=6168151.34

X=6168169.88
Y=556370.95
X=6168169.43
Y=556370.17
X=6168169.20
Y=556369.29

Y=556367.33
X=6168166.35
Y=556366.30

X=6168163.48 \X=6168164.21
Y=556362.53 7 Y=556364.95

X=6168162.79
Y=556360.08
X=6168160.62
Y=556358.75
X=6168158.46
Y=556357 43
X=6168157.76
Y=556354.98
X=6168157.06
Y=556352.54

X=6168168.26'

X=6168176.31
Y=556380.57
X=6168174.98
Y=556377.67
X=6168173.12
Y=556378.95
X=6168173.55
Y=556374.77

e

X=6168146.31
Y=556339.89,
X=6168145.83
Y=556337.77
X=6168144.19
Y=556336.34
X=6168143.41
Y=556335.88
X=6168142.78
Y=556335.24

Y=556344.99
X=6168149.17
Y=556343.66
X=6168147.00
Y=556342.34

X=6168185.75
Y=556390,41
X=6168163 61
Y=556389.06

’x:'6168181.70
> Y=556388.03

X=6168180.77
Y=556386.07
X=6168180.53
Y=556385.19
X=6168180.08
Y=556384.40

Situacijos planas

Y=556396.60
X=6168187.17
Y=556395.27
X=6168186.48
Y=556392.83
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I SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

‘ 95.9. — E4e—— g4—— -  Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
- | o RO - Projektuojama 3viesolaidiné kabeliy linija;
o/ - ! - Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
// - - Projektuojama rysio kabelio apsaugos zona;
e o _—_—— — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
O (95.67 . . ’ A
\ R — — — — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
@)

G
330 kV kabelio apsaugos vamzdis
lojamas uzdaru badu. Vamzdzio
atsparumas gniuzdymui turi bati 1250 N.
ieno vamzdZio ilgis L = 25 m;
Ridvis 12-12;

- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jzeminimo kontiras;
- Vertikalus elektrodas;
@® - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;
] - G/bploksté 120 mm storio;

RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;

—— E4—— E4—— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

Situacijos planas

I
X=6168249.68

Y=556476.41
O O
R Q.
O 95.55
O
O O
o { X=6168244.91 o
Y=556469.72 C,
@] o O
O
O O
@ o @
- : O
95.80 -

4400-6644-0382

R\
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

E4—— - Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
RO - Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
- Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru bldu;
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais; O
- Projektuojamas jzeminimo kontras; O "
- Vertikalus elektrodas;
o - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;
] - G/b ploksté 120 mm storio; — c
RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai; T O ! ! !

E4— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai; H T~ -

330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uzdaru badu. Vamzdzio
atsparumas gniuzdymui turi bati 1250 N.
I Vieno vamzdZio ilgis L = 46 m; I ~

Pjavis 13-13;

— E4

— E4

4400<0150-1180

O I
96.20 “ (X=6168355.70 19dN7
Y=556615.43

96.38 o 5
X=6168328.95 0 p 7 6.70
I I Y=556580.24 I i g e

Situacijos planas

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

2504/680-XX-PP-EL.B-02
504/680 0 45 57 | o




SUTARTINIS ZYMEJIMAS: o
— E4 gFa—— -  Projektuojama 330 kV kabeling linija;
RO - Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija; 4-840 o
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama rysio kabelio apsaugos zona; O -
_—_—— — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu; o
— — — — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu; - ‘
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais; o O o R
x, . . . .. . . \ X=6168523.00
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais; o - {=556818.00
- Projektuojamas jzeminimo kontiras; \ © ‘ ég;ggg%e
- Vertikalus elektrodas; \O - o | . \X;618851;L69
® - Pasyvinis elektroninis Zymeklis; \ ‘ Y=556822,86
s . . .. v . il X=6168512.40
- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio; 120 O 94.87 O ‘ —Y=556821.51
] -  G/bploksté 120 mm storio; - ) y 4:’j»~"'"
RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai; y
— E4 E4a—— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai; . \0 o O 5
O © @)
- O
° 0 ° 0
O O
o O I
o 4400-6696-0509
© o
o O I
- O il
o I I
> o 19497 1

e

5 - O
4400-01580-1180

Situacijos planas
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
- Projektuojama 330 kV kabeliné linija;

RO = - Projektuojama 3viesolaidiné kabeliy linija;

- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama rysio kabelio apsaugos zona;
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru bldu;
————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jzeminimo kontiras;
- Vertikalus elektrodas;
o - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;
- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;

] - G/b ploksté 120 mm storio;
RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;
E4—— -  Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

@1 — E4

— E4

Situacijos planas

330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uzdaru badu. Vamzdzio
atsparumas gniuzdymui turi bati 1250 N.
Vieno vamzdzio ilgis L = 259 m;

Pjavis 14-14;

4400-6696-0509

\
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J (:) = T . R
- ) | Era SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
5 - o p o XetamBts's 4  eu— g4 - Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
O o N { & éfg;gggg? RO - Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
‘ 616851 g - Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
\ e eduolara 320 KLapsau
B . o &N N7 e - Projektuojama rysio kabelio apsaugos zona;
- - y - . Ifgfggggg; __ - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru budu;
Iy Y=556664.57 _— — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
X=6168797.47 / = x> . . L . .
i R vese0661.67 . o [/ UL T - Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
95 = 4 - X= , . . . .. . .
no e / Il \ yeloagnelr - Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
1 I X=6168791.84 6.0 X=6168803.48 . i i iFemini dras:
XBIORTONBA S / ;}, Xeblega0a4 Pro;t_aktUOJamas jZeminimo kontaras;
I I woo&l X=6168000.66 - Vertikalus elektrodas;
Projekluoiana 333V kabelio 77 )/ X=6168793.85 o - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;
Jungiamoji mova - ) - - vy N . . vye .
" " b y < Q 1556662.20 - GI/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;
’f Projektuojamas 330 kV kabelio ekrano v ..
| | v . Zeminimo Sulinys ] - G/b ploksté 120 mm storio;
/ =6168786.65 RO - E!tu pro!ettu pro!e::tuo!am! ?rgf Vt|n|kla|;1|; o
Y=556657.44 —_— — —_— - :
! . ! e E4 E4 itu projektu projektuojami elektros tinklai;
Y=556656.01
N | | N X=6168780.30 Sit . |
\ Y=556655.95
ol ook (s ituacijos planas
~ M Y=556656.99
95.70 ! ‘ X=6168776.33

Y=556658.17
X=6168773.86
Y=556657.56
X=6168771.40
Y=556656.91
X=6168769.15
Y=556658.09
X=6168766.91
Y=556659.27
X=6168764.45
Y=556658.62
X=6168761.99
Y=556657.97
X=6168759.74
Y=556659.16
X=6168757.49

) \Y=556660.34
~ X=6168755.04

Y=556659.69
X=6168752.58

Y=556659.04
X=6168750.33
Y=556660,22
X=6168747.91
Y=556661.42 _
X=6168745.36
Y=556660.54
X=6168743.33
Y=556659.67
X=6168741.18
Y=556660.19

O O
95.26

O

X=616872549 O
Y=556669.98

~ X=6168719.18
" Y=556673.93

3482-0002-0136

(095.06
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_— Ff— 4

RO

E4——

RO

E4—

SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
Projektuojama rysio kabelio apsaugos zona;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru bldu;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
Projektuojamas jzeminimo kontiras;

Vertikalus elektrodas;

Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;
G/b ploksté 120 mm storio;

Kitu projektu projektuojami rySio tinklai;

Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

X=6168897.73
Y=556695.56

L X=6168896.99 |
Y=556694.07
X=6168895.65

0SpA 1

9,

Y=556693.09

X=6168849.76
Y=556674.94
X=6168848.87
Y=556674.76
X=6168847.97
Y=556674.81
X=6168845.81
Y=556674.53
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e O 1l I 1l 1l 1] 1 | I 1l
94.90 S :
o) O | I 1l I 1l 1l I 1l 1l
O 2= I I I I 9522 I SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
_ == — . N — E4 Fa—— -  Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
- o o 94.990) AN n I n n . . o C S
= o] o] o] | RO - Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
o) o o) o o 5 o L . : 95.06 — - Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
. - Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
— ° o ° q 330 kV kabelio apsaugos vamadis ©o v ' — — — — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
' - Stparamas iz ro0 250N, 00 — — — — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru btidu;
o 3482\ . O pii sorigy oo © o o - Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
o @) o - Zemeés sklypy ribos preliminariais matavimais;
o - Projektuojamas jZeminimo kontdras;
- Vertikalus elektrodas;
o o - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;
- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;
o} 94.84 ] - Gibploksté 120 mm storio;
o RO - Kitu projektu projektuojami rySio tinklai;
— E4 E4— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Sa
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h 94.78
—5 A A A A%
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<

<

—— s
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N
v v N

/ 4.84 SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
v v ' v v — EA—— ga—— -  Projektuojama 330 kV kabeling linija;
% / RO - Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
N i M V - Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
Y=557075.26 ., - Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
1 \ ————— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
Y=557053.75 v N7 — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru bidu;
o y g - Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
9472 - Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
v - Projektuojamas jzeminimo kontdras;
- Vertikalus elektrodas;
s o - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;
A - G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;
Goamas chdars v Vanmsddi: ] - Glbplokété 120 mm storio;
atsparumas g;j)“ﬁgivs'[{'gg P T250N. RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;
Piavis 16-16; —— E4—— E4—— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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RO

E4——

RO

E4—

SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
Projektuojama rysio kabelio apsaugos zona;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru bldu;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
Projektuojamas jzeminimo kontiras;

Vertikalus elektrodas;

Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;
G/b ploksté 120 mm storio;

Kitu projektu projektuojami rySio tinklai;

Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

Situacijos planas
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\ \ 95.38
\ T a M \
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\ a Projektuojamas 330 kV kabelio ekrano \\
‘ jzeminimo $ulinys \ X=6169161.26
v NV v NV v NV v NV v Vo v\ NV Y=557414.67
7 X=6169158.93 £ \ X=6169161.81
a Projektuojama 330 kV kabelio Y=557393.47 \ Y=557412,19
v v v v v v % jungiamoji mova JM-11 éfgggggﬁzgﬁ v Q\ \éfg;g%g%? v
\ e X=6169156.39 i X=6168159.27
~ sV ~ v v ~ v X=6160154.05 \| Y=557389.07 "\ NG Vv Y=557407.19
g XCB169150.45 . Y=557367.80 X=6169156.94 :
o N o Y=557344.33 N\ e o o X=6169154.18 o 1=557386.59
= X=6169149.17 T Y=557364.57 X=6169157.46
[ 950 Xoo1to14082 N 588 o o 2
5.94 = ! s Q5.8 2 X=6169160.67 A
e / e Y=557339.60 v e Y -\ Y=557416.77 v 95. '(/
\l X=6169150.28 —— . X=6169161.43
I SR — O e ] b=l
V55733497 | g ; l /=957595.95 (e, V55741958
v o NP AT o EEEm O o
2 ho— 7 L = XZ6169155.34 Y=557398.43 V=35742045 _—
o~ A . ' X=6169151.72 ll ~_Y=557376.14 X=6169159.10 ’
=05 ""'\‘.’ _— Y=557346.53 J = X=6169155.36 v « Y=55740063 o o
— . X=6169157.17 - Y=557377.04 X=6169160.37|
P 1 ‘!’ ’ —"V=557349.01 et X=6169155.19 Y=557402.853 |
I e - A — — & X=6169150.65 X=616§1/5l2 75 ! Y=557377.85 v X=6169159.82
e e
~X=o16914621/ / A~/ v J819189 \plentaan N X=6T69156.17
Xoo1691468 R A0 8613309 X=616915181 (EORIRELEE
= : 51 Y=551323. Y=557355 51 g '
Y=557316.80 /21 wog1e61a757( v J Y=557368.04
X=6169147.44 ~»  Y=55732561
S X=6169148.84
18 J _
X=6169146.85 Y=557327.81
| E— X=6169148.20
Y=557330.29
X=6169147.74
Y=557332.77
\ SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
N — E4— E4—— - Projektuojama ?3.0 kV lfa_be.llne linija;
RO - Projektuojama 3viesolaidiné kabeliy linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
_— — — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru bldu;
_—— — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jzeminimo kontras;
- Vertikalus elektrodas;
@® - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;
- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;
] - G/b ploksté 120 mm storio;
RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;
— F4—— E4—— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
_—E— E4— - Projektuojama 330 kV kabeling linija;
RO - Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
— — — — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru bdu;
_— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru bidu;
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
- Zemes sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jzeminimo kontdras;
- Vertikalus elektrodas;
o - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;
- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;
] - G/b ploksté 120 mm storio;
RO - Kitu projektu projektuojami rySio tinklai;
—— E4——— E4—— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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330 kV kabelio apsaugos vamzdis
klojamas uzdaru badu. VamzdZio
atsparumas gniuzdymui turi bati 1250 N.
Vieno vamzdzio ilgis L = 15 m;
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ﬂM@V&é 96T 96.84 | o705 120 v 9729 v gy
96.62 96.97
96.66 Yo 90Tl
v v N v N v SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
o0l — EA—— ga—— -  Projektuojama 330 kV kabeling linija;
v v v v N RO - Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;

- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;

e e e Y e - Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;

o o o o o o e - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
96.15 e — — — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
A A M h - Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
9643 o - Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
- Projektuojamas jZeminimo kontdras;
- Vertikalus elektrodas;
o - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;
- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;
] - G/b ploksté 120 mm storio;
RO - Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;
—— E4—— E4—— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
Projektuojama rysSio kabelio apsaugos zona;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru badu;
Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru badu;
Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais;
Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais;
Projektuojamas jzeminimo kontiras;

Vertikalus elektrodas;

Pasyvinis elektroninis Zymeklis;

G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté 212 mm storio;
G/b ploksté 120 mm storio;

Kitu projektu projektuojami rysio tinklai;

Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;

e v v v v Y
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Vieno vamzdzio ilgis L = 19 m; 4
. o o Pjavis 18-18; N N N e, N N A
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O i v v v v v A
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
- E4— g4—— - Projektuojama 330 kV kabeliné linija;
RO - Projektuojama Sviesolaidiné kabeliy linija;
- Projektuojama 330 kV KL apsaugos zona;
- Projektuojama rySio kabelio apsaugos zona;
— — — — — - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas uzdaru bdu;
_— - Kabelio apsaugos vamzdis klojamas atviru bidu; . .
- Zemés sklypy ribos kadastriniais matavimais; ) Situacijos planas
- Zemés sklypy ribos preliminariais matavimais; N
- Projektuojamas jzeminimo kontdras;
- Vertikalus elektrodas;
o - Pasyvinis elektroninis Zymeklis;
- G/b ploksté 70 mm storio arba polimeriné ploksté =12 mm storio;
] - G/b ploksté 120 mm storio;
RO - Kitu projektu projektuojami rySio tinklai;
—— E4—— E4—— - Kitu projektu projektuojami 33 kV elektros tinklai;
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Pjvis 2 - 2
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ligis [m] ligis [m]
, ) RAIN $viesolaidiné kabeliné linija.
Gylis [m] PjUVIS 3-3 Gylis [m]
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1 " Kelio juosta. _ N 1 + &aplor . _,r Kelio juosta _.r
I I I | |
0L L —4— —~. 0 —+—1 T~ ~—
§ ‘_(f B
N s}
1 1 =3
I o =y ——wm Y | ———— . w ——— e v e ——] S— _ -
-2 2 i Y ——— — i — i — e ———
-3 -3
-4 -4
-5 -5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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Gylis [m] Pjavis 5 - 5
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ligis [m]

0 2026 05 Statybos leidimui (konkursui), visuomenés informavimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL L ] STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DOK : UZdaroji akciné bendrové _ L o L
NI o’ "HOLO PROJECTS" Elektros tmI(IL.I (inZineriniy tIn,kIIII 330 kV kgbelqu. linijos Dubr|sk|§-V|dug|r|a|,

PROJECTS Anyks¢iy r. sav., AnykS€iy r. sav. teritorijoje, statybos projektas
23291 PV Lukas Baciauskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS LAIDA
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Anyksciy rajono savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Duomenys apie statytoja (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
UAB "Troskiiny véjas", 304961519, Néra

RySio duomenys

El p. lukas.meskele@lordslb.lt, tel. +37065788187

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTA
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Elektros tinkly (inZineriniy tinkly) 330 kV kabeliy linijos
Dubriskis-Vidugiriai, Anyks¢iy r. sav., AnykS¢iy r. sav. teritorijoje, statybos projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architekturos reikalavimai SARD-92-260512-00037, 2026-05-12

(Numeris, data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai STRD-00-260504-00243, 2026-05-04

(Numeris, data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-260507-00459, 2026-05-07
(Numeris, data)

Specialiuosius reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



TVIRTINU

(parasas)

(pareigy pavadinimas)

(vardas ir pavard¢)
m. d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos PanevéZzio - Utenos teritorinis skyrius

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

Elektros tinkly (inzineriniy tinkly) 330 kV kabeliy linijos Dubriskis-Vidugiriai, Anyksc¢iy r. sav., Anyks¢iy r.
sav. teritorijoje, statybos projektas

2. Statytojas (uzsakovas) ar turintis statytojo teis¢ asmuo (fizinio asmens vardas, pavardé, adresas, el. pasto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisin¢ forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. paSto adresas, tel.)

UAB "Troskiiny véjas", 304961519, Néra, +37065788187

3. Statybos riisis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): zemes sklypo (-y), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-Us) Nr. , statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-Gis) Nr.

Anyks¢iy rajono sav., Anyks§cCiy r. sav. teritorija, Néra, Néra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultiiros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultiiros
paveldo vietoveje ar jy apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kulturos vertybiy registre)
Panevézio-Rubikiy ruozas, 21901

6. Informacija apie anksciau iSduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo iSduoti), kurie
pakeitus juos Siais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )

Néra

I1. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMALI

Statybos (statinio) vieta (adresas): zemés sklypo (-u), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-us)

Nr. , statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-us) Nr.

Anyks¢iy rajono sav., AnykS¢iy r. sav. teritorija, Néra, Néra

1. 1. Teisés akty ir teritorijy planavimo ir kity dokumenty nuostatos, kuriomis reikia vadovautis, rengiant statinio
projekta ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus (jstatymai, Kiti teisés aktai ar jy nuostatos, individualas ar tipiniai
apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, konkretiis paveldo tvarkybos reglamentai, nekilnojamojo kultiros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijy planavimo ir kiti galiojantys teritorijy planavimo dokumentai, specialiosios zemés

ir miSko naudojimo salygos): 1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo (toliau

— NKPA]), kity teisés akty, reglamentuojanciy kulttiros vertybiy apsauga, naudojima ir tvarkyma nuostatos. 1.1.1.
Siaurojo gelezinkelio kompleksas (u.k. 21898), paskelbtas valstybés saugomu vieSajam pazinimui ir naudojimui, biitina
vadovautis NKPAJ 17 bei 19 str. nuostatomis. 1.2. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas. 1.3. Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nutarimu 2002-01-31 Nr. 152 ,,Dél nekilnojamyjy kultiiros vertybiy atskiry grupiy tipiniy apsaugos

reglamenty patvirtinimo*. 1.4. STR 1.01.01:2005 .. Kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai‘.




1.5. STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*. 1.6. Specialiuju Zemés naudojimo salygu jstatymo

59 ir 60 str. 1.7. Vadovautis Siaurojo gelezinkelio komplekso (G10KP) ruozo Panevézys — Rubikiai, Panevézio ir Utenos

apskrityse, teritorijos ir apsaugos zony riby bei paveldotvarkos specialiuoju planu.

2. 2. Turima objekto tyrimy ir kita dokumentacija: Siaurojo gelezinkelio komplekso apskaitos dokumentacija,
nekilnojamojo kultaros paveldo vertinimo tarybos aktas 2018-02-20 Nr. KPD-RM-1118/2, duomenys — internetiniame
puslapyije http://kvr.kpd.lt/. 3. Reikalavimai statybos sklypui: jei atlieckant statybos ar kitokius darbus biity aptikta
archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys, sustabde
darbus, apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui (NKPAJ 9 str.). 4. Reikalavimai projektuotojui:
statybos darby projektus gali rengti teisés akty nustatyta tvarka atestuotas specialistas.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, iSskyrus klaidy pataisyma. Klaidos
turi biiti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
iSdavusio valstybés tarnautojo ir teritorinio padalinio vedéjo parasu, nurodant pataisymo datg.

Norédamas keisti i§duotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (uZsakovas) ar jo jgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotg praSyma dél patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripazinimo netekusiu galios
ir uzpildo 1 priede nurodytos formos praSyma naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams i§duoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) iSduodami Apraso nustatyta
tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengé:

Vardas, pavardé parasas pareigy pavadinimas

AV.




Anvksciy rajono savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Anyksciy rajono sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
UAB "Troskuiny véjas", 304961519, Néra

RysSio duomenys

El p. lukas.meskele@lordslb.lt, tel. +37065788187

ZEMES SKLYPO (-U) IR STATINIO (-1y) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Elektros tinkly (inZineriniy tinkly) 330 kV kabeliy linijos Dubriskis-

Vidugiriai, AnykS¢iy r. sav., Anyk$¢iy r. sav. teritorijoje, statybos projektas

Duomenys apie inZinerinius statinius

Pavadinimas 330 kV kabeliné¢ linija Dubriskis-Vidugiriai

Statybos metai Néra

Statybos rtiSis Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis Elektros tinkly

Inzinerinio statinio paskirties grupé Inzineriniai tinklai

Kategorija Ypatingasis

Unikalus Nr. Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr., Zemés sklypo (-y) unikalus Nr. Néra, Néra
Valstybinés zemés sklypas Ne

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Anyks¢iy rajono sav., Anyks§¢iy r. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo statinys Taip, Panevézio-Rubikiy ruozas (21901)
Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy (objekty) apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos Taip, Elektros tinklai, Keliai, Melioracijos
tinklai

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemeés sklypo tvarkymas (Apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kiti reikalavimai) planuoti sklypo plano sprendinius - darby organizavimo sprendinius,
grunto atstatymo sprendinius

2. Statiniy statybos linijos nustatymas pagal gatviy (keliy) raudonasias linijas Néra

3. Pastate galimos Kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuoty patalpy paskirties

grupés nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu praSyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupés, i§ pageidaujamy surasomos tik kurios atitinka zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) Zemés naudojimo biidy turinj) Néra



4. Leistinas statinio (-iy) aukStis metrais nuo Zemés pavirSiaus (pastaty, priklausiniy), leidziamoji statinio (statiniy)
aukscio altitudé, auksty skaiCius Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastrukttiros teritorijose) Néra

7. Leistinas uZstatymo tipas Néra
8. Priklausomuju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra
9. Statinio (-iy) iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atZvilgiu Néra

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripaZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vie§ojo intereso
poZitriu reik§mingy objekty architektiiriniu konkursuy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniy grupés) projektavima privalomumas teisés akty
nustatyta tvarka

12. Savivaldybés architektiiros kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiu, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, kriterijai Néra

13. Kiti reikalavimai Néra

14. Jeigu konkrettis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. Sio priedo 4-9 papunk&iuose idvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovés lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliyjy plany teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai §ie teritorijy planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi §io priedo 4-9 punktuose nurodyti reikalavimai (Siuo atveju nustatomi tik triikkstami).

16. Specialiyjy architektiros reikalavimy galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos istatymo 24
straipsnyje.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas) (vardas, pavard¢, data)



AukStaitijos saugomy teritorijy direkcija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Anyk$c¢iy rajono sav.
(specialiyjy saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimy nustatymo vieta: miestas / rajonas)

Duomenys apie statytojq (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
UAB "Troskuiny véjas", 304961519, Néra

Rysio duomenys

El p. lukas.meskele@]ordslb.lt, tel. +37065788187

ZEMES SKLYPO (-U) IR STATINIO (-1y) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Elektros tinkly (inZineriniy tinkly) 330 kV kabeliy linijos Dubri§kis-

Vidugiriai, Anyks¢iy r. sav., AnykSciy r. sav. teritorijoje, statybos projektas

Duomenys apie inZinerinius statinius

Pavadinimas 330 kV kabeliné linija Dubriskis-Vidugiriai

Statybos metai Néra

Statybos rtiSis Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis Elektros tinkly

InZinerinio statinio paskirties grupé Inzineriniai tinklai

Kategorija Ypatingasis

Unikalus Nr. Néra

Zemeés sklypo (-y) kad. Nr., Zemés sklypo (-y) unikalus Nr. Néra, Néra
Valstybinés zemés sklypas Ne

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Anyks¢iy rajono sav., Anyksciy r. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo statinys Taip, Panevézio-Rubikiy ruozas (21901)
Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy (objekty) apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos Taip, Elektros tinklai, Keliai, Melioracijos
tinklai

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI

1. Veikla saugomojoje teritorijoje reglamentuojantys dokumentai ir konkrecios jy nuostatos, taikomos

projektuojamam statiniui ir (ar) nuorodos j jas Rengiant projekta vadovautis: 1. Saugomy teritorijy jstatymas. 2.
Specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymas. 3. Gamtinio karkaso nuostatai. 4. Nacionalinis kraStovaizdzio tvarkymo

planas. 5. Plany ir programy strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo tvarkos aprasas. 6. Naturaliy pievy ir ganykly,
pelkiy ir Saltinynu Zemélapis. 7. Kitais, teritorijai parengtais ir galiojanciais, teritoriju planavimo dokumentais.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Maziausias leistinas atstumas iki vandens telkinio Vadovautis specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu

2.2. Maziausias leistinas atstumas nuo pakrantés apsaugos juostos Vadovautis specialiyjy Zemés naudojimo salygy
istatymu




2.3. Maziausias leistinas atstumas iki Slaity Vadovautis specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu

2.4. Saugomos risys, buveinés Bendrieji buveiniy ar paukSc¢iy apsaugai svarbiy teritorijy nuostatai. Bitina atsizvelgti
1 planuojamoje teritorijoje registruotas saugomy rasiy buveines bei jvertinti galimas pasekmes. Su saugomy risiy
radavieciy ir augaviediy informacija galima susipazinti Saugomy risiy informacinés sistemos (SRIS) duomeny bazéje
https://sris.am.lt.

3. Kiti reikalavimai (poveikis jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms) Néra

4. Jeigu konkretlis specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma
atitinkamuose Siame priede pateiktos formos punktuose.

Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Anyks¢iy rajono savivaldybés administracija 188774637,
Anyksciy r. sav. AnyksS¢iy m. J. Bilitino g. 23

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-05-12 Nr. SRD-92-260512-00034

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

DAIVA GASIUNIENE, Vedéja DAIVA GASIUNIENE,
Anykséiy rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas DAIVA GASIUNIENE LT
Parag$o sukiirimo data ir laikas 2026-05-12 15:25:13 +03:00
Para3o formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-05-12 15:25:24 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE

Sertifikato galiojimo laikas

2025-09-26 17:35:24 — 2030-09-26 23:59:59

Paraso paskirtis

Registravimas

Parag sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

DAIVA GASIUNIENE, Vedéja DAIVA GASIUNIENE,
Anyks¢iy rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas DAIVA GASIUNIENE LT
Para3o sukiirimo data ir laikas 2026-05-12 15:25:38 +03:00
Paraso formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2026-05-12 15:25:50 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas 2025-09-26 17:35:24 — 2030-09-26 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

3

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Kulttiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
l?anevéiio - Utenos teritorinis skyrius 188692688, Vilnius,
Snipiskiy g. 3
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. . Projekto investicinis Nr. PLVU23142
% Litgrid

UAB ,Raguvélés véjas” ] 2024-02-29
rete.bukauskaite@lordslb.It

Kopija:
UAB ,Troskiny véjas®
troskunuvejas@gmail.com

UAB ,Anyksciai Renew*
eastwindbrokers@gmail.com

PRIJUNGIMO SALYGOS ELEKTROS ELEKTRINIY PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS
PERDAVIMO TINKLO KOREGAVIMAS

Perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB (toliau — Operatorius) 2024-04-24 iSdave UAB
.Raguvéles véjas” (toliau — Tinkly naudotojas) prijungimo salygas véjo elektriniy parko prijungimui
prie elektros perdavimo tinklo Nr. 24SD-1736, investicinis Nr. PLVU23142 (toliau — Salygos).
Elektros energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly tvarkos
apraso |l skyriaus 11 punkte nurodyta, jog ,<...>Operatorius, esant bitinumui, turi teise tikslinti
iSduotas prijungimo salygas, jei Sioms prijungimo salygoms vykdyti neiSduotas statybg leidZiantis
dokumentas (kai jis privalomas pagal teisés aktus). Jei statybg leidziantis dokumentas neprivalomas,
prijungimo sglygos gali bdti tikslinamos iki projekto suderinimo teisés akty nustatyta tvarka“.
Atkreipiame démesj, kad Sie Salygy pakeitimai laikomi sudétine Salygy dalinimi. Atsizvelgiant |
Tinkly naudotojo pradymg bei kad pagal Sias Sglygas Operatoriui dar nesuderintas techninis
projektas, Operatorius keitia Sglygas:

1. | dalyje tikslinamas 1.5 punktas ir 1 schema ir iSdéstoma sekandiai:

1.5. atkreipiame démesj, kad PareiSkéjo jrenginiy prijungimo projekto jgyvendinimas gali
sutapti su PSO Siuo metu vykdomy ypatingos valstybinés svarbos Elektros energetikos sistemos
sinchronizacijos projektais. Atsizvelgiant | PSO jau suplanuotus bei vykdomus rekonstravimo/naujos
statybos projektus 330 kV tinkle (pagrindiniai ypatingos valstybinés svarbos Elektros energetikos
sistemos sinchronizacijos projektus ir jy etapus atjungiant esamas 330 kV oro linijas perdavimo
tinkle), taip pat j kity AElI Gamintojy prijungimo prie PT 330 kV tinklo grafikus, esamos 330 kV OL
Utena - Panevézys LN 455 atjungimas jos rekonstravimui dél naujos XX/330 kV Dubriskio TP
prijungimo prie PT bei naujos TP prijungimas prie rekonstruotos linijos galimas tik 1-2 mén.
laikotarpiui preliminariai 2025 mety antrgjj pusmetj (tikslesnis laikas turés bati numatytas ir i$ anksto
su PSO derinamas pagal 4-o skyriaus reikalavimus). Ankstesniu laikotarpiu Sios OL atjungimas
nebus galimas, vélesniu (nuo 2026 m.) - bus derinama atsizvelgiant j PSO tuo metu vykdomy
projekty 330 kV dalyje darby jgyvendinimo grafikus ir/arba suplanuotus reikalingus atjungimus taip,
kad nebuty jtakojami jy darby vykdymo grafikai ir bty uztikrinamas PSO tinkly naudotojy maitinimo
patikimumas;

LITGRID AB +370 707 02171 Jmones kodas 302564383

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 info@litgrid.eu PVM mokétojo kodas LT100005748413
LT-05131 Vilnius www.litgrid.eu
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1 schema. Planuojamy elektriniy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo principiné schema.
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1. Juoda istisine linija pavaizduoti elementai kuriuos reikia jrengti.

2. Juoda punktyrine linija parodyti elementai kuriy statyti nereikia, bet kuriems reikia numatyti vieta.



2. 6 skyrius papildomas nauju 3.13. punktu:

3.13. Tokiu atveju, jei skirtingy parky pagal Sias salygas prijungimui prie Dubriskio TP bus
reikalingi atjungimai, nutraukiantys perdavimo paslaugg jau prijungtiems parkams, PSO netaikys
standartiniy perdavimo paslaugos patikimumo uZztikrinimo priemoniy ir nekompensuos laikinai
apribojamiems ar atjungiamiems jau prijungtiems prie PT Gamintojams uz nepateiktg j tinklg elektros
energijg, t.y. nebus taikomos Perdavimo paslaugos sutarties nuostatos dél perdavimo paslaugos
patikimumo.

3. 8 skyriuje koreguojami 4., 5., 11., 16., 25. ir 39. punktai iSdéstant sekanciai:

4. Skirstyklos jrenginiy iSdéstymag projektuoti taip, kad baty galimybeé ateityje iSplésti skirstyklg
pratesiant Synas bei prie jy prijungiant naujus prijunginius i8 bet kurios Syny pusés. Atskiros Synos
(pvz. S-301 ir S-302) turi bati projektuojamos kaip nepriklausomas jrenginys neturintis bendry
konstrukciniy elementy (laikanciy metalo konstrukcijy, pamaty ir pan.) su kitomis TP jrengiamomis
Synomis. Turi bati iSlaikoma saglyga, kad vienos Syny sistemos gedimas, dél mechaninio laikanciy
konstrukcijy pazeidimo, neturés jtakos kitos Syny sistemos darbui.

11. Projektuojant bdtina suvienodinti visy pirminiy jrenginiy izoliatoriy spalvg. Standartiné
izoliatoriy spalva yra ruda. Skirtis gali tik vir§jtampiy ribotuvy spalva, kuriy polimero spalva i8lieka
pilka. Pilkos spalvos polimeras gali bati parenkamas ir jungtuvams, specifikacijoje jrasant, kad
jungtuvo izoliatoriai gali bati tiek rudos spalvos porceliano, tiek pilkos spalvos polimero.

16. Vir§jtampiy ribotuvai galios transformatoriy prijunginiuose turi bati komplektuojami su
vir§jtampiy skaitikliais, turin€iais nuotékio srovés dydzio matuoklius. Jei TP projektuojami virSjtampiy
ribotuvai tik linijy prijunginiuose, o transformatoriy prijunginiuose pagal reikalavimus vir§jtampiy
ribotuvy jrengimui vir§jtampiy ribotuvai neprojektuojami arba pagal salygas galios transformatoriai
yra nenumatomi, vir§jtampiy ribotuvai linijy prijunginiuose turi bati komplektuojami su virSjtampiy
skaitikliais, turinCiais nuotékio srovés dydzio matuoklius. Visy vir§jtampiy ribotuvy virSjtampiy
skaitikliai privalo bati jrengiami 2,5 — 3 metry aukstyje nuo Zemés pavirSiaus, kad baty galima be
papildomy pakélimo j aukstj priemoniy matyti skaitiklio reikSmes. Gali bti naudojamos papildomos
vir§jtampiy ribotuvy gamintojo tiekiamos priemonés, leidZianCios vir§jtampiy registratorius jrengti
vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungty jutiklio ir skaitiklio kombinacija).

25. Naujai statomame PVP suprojektuoti 330 kV skirstyklos kintamosios srovés bei nuolatinés
srovés savujy reikmiy skydus (toliau — atitinkamai KSSRS ir NSSRS) ir akumuliatoriy baterijas su
jkrovikliais. Visi KSSRS ir NSSRS komutaciniai aparatai ir indikacijos prietaisai turi bati
sumontuojami spinty priekiniuose fasaduose ir turi bati pasiekiami valdymui ir apZidrai esant
uzdarytoms spinty durims. Si informacija turi biti pateikta techninio projekto KSSRS ir NSSRS
maitinimo principinése schemose. Skirstyklos savosioms reikméms elektros energija turi bati
tiekiama ne maziau kaip i$ trijy (priklausomai nuo TP jrengiamy galios transformatoriy skaiciaus, zr.
reikalavimus savyjy reikmiy maitinimui) nepriklausomy elektros energijos Saltiniy su perjungimo nuo
vieno Saltinio prie kito automatika. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos Saltinio galingumas
turi uztikrinti visy skirstyklos savyjy reikmiy elektros imtuvy maitinimg. Privalomai jrengiamas
stacionarus reikiamos galios dyzelgeneratorius. PT transformatoriy pasto€iy ir skirstykly savujy
reikmiy maitinimo techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.



39. Suprojektuoti jZzeminimo jrenginius vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy
taisykliy (toliau - EJJBT) reikalavimais. Perdavimo tinklo dalies jzeminimo jrenginiy sprendiniai
parenkami pagal jzeminimo kontdro varzg, o kur reikalaujama pagal EJ|BT bdtina jvertinti ir
prisilietimo jtampa. Atstojamoji perdavimo tinklo skirstyklos dalies jzeminimo kontdro varza bet kuriuo
mety laiku neturi virdyti 0,5 Q, o prisilietimo jtampa neturi virdyti leistinos pagal E])BT. Skaiciuojant
prisilietimo jtampg vadovautis LST EN 50522. Perdavimo tinklo skirstyklos jZeminimo jrenginius
numatyti sujungti su PareiSkéjo TP XX kV dalies jZeminimo jrenginiais, jei tokia yra tokia galimybé.
Jei projektuojamas jéjimas/ jvaziavimas | skirstyklg pro perdavimo tinklo dalies teritorijg, prie jéjimy
ir jvaziavimy batina iSlyginti potencialg. Tam reikalinga suprojektuoti du vertikaliuosius elektrodus,
sujungtus su krastiniu horizontaliuoju jzeminimo laidininku. Jie turi bGti ne trumpesni kaip 3 milgio ir
jrengti i$ abiejy jéjimo ar jvaziavimo pusiy. Standartiniai techniniai reikalavimai jzeminimo kontdro
jrengimui ir jZeminimo kontdro elementams pateikiami wwwe.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

5. Projektuojant batina atsizvelgti j Elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijy n-1 —
elektros energetikos sistemos, sudarytos i n elementy, gebéjima uztikrinti normaly sistemos darbg
atsijungus bent vienam tinklo elementui. Projektuojant 110-400 kV pastotes ir skirstyklas turi bati
tenkinama saglyga, kad n-1 kriterijus iSlaikomas ir sugedusio elemento remonto atveju, t.y.
remontuojant sugedus;j elementg (jskaitant jo statybines konstrukcijas) nebus poreikio atjungti kity,
greta esanciy sistemos elementy.

4. 13 skyriuje koreguojamas 13. punktas iSdéstant sekanciai:

13. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su statyba susijusiuose
objektuose (Panevézio TP, Utenos TP Jonavos TP, Neries TP, Ignalinos AE TP 330 kV):

5. 14 skyriuje tikslinami 2.10, 2. 17 iddéstant sekandciai ir jtraukiami nauji 7.2 ir 7.3 punktai:

2.10. XX/330 kV Dubriskio TP, tarp portaluose projektuojamy movy, suprojektuoti tranzitinj
Sviesolaidinj ry$j Utena — Panevézys, iSlaikant esamas veikian€ias duomeny perdavimo paslaugas.

2.17. 3viesolaidinis kabelis LITGRID AB valdymo pulto telekomunikacijy spintoje jvedamas j
skaiduly paskirstymo jrenginj (ODF) su E2000 jungtimis;

7.3. Duomeny tinklo jrenginiai gamintojo sistemoje turi bati registruoti PSO vardu.

7.4. Duomeny tinklo jrenginiams turi bati suteiktas ne trumpesnis nei 5 mety gamintojo
programinés jrangos palaikymas, uZtikrinantis kibernetinés saugos pazeidziamumy ir programinés
jrangos klaidy Salinima.

6. 16 skyriuje jtraukiamas naujas 5. punktas:

5'. Esant poreikiui atitinkamiems darbams, jei tiesiama OL bus ilgesné nei 3 km - privaloma
atlikti Atrankg dél poveikio aplinkai vertinimo, jei ilgesné nei 15 km - tuomet Poveikio aplinkai
vertinimg. Atlikus PAV procediras, jei tai numatyta PAV ataskaitoje - parengti ir suderinti aplinkos
monitoringo programg ir statybinio laikotarpio monitoringg vykdyti, monitoringo ataskaitas pateikiant
tiek Aplinkos apsaugos agentdrai tiek Litgrid.
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7. koreguojamas 19 skyrius ir iSdéstomas sekanciai:

1. 330 kV Gamintojo dalyje jrenginiy apsaugai nuo zaibo ir komutaciniy virS§jtampiy numatyti
ribotuvus.

2. Parenkant virSjtampiy ribotuvus suderinti elektros perdavimo tinklo dalies (prie kurios
prijungiama naujai projektuojama XX/330 kV VE TP) apsaugg nuo Zaibo ir komutaciniy virsjtampiy,
jvertinant kituose linijy galuose sumontuoty apsaugos nuo Zzaibo ir komutaciniy virSjtampiy
jrenginius. VirSjtampiy ribotuvy parinkimas turi bati aprasytas techninio projekto rengimo metu.

3. Techninio projekto rengimo metu nurodomi parenkamy virSjtampiy ribotuvy techniniai
parametrai: vardiné jtampa (Ur, kV), ilgalaiké maksimali darbiné jtampa (Uc, kV), linijos iSkrovos
klasé (LDC), energijos absorbavimo geba (kJ/kVur).

4. Parenkant vir§jtampiy ribotuvus PareiSkéjo dalyje rekomenduojama vadovautis PSO
apibendrintais reikalavimais virsjtampiy ribotuvy jrengimui, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plétra
> Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

8. 20 skyriuje koreguojami punktai 7, 9, 11, 11.1 i8déstant sekandciai ir jtraukiami nauji 11.3 ir
12.5 punktai:

7. UAB ,Raguvélés véjas“ galios transformatoriy prijunginiy RAA grandines jungti su
perdavimo tinklo dalies RAA jrenginiais per atvirojoje skirstykloje jrengtas atskiras grandiniy
atskyrimo spintas ( GAS spintas).

9. UAB ,Raguvélés véjas“ 330 kV galios transformatoriaus jvado jungtuvo valdiklyje
suprojektuoti ir jrengti, jjungimo per nulinj taska“ funkcijg (funkcija gali bati jrengta ir

11. EPL j XX/330 kV PelySos TP (UAB ,Anyksciai Renew") ir XX/330 kV TP (UAB ,Troskdny
véjas”) iSilginés diferencinés apsaugos:

11.1. UAB ,Anyks&c¢iai Renew* 330 kV EPL XX/330 kV Dubriskio TP — XX/330 kV PelySos TP
abiejuose linijos galuose suprojektuoti ir jrengti linijos iSilgine diferencine apsaugg. 330 kV EPL
XX/330 kV Dubriskio TP — XX/330 kV PelySos TP diferencinés apsaugos jrenginj XX/330 kV
DubriSkio TP valdymo patalpoje jrengti atskiroje spintoje. Minéta spinta ir visa joje esanti jranga lieka
Pareiskéjo nuosavybéje;

11.3. UAB ,Troskiny véjas® 330 kV EPL 1 ir EPL 2 XX/330 kV Dubriskio TP — XX/330 kV TP
abiejuose linijy galuose suprojektuoti ir jrengti linijos iSilgines diferencines apsaugas. 330 kV EPL 1
ir EPL 2 XX/330 kV Dubriskio TP — XX/330 kV TP diferencinés apsaugos jrenginius XX/330 kV
DubriSkio TP valdymo patalpoje jrengti atskirose spintose. Minétos spintos ir visa jose esanti jranga
lieka PareiSkéjo nuosavybéje;

12. 330 kV EPL telekomandy perdavimo jrenginiai:

12.1. EPL j UAB ,Anyk&¢iai Renew” XX/330 kV Dubriskio TP projektuojami du komplektai
tarpusavyje nesusijusiy telekomandy perdavimo jrenginiy, kurie telekomandas perduodg optinio
rySio kanalais.

12.5. EPL 1 ir EPL 2 j UAB ,Tro8kiiny véjas“ XX/330 kV TP projektuojami du komplektai
tarpusavyje nesusijusiy telekomandy perdavimo jrenginiy, kurie telekomandas perduodg optinio
ry8io kanalais.

9. 21 skyriuje tikslinamas 2 punktas iSdéstant sekandiai ir jtraukiamas 3'. punktas:



2. UAB 'Raguvélés véjas" 23KP-3 Elektros jégainiy parky moduliams (toliau — EJPM)
suprojektuoti ir jdiegti realaus laiko informacijos (telesignaly) mainus su PSO DVS:

3'. UAB "Trosklny veéjas" 22KP-22 Elektros jégainiy parky moduliams (toliau — EJPM)
suprojektuoti ir jdiegti realaus laiko informacijos (telesignaly) mainus su PSO DVS:
3'.1. Pareiskéjo priklausomybéje esancios 110/330 kV TP (prie pat perdavimo tinklo dalies TP)
telesignalai:

Eil.nr. | Realaus laiko informacijos apibidinimas

Pareiskéjo priklausomybéje esancios 110/330 kV TP telesignalai:
Galios transformatoriaus apsaugy veikian€iy j galios transformatoriaus 330 kV dalies
prijunginio jungtuvo iSjungimg poveikio signalas, Suntinio reaktoriaus apsaugy poveikis j
1. 330 kV dalies galios transformatoriaus prijunginio jungtuvo iSjungimg poveikio signalas.
Nuo galios transformatoriaus apsaugy (pagrindiniy ir rezerviniy) bei Suntinio reaktoriaus
apsaugy poveikiy sudaromi atskiri apibendrinti signalai.
Visy komutavimo aparaty ir jzemikliy padétys.
PareiSkéjo dalies jrenginiy apsaugy, veikian€iy j 330 kV dalies galios transformatoriaus
prijunginio jungtuvo iSjungima, apibendrintas signalas.
Dalinimo automatikos suveikimo signalas (jei dalinimo automatika jrengiama Sioje dalyje).
Galios transformatoriaus neutralés jZzemiklio basenos informacija.
Pagal skyriaus ,Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai Pareiskéjo daliai“
6. reikalavimus jvertinti poreikj dél papildomy signaly jtraukimo perdavimui j PSO DVS, ir
esant tokiam poreikiui suprojektuoti naujai jtraukiamy signaly perdavimg j PSO DVS.

Pareiskéjo priklausomybéje esancios 110/330 kV TP matavimai:

7. EJPM EPL Suntinio reaktoriaus aktyviné galia P [MW].
8. EJPM EPL Suntinio reaktoriaus reaktyviné galia Q [MVarl].
9. |Galios transformatoriaus prijunginys (110 kV puséje):

o w N

9.1 Aktyvioji galia P [MW];

9.2 Reaktyvioji galia Q [MVar];
9.3 Srové | [A].

10. {110 kV Syny sekcija:

10.1 Jtampa U [kV];

10.2 Daznis f [Hz].
11. |Lauko temperatiira t [°C].

Bendros pastabos:
Matavimai turi bati perduodami visiems 110 kV prijunginiams, uztikrinant nurodytg paklaid
<1 %. Lauko temperatiros matavimai gali bati perduodami uztikrinant paklaidg < 2,5 %.
Transformatoriaus 110 kV jvady P, Q, U, | matavimai turi bati perduodami i§ momentinio
duomeny valdiklio (MDV), ir kaip alternatyva i§ RAA jrenginiy.
EJPM (110/330) kV dalies jrenginiy valdymas
14. |Va|dymas nenumatomas

12.

13.

3'.2. EJPM generatorinés dalies signalai:

Eil. Nr. | Realaus laiko telesignalizacijos apibudinimas
EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uztikrinti signalai:
1. EJPM pirminio aktyviosios galios P reguliavimo pagal tinklo f bdsena [ISjungtas/Jjungtas].
5 EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui uztikrinti rezimo bisena
' [ISjungtas/]jungtas].




Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibudinimas
3. EJPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [ISjungtas/]jungtas].
4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (RUND) funkcija [ISjungta/Jjungtal.
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (RJPD) funkcija [ISjungta/]jungta].
EJPM jtampos stabilumui uztikrinti signalai:
EJPM jtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taske rezimas [Palaikyti
6. L
Q/Palaikyti U].
7. EJPM sintetinés inercijos (Sl) funkcija [ISjungta/[jungtal.
8. EJPM P Svytavimy slopinimo (POD) funkcija [ISjungta/]jungtal.

EJPM valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uzdavinio formuojamas

komandas, signalai:

9. |

EJPM televaldymas nuo AGV uzdavinio (Neparengtas/Parengtas).

3'.3. EJPM generatorinés dalies telematavimai:

Eil. Nr. |

Realaus laiko telematavimy apibudinimas

EJPM generatorinés dalies jrenginiy matavimai:

1 EJPM galima generuoti aktyvioji galia Peauma_ceneruot [MW] (skai€iuojama EJPM
' valdiklyje pagal aplinkos saglygas, nepriklausomai nuo nustatyty galios ribojimy).
EJPM vidutinis véjo greitis [m/s] (skai€iuojamas jvertinant tik veikian¢iy EJPM moduliy
2. parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja véja kaip pirminj
energijos Saltinj.
EJPM vidutiné véjo kryptis [laipsniais] (skaiCiuojama jvertinant tik veikian&iy véjo jégainiy
3. parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja véja kaip pirminj
energijos Saltinj.
4 EJPM veikianciy elektriniy parko G skai€ius [vnt.]. Telematavimas naudojamas tik EJPM
' kurie naudoja véja kaip pirminj energijos Saltin;.
5 Saulés intensyvumas W/m2. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja saule
' kaip pirminj energijos Saltin;.
6 EJPM generuojama aktyvioji galia P (110/330) [MW] (turi bati perduodamas matavimas
' pagal kurj vykdomas ribojimas).
7 EJPM generuojama reaktyvioji galia Q (110/330) [MVar] (turi bati perduodamas
' matavimas pagal kurj vykdomas ribojimas).
Perdavimo tinklo jtampa U11o330 [KV] (turi bati perduodamas matavimas pagal kurj
8. o
vykdomas EJPM ribojimas).
9. EJPM nustatytas aktyviosios galios P kitimo greitis [MW/min.].
EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uZtikrinti matavimai:
10. EJPM nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%].
11. EJPM nustatytas aktyvios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%].
12 EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f)
' [mHZ].
13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K [%].
14 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RUND) nustatyta
’ slenkstinio daznio delta(f) reikSmé [Hz].
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) nustatyta slenkstinio
15. . . S
daznio delta(f) reikSmé [Hz].
16 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RIJND) nustatyta statizmo
' koeficiento K reikSmé [%].




Eil. Nr. Realaus laiko telematavimy apibudinimas

17 EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) nustatyta statizmo
' koeficiento K reikSmé [%].

EJPM jtampos stabilumui uZztikrinti matavimai:

18 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta
' reaktyviné galia Q [MVar].

19 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta
' jtampa U [kV].

20 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatytas
' statizmo koeficientas Ku [%].

21, EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta

nejautrumo zona delta(U) [kV].

EJPM, valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uzZdavinio formuojamas

komandas, matavimai:

22. EJPM AGV uzduota reguliavimo delta P [MW].
23. EJPM aktyvuoto AGV faktinis kiekis [MW].
EJPM generatorinés dalies linijy prijunginiy matavimai nuo MDV
o4 Pateikti generatorinés dalies skirstyklos visy linijy, nuo kuriy yra pajungtos EJPM parko
| jégainés, matavimus nuo MDV.
Bendros pastabos:
EJPM generatorinés dalies jrenginiy matavimai i$ valdiklio gali bati perduodami
25. uztikrinant paklaidg ne didesne kaip 2,5%. Generatorinés dalies skirstyklos linijy

matavimai MDV turi bati perduodami uztikrinant paklaidg ne didesne kaip 1%.

3'.4. EJPM generatorinés dalies jrenginiy valdymas i§ PSO DVS:

Eil. Nr.

| Diskretinio/Analoginio televaldymo komandy apibudinimas

EJPM pirminio P reguliavimo daZnio stabilumui uZtikrinti diskretinio valdymo komandos:

1.

EJPM pirminis aktyvios galios P reguliavimas pagal PT f [ISjungti/]jungti].

EJPM aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [ISjungti/Jjungti]. Jei

2. reguliavimas automatiskai jsijungia nustacius reguliavimo reikdme didesne nei 0% ir
iSsijungia nustacius reguliavimo reikSme 0%, tai Si valdymo komanda nereikalinga.
EPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [ISjungti/]jungti]. Jei reguliavimas
3. automatiskai jsijungia nustacius reguliavimo reik8me mazesne nei 100% ir iSsijungia
nustacius reguliavimo reikSme 100%, tai Si valdymo komanda nereikalinga).
4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (RJND) funkcija [ISjungti/Jjungti].
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (RJPD) funkcija [ISjungti/Jjungti].
EJPM jtampos stabilumui uztikrinti diskretinio valdymo komandos:
EJPM jtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taske rezimas [Palaikyti
6. L
Q/Palaikyti U].
7. EJPM sintetinés inercijos (SI) funkcija [I8jungti/|jungti].
8. EJPM P Svytavimy slopinimo (POD) funkcija [I8jungta/]jungtal.
EJPM generatorinés dalies jrenginiy analoginio valdymo komandos:
9. |EJPM generuojamos aktyvios galios P keitimo greicio nustatymas [MW/min.].

EJPM pirminio P reguliavimo daZnio stabilumui uZtikrinti analoginio valdymo komandos:

10.

EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui nustatymas [%].Diapazonas
nuo 0% iki 100% (0% - P rezervas nenumatomas).




Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandy apibudinimas
11 EJPM aktyviosios galios P ribojimo nuo instaliuotos galios nustatymas [%].Diapazonas
’ nuo 0% iki 100% (100% - ribojimy néra).
12 EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f)
| nustatymas [mHz].
13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%].
14 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RIJND) slenkstinio daznio
' delta(f) reikSmés nustatymas [Hz].
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) slenkstinio daznio
15. o
delta(f) reikSmés nustatymas [Hz].
16 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RIJND) statizmo koeficiento
' K reik8més nustatymas [%].
17 EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) statizmo koeficiento K
’ reikSmeés nustatymas [%)].
EJPM jtampos stabilumui uztikrinti analoginio valdymo komandas:
18 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje reaktyvinés
' galios Q reikdmes [MVarl].
19 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje jtampos U
' reik§més nustatymas [kV].
EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje statizmo
20. . Do
koeficiento Ku reikSmeés nustatymas [%].
21, EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nejautrumo

zonos delta(U) reikdmés nustatymas [kV].

EJPM, valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uzdavinio formuojamas

komandas, analoginio valdymo komandos (P):

22.

EJPM AGV uZduota reguliavimo delta P [MW].

Atsinaujinanciy energijos istekliy centro vadovas Ignas Junevicius

I. Kurlinkus, el. p. ignas.kurlinkus@litgrid.eu
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. . Projekto investicinis Nr. PLVU23142
% Litgrid

UAB ,Raguvélés véjas®
rete.bukauskaite@lordslb.It

| 2024-02-29

Kopija:
UAB , Troskany vejas®
troskunuvejas@gmail.com

UAB ,Anyks¢iai Renew*
eastwindbrokers@gmail.com

PRIJUNGIMO SALYGOS ELEKTROS ELEKTRINIYJ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS
PERDAVIMO TINKLO

Pareiskéjas: UAB ,Raguvélés véjas”, UAB ,AnykSc&iai Renew®, UAB ,Troskidny véjas“ (toliau
— Pareiskéjas), veikiantys pagal 2024-02-20 sudarytg jungtinés veiklos sutartj (toliau — JVS).

Paskirtis: prijungimo saglygos skirtos parengti prijungimo prie elektros perdavimo tinklo
(toliau — PT dalies techninis projektas) ir PareiSkéjo dalies elektros jrenginiy jrengimo techninj
projektg, prijungiant elektros jrenginius (toliau — elektriné):

Elektrinés leistina generuoti galia prijungimo taske, MW | 550
Elektrinés dalies Leistina .| Jrengtoji Le|st|n§ Talpa, Elektrinés dalies vystymo
tipas generuoti | oo Mw | MU90 vk | statusas
P galia, Mw | 9&"& galia, MW
Véjo elektriné 100 100 - - 23KP-3
Saulés sviesos | 500 250 . . 22KP-18
elektriné
Saules Sviesos | g, 250 - i 22KP-22
elektrine

PareiSkéjas privalo savo nuozitra pasirinkti Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
nustatyta tvarka atestuotg projektavimo teise turintj projektuotojg, kuris parengty ir nustatyta tvarka
suderinty techninj projektg su sgmata.

Nuo Siy prijungimo salygy registravimo dienos, nustoja galioti 2023 m. rugpjucio mén. 4 d.
iSduotos prijungimo sglygos Nr. 23SD-3605 (UAB ,Troskiny véjas®), 2023 m. liepos mén. 5 d.
iSduotos prijungimo saglygos 23SD-3228 (UAB ,Anykdiai renew), 2023 m. birzelio mén. 26 d.
iSduotos prijungimo sglygos 23SD-3058 (UAB ,Raguvélés véjas®).

Galiojimo laikas: prijungimo sglygos galioja iki tol, kol galioja bent vienas Valstybinés
energetikos reguliavimo tarybos iSduotas Leidimas plétoti elektros energijos gamybos pajégumus:
2023-03-08 isduotas Leidimas plétoti elektros energijos gamybos pajégumus Nr. L-6160 ir/arba
2023-03-31 iSduotas Leidimas plétoti elektros energijos gamybos pajégumus Nr. L-6191 ir/arba
2023-03-31 iSduotas Leidimas plétoti elektros energijos gamybos pajégumus Nr. L-6176. Nustojus
galioti bent vienam i$ auksciau nurodyty Leidimy plétoti elektros energijos gamybos pajégumus,
PareiSkéjo, kurio Leidimas plétoti elektros energijos gamybos pajégumus nustojo galioti, atzvilgiu
Sios prijungimo saglygos nustoja galioti ir jo véjo elektriniy parko prijungimui nerezervuojama
elektros tinkly galia ir pralaidumai.

Projektavimo metu, atsiradus batinybei, atsizvelgiant | kd}gmfggj( ti%%iéﬁogg&e;ﬂs 2SO
LITGRID AB

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8
LT-05131 Vilnius

+370 707 02171
info@litgrid.eu
www.litgrid.eu


mailto:info@litgrid.eu
mailto:grete.bukauskaite@lordslb.lt
mailto:eastwindbrokers@gmail.com
mailto:troskunuvejas@gmail.com

pasilieka sau teise pakeisti prijungimo sglygas arba sglygy punktus iki kol bus gautas statybg
leidziantis dokumentas, jei statybg leidziantis dokumentas nebus reikalingas, iki kol bus suderintas
techninis projektas.

| DALIS. REIKALAVIMAI PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS

1. Prijungimo aprasymas:

1.1. schema: planuojamas statyti elektrines numatoma prijungti prie 330 kV oro linijos
(toliau — OL) Utena — Panevézys (LN 455), pastatant naujg XX/330 kV Dubriskio TP ir
suformuojant dvi 330 kV OL Utena — DubrisSkis (LN 455), bei DubriSkis — Panevézys (LN
548), kaip parodyta 1_schemoje;

1.2. JVS numatoma XX/330 kV DubriSkio TP statybos vieta Zemeés sklypuose, kuriy
kadastro Nr. 3480/0002:312 ir 3480/0002:313;

1.3. JVS numatyta sudaryti sglygas XX/330 kV DubriSkio TP prijungti 100 MW véjo,
200 MW saulés ir 250 MW saulés galiy elektrines ir numatyti vietg skirstykloje prijungti du
perspektyvinius elektriniy parkus;

1.4. informuojame, kad PareiSkéjo jrenginiai, vadovaujantis VERT patvirtinto AB
Litgrid Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos apraso nuostatais, bus priskiriami
ribojimy kategorijai, uztikrinanc¢iy elektros energijos priémimo ir persiuntimo pirmumo teise.
Parei$kéjo jrenginiai bus valdomi ir generacija bus ribojama Perdavimo paslaugos sutartyje
nustatytomis sglygomis, naudojant PSO centring atsinaujinanciy energijos istekliy (toliau —
AEI) valdymo sistemg. PareiSkéjas privalo uztikrinti galimybe, PSO nustatytomis sglygomis,
priimti generacijos ribojimo signalg i§ PSO centrinés AEI valdymo sistemos;

1.5. atkreipiame démesj, kad PareiSkeéjo jrenginiy prijungimo projekto jgyvendinimas
gali sutapti su PSO Siuo metu vykdomy ypatingos valstybinés svarbos Elektros energetikos
sistemos sinchronizacijos projektais. Atsizvelgiant j PSO jau suplanuotus bei vykdomus
rekonstravimo/naujos statybos projektus 330 kV tinkle (pagrindiniai ypatingos valstybines
svarbos Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektus ir jy etapus atjungiant
esamas 330 kV oro linijas perdavimo tinkle), taip pat j kity AEl Gamintojy prijungimo prie
PT 330 kV tinklo grafikus, esamos 330 kV OL Utena - Panevézys LN 455 atjungimas jos
rekonstravimui dél naujos XX/330 kV Dubridkio TP prijungimo prie PT bei naujos TP
prijungimas prie rekonstruotos linijos galimas tik 1-2 mén. laikotarpiui preliminariai 2025
mety antrgjj pusmetj. Ankstesniu laikotarpiu Sios OL atjungimas nebus galimas, vélesniu
(nuo 2026 m.) - bus derinama atsizvelgiant j Siy salygy 4 skyriaus punktus;

1.6. susijusios TP: Panevézio TP, Utenos TP.

2. Nuosavybeés riba — elektros tinklo nuosavybés riba tarp PSO ir Pareiskéjy:

2.1.riba tarp PSO ir UAB ,Raguvélés véjas“ jrenginiy numatoma XX/330 kV
DubriSkio TP 330 kV jrenginiuose ant galios transformatoriaus 330 kV jvady gnybty, kaip
parodyta 1 schemoje. Uz riboje esanciy galios transformatoriy jvady gnybty kontakty bukle
atsako UAB ,Raguvélés véjas®;

2.2. riba tarp PSO ir UAB ,Troskany vejas® jrenginiy numatoma XX/330 kV Dubriskio
TP 330 kV jrenginiuose ant galios transformatoriaus 330 kV jvady gnybty, kaip parodyta 1
schemoje. Uz riboje esanciy galios transformatoriy jvady gnybty kontakty bukle atsako
UAB ,Trosklny véjas®;

2.3. riba tarp PSO ir UAB ,Anyksciai Renew* jrenginiy tiesiant: 330 kV OL tiesimo
atveju yra XX/330 kV Dubriskio TP 330 kV jrenginiuose ant linijinio portalo tempiamuyjy
izoliatoriy gnybty, arba KL tiesimo atveju ant virsjtampiy ribotuvy, esanciy prie kabeliniy
movy, prijungimo gnybty (KL galinés movos, virSjtampiy ribotuvai ir vir§jtampiy ribotuvy
prijungimo gnybtai priklauso UAB ,Anyksciai Renew"), kaip parodyta 1 schemoje. Uz riboje



esanciy gnybty kontakty technine bikle atsako UAB ,AnykSciai Renew".



1 schema. Planuojamy elektriniy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo principiné schema.

UAB , Troskiiny
véjas”
22KP-22
250 MW SE

XX/330 kV Dubriskio TP

Rezervas Rezervas
perspektyvinei UAB ,Trogkiiny véjas* i | Panevézio TP perspektyvinei
oL nuosavybée ! oL
: [ :

[ | '

i Rezervai tinkly ' i i
cepocbacpae naudotojams | capocbacpac
. . ' . .
---E-- --;-- : : Nuosavybés riba - ==4---< __,:__ .-
::}.:'. ::}::'. - :'_'5'_'_ ::;:'.'. ::}:::
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S-301---4:------§----- e % f
::EI:: '.:i.':: —1 ::i.':: '.:i'::
t... i..! LITGRID AB nuosavybe COU I SO
“i" "i‘" Nuosavybésriba - --=3— “i" "i‘"
ce9--g-=9-- UAB Anyksciai Renew" ! 1 cetccgecs--
i nuosavybe : : -1 s=pes
s ! l s
' [} '
Rezervas Nauja EPL ' ! | Utenos TP Rezervas
perspektyvinei ~4,2 km . I perspektyvinei
oL | | oL

: 1

1UAB ,Raguvéles |

XX/330 kV : véjas” !

Pelysos TP I 23KP3 |

' 100MWVE !

!

]

[}

]

UAB ,Raguvelés |

véjas“ nuosavybé 1

~
UAB ,Anyks&ciai
Renew*
22KP-18
200 MW SE
Pastabos:

1. Juoda istisine linija pavaizduoti elementai kuriuos reikia jrengti.
2. Juoda punktyrine linija parodyti elementai kuriy statyti nereikia, bet kuriems reikia numatyti vieta.
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1 skyrius. PareiSkéjo prievolés prijungiant elektrines prie elektros perdavimo tinklo

1. PareiSkéjas informuojamas, kad UAB ,Raguvélés véjas “ (toliau — Asmuo), kurio
jrenginiams prijungti numatytas prijungimo taskas prie esamos 330 kV OL Utena —
Panevézys (LN455) ir pareiga pastatyti XX/330 kV Dubriskio TP, prijungimo sglygomis yra
numatyta pareiga jokiais budais netrukdyti kity potencialiy tinkly naudotojy prijungimui prie
XX/330 kV DubriSkio TP perspektyviniy prijunginiy ir esant poreikiui privalo bendradarbiauti
projektuojant / vykdant prijungima.

2. Prijungimo sglygomis minétam Asmeniui numatyta pareiga jo nuosavybés teise
arba kitokiais teisétais pagrindais valdomame Zemeés sklype suteikti galimybe tiek
projektavimo, tiek prijungimo darby vykdymo metu netrukdyti prisijungti (nustatant servitutg
— tiesti, aptarnauti, naudoti, pozemines, antzemines komunikacijas atitinkamo badsimo tinkly
naudotojo naudai, atitinkamai kompensuojant uz nustatomg servitutg 2004 m. gruodZio 2 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimo Nr. 1541 nustatyta tvarka) prie XX/330 kV
Dubriskio TP perspektyviniy prijunginiy kitam bsimam tinkly naudotojui, kuriam PSO
iSdavé prijungimo salygas, numatydamas prijungimg prie XX/330 kV Dubridkio TP
perspektyviniy prijunginiy.

3. PareiSkéjas informuojamas, kad Asmeniui, kurio jrenginiams prijungti numatytas
prijungimo taskas prie esamos 330 kV OL Utena — Panevézys (LN455) ir pareiga pastatyti XX/330
kV Dubriskio TP (toliau — TP) , prijungimo sglygomis Nr. 23SD-3228 (toliau — Prijungimo sglygos)
yra numatyta pareiga bendradarbiauti ir jokiais budais netrukdyti kity tinkly naudotojy prijungimo
projektavimui bei prijungimo darby vykdymui prie TP. Tuo tikslu Asmeniui Prijungimo salygomis
nustatyta pareiga ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo kito tinkly naudotojo kreipimosi (jei
kreipiamasi dar nesuderinus TP statybos techninio projekto) pateikti kitam tinkly naudotojui, kurio
jrenginiy prijungimas numatytas prie TP, visg turimg S$io tinkly naudotojo jrenginiy prijungimo
projektavimui reikalingg informacijg. Asmeniui nustatyta pareiga kartu su TP statybos projektu
pateikti PSO projektg parengusio projektuotojo sutikima, leidziantj PSO po TP statybos projekto
suderinimo reikalingus projektinius sprendinius perduoti kitiems tinkly naudotojams, kuriy jrenginiy
prijungimas numatytas prie TP, jy prijungimui reikalingus techninius sprendinius tikslu parengti
jiems privaloma prijungimo techninj projekta.

4. PareiSkéjo parengti prijungimo techninio projekto sprendiniai turi neprieStarauti ir bati
suderinami su Asmens parengtu ir PSO suderintu TP statybos projektu.

5. PareiSkéjas privalo pateikti informacijg apie pasirinktg projektavimo jmone, kuriai bus
suteikiama teisé aptarnauti, gauti prieigg ar kitaip susipazinti su PSO saugumo planuose ar kituose
PSO vidaus dokumentuose nustatytomis ry3iy ir informacinémis sistemomis (ar jy dalimis), kurios
yra reikSmingos PSO veiklai, Siy rySiy ir informaciniy sistemy (ar jy daliy) technologijomis,
duomeny bazeémis ar jose esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokiy rySiy ir
informaciniy sistemy (jy daliy) gali gauti prieigg Parei8kéjo rangovai arba jiems baty suteikta teisé
aptarnauti ar kitaip susipazinti su tokiomis rySiy ir informacinémis sistemomis (jy dalimis):

5.1. registracijos duomenis: pavadinimas, jmonés kodas, buveinés adresas;

5.2. informacijg apie su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius
asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinj asmenj, kuriame valdo ne maZiau kaip 25
procentus akcijy (teisiy, pajy), suteikianCiy teise balsuoti juridinio asmens dalyviy susirinkime)
valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijy (teisiy, pajy), suteikianciy teise balsuoti
$io juridinio asmens dalyviy susirinkime;

5.3. jei projektuotojas fizinis asmuo: vardas, pavardé, gimimo data, gyvenamoji vieta.

6. sivertinti, kad konfidencialis perdavimo tinklo duomenys, reikalingi techniniam
projektui parengti, bus suteikti tik atlikus projektuotojo patikra.



7. Teikiant praS8ymg dél perdavimo tinklo duomeny gavimo techninio projekto rengimui,
pateikti PareiSkéjo ir jo pasirinkto projektuotojo pasirasSytus konfidencialumo jsipareigojimus. PSO
tipiné konfidencialumo jsipareigojimo forma pateikta www.litgrid.eu: AEI centras > Gamintojams >
Aktualls dokumentai ir nuorodos. PraSymg su pasiraSytais konfidencialumo jsipareigojimais teikti
el. pastu info@litgrid.eu.

8. Parengti tiek prijungimo prie elektros tinkly dalies techniniy projekty, kiek jy privaloma
parengti prijungimui jgyvendinti (toliau visi techniniai projektai kartu — PT dalies techninis projektas)
ir tiek PareiSkéjo elektros jrenginiy dalies techniniy projekty, kiek jy privaloma parengti jrenginiy
prijungimui ir pastatymui ar jrengimui jgyvendinti (toliau — PareiSkéjo dalies techninis projektas).
Techniniai projektai privalo bati rengiami, vadovaujantis prijungimo salygomis, Statybos jstatymo,
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, LST 1516:2015 ,Statinio projektas.
Bendrieji jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy, statybg ir
projektavimag reglamentuojanc&iy norminiy dokumenty ir taisykliy nuostatomis, taip pat LITGRID AB
reikalavimais techniniy projekty sudéciai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Reikalavimai techniniy projekty sudéciai, o prijungiamos prie elektros
energetikos sistemos elektrinés turi atitikti Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy, Véjo elektriniy
prijungimo prie elektros tinkly techniniy taisykliy* (patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2016 m. kovo 25 d. jsakymu Nr. 1-99) (* — taikoma statant véjo elektrines) bei kity teisés
akty reikalavimus.

9. Teikiant derinti PT dalies techninj projekta, pateikti derinti projektiniy pasitlymy (jei tokie
bus reikalingi) rengimo uzduotj. PSO tipiné projektiniy pasitlymy rengimo uzduoties forma pateikta
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Projektiniy pasitlymy rengimo
uzduotis.

10. Atlikti reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies techninio projekto parengimu,
jskaitant prisijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy gavimag, inZineriniy tyrinéjimy atlikimo
organizavima.

11. Atlikti reikalingus veiksmus suteikian€ius teise PSO valdyti ar naudoti Zemés sklypus
(detalesnei informacijai skyriuje_Reikalavimai planuojamai teritorijai).

12. UZtikrinti, kad teikiant pirmg kartg derinti PT dalies techninj projektg, projektiniai
sprendiniai yra parengti pagal tuo metu galiojan€ius standartinius techninius reikalavimus pateiktus
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai.

13. Su PSO suderinti PT dalies techninj projektg pateikiant jj pagal LITGRID AB reikalavimus
techniniy projekty sudéciai, kurie skelbiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Reikalavimai techniniy projekty sudéciai.

14. Siekiant uztikrinti PT dalies techninio projekto suderinimo su PSO trumpiausiai jmanomg
terming, batina pateikti derinti visus rengiamus PT dalies techninius projektus pilna planuojamy
atlikti darby perdavimo tinklo dalyje apimtimi vienu metu, neZilrint kiek atskiry PT dalies techniniy
projekty (pvz. TP statyba, OL statyba, KL statyba ir pan.) yra rengiama.

15. Teikiant derinti PT dalies techninj projektg, nurodyti asmens, kuris pasiradys elektros
jrenginiy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo prijungimo paslaugos sutartj (toliau —
prijungimo paslaugos sutartis) su PSO, kontaktinius duomenis.

16. Pasirasyti prijungimo paslaugos sutartj su PSO. Sios ir kity sutaréiy pasiraSymas
aprasytas skyriuje PasiraSomos sutartys. Sutarties laikotarpis galés bati nustatytas tik esant
suderintiems preliminariems atjungimo laikotarpiams kaip apradyta skyriuje Reikalavimai projekto
jgyvendinimo terminy planavimui, t. y. techniniame projekte nurodytos trukmeés konkretas
atjungimai yra jtraukti j metinj atjungimy grafikg. UZ techninio projekto sprendiniy jgyvendinimui
reikalingy atjungimy preliminariy laikotarpiy suderinimg su PareiSkéju atsakingas projektuotojas.
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17. Kreiptis ] PSO dél suderinto PT dalies techninio projekto ekspertizés organizavimo,
pasirasytoje prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir sglygomis. PareiSkéjas privalés
uztikrinti, kad bus pataisytas PT dalies techninis projektas ekspertizés iSvados, kad PT dalies
techninj projektg galima tvirtinti, gavimui.

18. Gauti statybg leidziantj dokumentg (jei toks bus reikalingas) PSO elektros perdavimo
daliai ir jj pateikti PSO.

19. Apmokéti visas PT dalies techninio projekto rengimo, ekspertizés (jei tokia bus
reikalinga), statybg leidZianCiy dokumenty gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio
projekto vykdymo priezitros iSlaidas bei visas PT dalies statybos ar rekonstrukcijos sgnaudas
teisés akty nustatyta tvarka.

20. Uztikrinti, kad PT dalies techninj projektg rengiantis projektuotojas privalés atlikti projekto
vykdymo priezitrag.

21. Suderintg PT dalies techninj projektg perduoti pagal LITGRID AB reikalavimus techninio
projekto sudéciai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Reikalavimai techniniy projekty sudéciai, tik kartu su teigiama projekto ekspertizés iSvada, PSO
vardu gautu statybg leidzianciu dokumentu bei techninio projekto vykdymo prieziGros sutartimi.

22. |sivertinti, kad tuo atveju, jei PareiSkéjas nepasinaudos Apraso 48'.2 punkte numatyta
teise, bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 1061 (paskelbtu 2021 m.
gruodzio 8 d.) ,Dél reikalavimy ir (arba) kriterijy dél statinio informacinio modeliavimo metody
taikymo* ir jvertinti poreikj taikyti statinio informacine modeliavimo sistemg®.

23. Jsivertinti, kad tuo atveju, jei PareiSkéjas nepasinaudos Apraso 48'.2 punkte numatyta
teise, PT dalies techniniame projekte numatyty darby vieSojo pirkimo procediros bus pradetos tik
gavus statybg leidziantj dokumenta.

24. Jei PT dalyje projektuojami nauiji jrenginiai arba esamy jrenginiy pakeitimas, su PSO
suderinti pagrindinés jrangos atitikimg PSO reikalavimams. Derinimas vykdomas po PT dalies
techninio projekto suderinimo su PSO bei gavus techninio projekto teigiamg ekspertizés iSvada.
Jrangos atitiktis su PSO turi bati suderinta prie5 pradedant rengti darbo projektg ir uzsakant
pagrindine jrangg. Pagrindinés jrangos atitikties PSO reikalavimams pagrindimo tvarka (toliau —
Tvarka) pateikiama www.litgrid.eu: Apie Litgrid> Litgrid pirkimai > Reikalavimai sidlomos jrangos
atitikties pagrindimui. Tvarkoje naudojamos sgvokos — ,Rangovas®, ,Uzsakovas“, ,Techninis
projektas” atitinka prijungimo saglygose naudojamas sgvokas — ,Pareiskéjas”, ,PSO“, ,PT dalies
techninis projektas®. Teikiant pagrindinés jrangos dokumentacija, PareiSkéjas privalo vadovautis
visais Tvarkoje nurodytais reikalavimais, iSskyrus 2 punktg. PareiSkéjas teikia uzpildytas PT dalies
techninio projekto technines specifikacijas su atitikties reikalavimus pagrindZian€ia dokumentacija.
PT dalies techninio projekto techninémis specifikacijos pildomos naudojant su PSO suderinto PT
dalies techninio projekto techniniy specifikacijy bylas. Pagrindinés jrangos atitikties PSO
reikalavimams pagrindimui dokumentacija turi bati teikiama pilnos apimties dalimis, kaip yra
suskirstyta Tvarkos 1 lenteléje (pvz. Elektrotechnikos dalis, Elektros perdavimo linijy dalis ir t.t.).
Pateikta derinimui atskiry jrenginiy arba nepilnos apimties jrenginiy dalies dokumentacija nebus
perzidrima.

25. Gauti iS5 PSO pritarimg PareiSkéjo dalies techniniam projektui.

26. Parengti jrenginiams, prijungiamiems prie elektros perdavimo tinkly, bandymo atlikimo
programa, kuri privalo bdti suderinta su PSO. Jrenginiai turi bdti patikrinami atliekant natGrinius
bandymus, kuriuose turi dalyvauti PSO atstovai. Atlikus bandymus paruos$ ir pateiks PSO bandymy
ataskaita.

27. Atlikti PareiSkéjo dalyje reikalingus statybos darbus, o pastatyti elektros perdavimo tinklo
dalies ir PareiSkéjo dalies energetikos objektai atitiks visus PSO prijungimo salygy ir teisés akty
reikalavimus. PareiSkéjui privaloma pakviesti PSO atstovus j PareiSkéjo nuosavybéje esanciy
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elektros jrenginiy (TP ir elektriniy) techninio jvertinimo komisijg (-as) ir statybos uzbaigimo komisijg
(-as).

28. Uztikrinti, kad PareiSkéjo taikomos informacinés ir fizinés saugos priemonés atitinka:

28.1. strategine ar svarbig reikSme nacionaliniam saugumui turiniy energetikos ministro
valdymo sri€iai priskirty jmoniy ir jrenginiy fizinés ir informacinés saugos reikalavimus;

28.2. PSO prijungimo salygose nurodomus fizinés ir informacinés saugos reikalavimus;

28.3. informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui, skelbiamus dokumente
patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Informacijos saugai > MinimalGls informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir
diegimui;

28.4. informacijos saugumo reikalavimus paslaugy teikimui, skelbiamus dokumente
patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Informacijos saugai > MinimalUs informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui.

29. Uztikrinti, kad visi jrenginiai ir medziagos turi atitikti kilmés Salies reikalavimus, nurodytus
PSO reikalavimuose, ir negali bati importuojamos i$ 3aliy, i8 kuriy importas yra draudZiamas pagal
Jungtiniy Tauty Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtiniy Amerikos Valstijy,
Europos Sajungos ribojamosios priemonés (sankcijos) ar kity tarptautiniy organizacijy tarptautinés
sankcijos. PSO pareikalavus, PareiSkéjas ar PareiSkéjo statybos rangovas jsipareigoja pateikti
PSO informacijg ir/ar dokumentus apie jrenginiy ir medziagy kilmés $alj, gamintojg ir jo akcininkus.

30. Jranga, teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022 kovo 30
d. nutarimo Nr.280 ,Dél Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15
daliy nuostaty jgyvendinimo® aktualios redakcijos keliamus reikalavimus.

31. Neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos
Liaudies Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir uztikrinti, kad Siy
valstybiy subjektai ir asmenys nebity pasitelkiami dalyvauti sandoryje jokiomis formomis).

32. Uztikrinti, kad statant objektg, kuris véliau bus perduotas PSO, nebity jsigyjamos prekés
ar jranga i$ valstybiy bei teritorijy, kurios nurodytos Vyriausybés nutarimo 1.3 papunktyje.

| turinj

2 skyrius. Reikalavimai planuojamai teritorijai

1. Pateikti dokumentus (savininky sutikimus, nuomos sutartis, jei jose yra numatyta Zzemés
sklypo dalies subnuoma) jrodancius, kad PSO statytojo teisiy jgyvendinimui bus perduodama teisé
| Zemés sklypg ar sklypo dalj, kuri reikalinga XX/330 kV DubriSkio TP statybai bei jos eksploatacijai
(jskaitant vietg perspektyviniams elementams).

2. Uztikrinti, kad nebus apribota nuomotojy nuosavybés teisé j Zemés sklypg ar sklypo dal;,
kuri reikalinga XX/330 kV DubriSkio TP statybai ir eksploatacijai arba nebus kitaip apribota PSO
statytojo teisé iki nuomos/subnuomos sutarties jregistravimo Nekilnojamojo turto registre (toliau —
NTR).

3. Pateikti Zemés sklypo plang su nustatytais zemés sklypy riby posukio taskais ir ribozenkliy
koordinatémis valstybinéje koordinaciy sistemoje, kuriame turi bati:

3.1. i8skirta XX/330 kV DubriSkio TP statybai bei jos eksploatacijai reikalinga Zzemés sklypo
dalis ir nustatytas Sios dalies plotas, jei PSO statytojo teisiy jgyvendinimui bus perduodama sklypo
dalis;

3.2. nurodytas privaziavimas arba nustatytas kelio servitutas prie PSO statytojo teisiy
jgyvendinimui perduodamo zemés sklypo ar sklypo dalies. Zemés sklypo plane turi biti pazymétas
privaziavimo kelias arba kelio servitutas ir jo posikio tasky koordinatés, plotas. Jeigu kelio
servitutas nesusijungia su valstybinés reikdmeés keliu/gatve, turi bati uZtikrinama teisé patekti iKi
PSO statytojo teisiy jgyvendinimui perduodamo zemés sklypo ar sklypo dalies;
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3.3. inicijuoti Zemés sklypo (jo dalies) nuomos (subnuomos) ar teisiy j Zemés sklypg (jo dalj)
jsigijimo, uzstatymo teisiy perleidimo taip pat reikalingy servituty sutarties/-¢iy sudaryma techninio
projekto rengimo metu ir organizuoti jos/-y pasiraSymg. PareiSkéjas pradymg dél sutarties
iniciavimo pateikia el. pastu info@litgrid.eu. Su PSO pasiraSyta sutartis per 10 d. d. turi bdti
jregistruota Nekilnojamojo turto registre.

4. Pakeisti PSO statytojo teisiy jgyvendinimui perduodamo zZemés sklypo/zemés sklypo
dalies paskirtj j kita, naudojimo bldg j susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty
teritorijas bei pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasg su jregistruotais
pakeitimais.

5. Naujas atramas parinkti ir pastatyti taip, kad nepadidéty esamy elektros tinkly apsaugos
zony ribos. Naujy atramy statybai ne tuose paciuose zemés sklypuose turi biti gauti zemeés sklypy
savininky rastiski sutikimai.

6. Paaiskéjus, kad naujai nustatomos ar pasikeiia PSO valdomy inZineriniy tinkly apsaugos
zony ribos, derinant PT dalies techninj projekta, nustatyti/pakeisti ir jregistruoti/iSregistruoti NTR
teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos, bei servitutus, suteikianCius
teise tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines/antzemines komunikacijas. Turi bati atlikti visi reikalingi
veiksmai dél teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos, jregistravimo NTR
bei organizuotas sutarCiy dél neterminuoty servituty nustatymo pasiraSymas su zemés sklypy
savininkais (susitikimg su notaru organizuoti ne anksciau kaip po 3 d. d. nuo visy notarinei sutarciai
sudaryti batiny dokumenty suderinimo su PSO). Notarinés sutarties turinio apimtyje turi bati
nurodytas ir zemeés sklypo (-y) savininko (-y) sutikimas dél PSO valdomy inzineriniy tinkly
apsaugos zony ir nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo
salygy jstatymo 7 straipsniu. Derinant PT dalies techninj projektg pateikti Zzemés sklypy
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko i8radus su jregistruotais servitutais ir
teritorijomis, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos, bei kitus batinus tre€iyjy
Saliy sutikimus. Bréziniuose pazyméti esamas ir projektuojamas PSO valdomas inzineriniy tinkly
apsaugos zonas.

7. Uztikrinti nagrinéjamoije teritorijoje naujai nustatyty, pasikeitusiy ir (ar) panaikinty teritorijy,
kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos — PSO valdomy inzineriniy tinkly
apsaugos zony jregistravimg (iSregistravimg) valstybés registre ir kadastre. Esant poreikiui atlikti
elektros perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy plano keitimg bei su juo susijusius kitus batinus
veiksmus ir jregistruoti (iSregistruoti) nagrinéjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir
(ar) panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos — elektros
tinkly apsaugos zonos. Derinant techninj projektg pateikti teritorijy, kuriose taikomos specialiosios
zemés naudojimo salygos erdvinius duomenis su uzpildytais atributiniais duomenimis (.shp
formatu, kiekvienam objektui atskiras failas).

8. Jeigu PSO valdomos inzineriniy tinkly apsaugos zonos nustatomos mazesnio, negu
anksCiau nustatytos LR energetikos ministro jsakymu patvirtintame elektros perdavimo tinkly
apsaugos zony teritorijy plane, dydzZio, apie PSO valdomy inzZineriniy tinkly apsaugos zony
teritorijg vieSai paskelbiama LR specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 11 straipsnio 3 dalyje
nustatyta tvarka. Jeigu Zemés sklypai nebepatenka | nustatytg sumazéjusia PSO valdomy
inzineriniy tinkly apsaugos zony teritorijg (arba jy dalis, patenkanti j Sig teritorijg, pasikeicia), Siy
zemés sklypy savininkai, valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétiniai, taip pat fiziniai ar juridiniai
asmenys arba kitos organizacijos ar jy padaliniai, naudojantys Zeme pagal Nekilnojamojo turto
registre jregistruotg sutartj, ir (ar) Sioje nustatytoje teritorijoje esanciy Nekilnojamojo turto registre
jregistruoty nekilnojamyjy daikty savininkai ar patikétiniai apie tai informuojami LR specialiyjy
zemés naudojimo sglygy jstatymo 11 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka.
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9. Jei projektuojamai XX/330 kV Dubridkio TP prijungti prie skirstyklos reikés nutiesti ilgesne
kaip 3 km oro linijg, batina atlikti projektuojamy elektros jrenginiy poveikio aplinkai vertinimo
proceddras pagal Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo nuostatas. Patvirtintg atrankg dél PAV ar PAV ataskaitg ir atsakingos institucijos
sprendimg dél ukinés veiklos galimybiy pateikti PSO.

10. Jei projektuojamai XX/330 kV TP prijungti prie oro linijos/skirstyklos reikés nutiesti PSO
nuosavybés riboje naujg EPL ir trasa bus planuojama per miSsko zeme, atlikti miSko Zemés
pavertimg kitomis naudmenomis ir paverCiamg misko Zemés plotg iSregistruoti iS Lietuvos
Respublikos misky valstybés kadastro, pakeitimus jregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre ir
Nekilnojamojo turto registre.

11. Visus minétus dokumentus pateikti teikiant derinti PSO elektros perdavimo tinklo dalies
techninj projekta.

12. Tuo atveju, jei po XX/330 kV TP pajungimo j PT pasikeis susijusiy elektros perdavimo
linijy pavadinimai ir/ar atramy numeracija, parengti ir pateikti PSO derinimui elektros perdavimo
linijy kadastriniy matavimy bylas. Kadastriniy matavimy bylos pateikiamos po visy elektros
perdavimo linijy statybos/rekonstrukcijos darby uzbaigimo.

13. OL rekonstrukcija turi bati vykdoma esamy elektros tinkly apsaugos zony ribose,
neiSpleciant ir nepakeiciant jy riby. Naujas atramas parinkti ir pastatyti taip, kad nepadidety esamy
oro linijy apsaugos zony ribos, kurios nustatytos auksStos jtampos elektros perdavimo tinkly
apsaugos zony teritorijy planuose, patvirtintuose LR Energetikos ministro jsakymu. Elektros tinkly
apsaugos zony ribos sutartiniais Zenklais pazymimos bréziniuose. Naujy atramy statybai ne tuose
paciuose zemés sklypuose turi bati gauti Zemés sklypy savininky rastiski sutikimai.

14. PaaiSkéjus, jog dél techninio projekto sprendiniy pasikeiCia esamy elektros tinkly
apsaugos zony ribos atlikti veiksmus nurodytus 6-12 p.

| turinj

3 skyrius. PasiraSomos sutartys

1. Prijungimo paslaugos sutartis ir prijungimo laikotarpis:

1.1. PareiSkéjo jrenginiy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo sutarties pasiraSymo su
PSO metu ir prijungiant PareiSkéjo jrenginius prie elektros perdavimo tinklo, PareiSkéjas turi turéti
galiojantj leidimg plétoti elektros energijos gamybos pajégumus;

1.2. prijungimo prie elektros perdavimo tinkly laikotarpis skaiCiuojamas nuo prijungimo
paslaugos sutarties tarp PareiSkéjo ir PSO pasiraSymo dienos;

2. PareiSkéjas jsipareigoja, ne véliau kaip iki elektriniy prijungimo technologiniams
bandymams perdavimo tinkluose atlikimo (paleidimo derinimo darby) sudaryti elektros energijos
perdavimo paslaugos sutartj, disbalanso pirkimo-pardavimo sutartj su PSO ar kita uz balansag
atsakinga S$alimi, taip pat kitas sutartis, reikalingas uZtikrinti elektriniy eksploatavimg ir jose
pagamintos elektros energijos pardavima.

3. Pareiskéjas privalo pasirasyti ank$€iau minétas sutartis taip pat Siais atvejais:

3.1. kai kiekvieno atskiro juridinio asmens véjo/saulés/kito tipo elektrinés ar jy grupés iki
nuosavybés ribos su PSO prijungiamos per atskirus galios transformatorius, neturint elektrinio
rySio galios transformatoriaus vidutinés (ne PSO priklausanéios) jtampos puséje;

3.2. kai iki Pareiskéjo nuosavybés ribos su PSO jungiamos kity juridiniy asmeny véjo/saulés/
kito tipo elektrinés ar jy grupés elektriniy parkuose kartu su PareiSkéjo véjo/saulés elektrinémis ar
ju grupémis elektriniy parkuose galios transformatoriaus vidutinés (Parei$kéjui priklausancioje)
jtampos puséje turint elektrinj rysj ir sudaro vieng perdavimo tinklo objekta;
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3.3. kai juridinio asmens véjo/saulés/kito tipo elektriniy parkas prijungiamas prie elektros
perdavimo tinklo per jau prijungta ir veikianc€ig PareiSkéjo transformatoriy pastote ir sudaro vieng
perdavimo tinklo objekta;

3.4. visais Siame punkte nurodytais atvejais kitas juridinis asmuo, pageidaujantis prijungti
savo veéjo/saulés/kito tipo elektrines ar jy grupes elektriniy parkuose prie Pareidkéjo elektros tinklo
turi kreiptis j PareiSkéjg prijungimo salygas gauti. Savo ruoztu PareiSkéjas privalo kreiptis j PSO dél
prijungimo salygy ir numatomy pakeitimy elektros tinkle, susijusiy su generuojancios galios
padidéjimu. Uz kity juridiniy asmeny véjo/saulés/kito tipo elektriniy, prijungty prie PareiSkéjo
elektros tinklo disbalansg bei tarpusavio atsiskaitymus uz perdavimo ir kitas paslaugas atsako
Pareidkéjas.

| turinj

4 skyrius. Reikalavimai projekto jgyvendinimo terminy planavimui

1. Techninio projekto derinimo metu suderinti su PSO projekto jgyvendinimui reikalingas PT
dalies jrenginiy atjungimy datas. Konkretds atjungimai ir datos numatomos atskirame nuo techninio
projekto dokumente, kuris bus neatskiriama PareiSkéjo elektros jrenginiy prijungimo prie elektros
perdavimo tinklo paslaugos sutarties dalis. Dokumento forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos.

2. Zr. Informacijg | dalis. Prijungimo apragymas.

3. Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros jrenginiy atjungimai, esantys PareiSkéjo
elektros jrenginiy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede,
Operatoriaus bus jtraukti j metinj PSO dalies elektros jrenginiy atjungimy grafikg. Nepriklausomai
nuo to, ar tarp PareiSkéjo ir PSO jau buvo suderintos projekto jgyvendinimui reikalingos PT dalies
jrenginiy atjungimy datos, projektuotojas, PareiSkéjas arba projekto jgyvendinimo rangovas,
priklausomai nuo esamos situacijos, savalaikiai pateikia PSO derinimui reikalingg informacijg dél
metinio PSO dalies elektros jrenginiy atjungimy grafiko sudarymo (metinj grafikg derina PSO).
Nesant pasikeitimy nei trukmése, nei atjungimy apimtyse nuo Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies
elektros jrenginiy atjungimy, numatyty PareiSkéjo elektros jrenginiy prijungimo prie elektros
perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede, Sis zingsnis yra patvirtinantis ketinimus vykdyti
projektg numatytu grafiku, esant pasikeitimams — PSO atliks derinimg iS naujo. Vélesniuose
etapuose, vykdant ménesio laikotarpio planavimag, projektui jgyvendinti reikalingi atjungimai gali
bdti derinami ménesio laikotarpio atjungimy grafiko sudarymo proceso metu tik, kai nurodomi
atjungimai buvo suplanuoti ir suderinti metiniame grafike.

4. Detalls reikalavimai, susije su projekto jgyvendinimo darby-atjungimo grafiku ir kita
planavimui bei atjungimy suderinimui reikalinga informacija pateikiami skyriuje .Reikalavimai
projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams®.

| turinj
Il DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI

5 skyrius. Bendrieji reikalavimai

1. Parengti techniniy specifikacijy bylg, vadovaujantis reikalavimais pateikiamais
internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Techniniy projekty specifikacijos.

2. Rengiant darby organizavimo dalj turi bati numatyti projektiniai sprendiniai, nustatantys
technines priemones, darby metodus, uztikrinancius darbuotojy sauga.
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3. PT dalies techninio projekto aiSkinamajame raste numatyti, kad parengto darbo projekto
kiekvienos projekto dalies (bylos) sudétyje turi biti detalis dokumentacijos sgrasai, kurie bus
teikiami rekonstravimo/statybos darby techniniam jvertinimui bei statybos uzbaigimui,
vadovaujantis PSO patvirtintu  2021-12-03 Nr. 21NU-460 Perdavimo tinklo objekty
statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprasu. Detalis dokumentacijos sgrasai turi bati suderinti
su PSO.

4. Visi jrenginiy, spinty bei linijy Zzyméjimai turi bati suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo
tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo metodiniy nurodymy
reikalavimus. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > PastoCiy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui. Visy
naujy elektros jrenginiy ir spinty operatyviniai uzraSai turi bati numatyti ant atspariy atmosferos
poveikiui lenteliy. AS], NSSRS, KSSRS, RAA spintose esanciy jrenginiy ir automatiniy jungikliy
uzraSai turi bati suderinti su PSO prie$ pradedant jrenginiy bei jrangos gamybg. Kartu su XX/330
kV Dubriskio TP statyba keiCiant ar naujai montuojant jrangg kitose pastotése operatyviniai
susijusiy su 330 kV OL pirminiy ir antriniy el. jrenginiy pavadinimai turi bati keiciami, taip pat galioja
reikalavimas, jog Siose pastotése visi naujai montuojamy ar keiiamy jrenginiy, spinty bei linijy
Zyméjimai turi bati suderinti su PSO.

| turinj

6 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams

1. PT dalies techniniame projekte turi bati apradytas projekto vykdymo eiliSkumas ir etapai.
Rangos darby vykdymo etapy ir jy trukmiy bei darby vykdymo eiliSkumo detalizacija turi bti tokio
lygio, kad baty aiSkios reikalingy atjungti veikianCiy jrenginiy apimtys bei preliminarios trukmés,
taip pat nurodytos etapy trukmés. Atjungimy apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies
techninio projekto rengimo metu derinamos su PSO.

2. Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo eiliSkumg vadovaujasi principu, jog
veikiantys elektros jrenginiai baty atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas,
sudarydamas darby vykdymo eiliskumg, vadovaujasi:

2.1. PT dalies techninio projekto SO dalyje iSskirti darbus (jskaitant ir darbus kitose
susijusiose TP), kurie atliekami be jtampos atjungimo, su jtampos atjungimu nurodant atjungimy
apimtis ir trukmes;

2.2. jvertinti atjungimy poreikius dél naujos DubriSkio TP prijungimo prie PT ir su tuo
susijusius pakeitimus kitose TP keiCiant jose esamg jranga, taip pat keiCiant jose jrenginiy
operatyvinius pavadinimus (su naujos DubriSkio TP prijungimu keisis ir 330 kV OL pavadinimas,
pavadinimai kitose TP), jy markiruotes, taip pat poreikius dél kity susijusiy TP testavimo darby su
dispecerinio valdymo sistema;

2.3. esamos 330 kV OL atjungimas galimas tik jos rekonstravimo darbams dél pastatytos
Dubriskio TP prijungimo prie elektros perdavimo tinklo, t.y. DubriSkio TP statybos metu minétos
linijos atjungimai negalimi; RAA nuostaty keitimui, maksimalus galimas vieno prijunginio
atjungimas yra iki 3 k. d.. Prijunginiy atjungimai turi bati nevienalaikiai ir jy atjungimy galimybés bei
seka bus vertinama techninio projekto derinimo metu. 330kV kity linijy prijunginiy atjungimai turi
bati atjungiami po vieng jungtuva, po vieng apsaugy komplekta, kitg paliekant darbe;

2.4. projektavimo metu, atsiradus pagrjstam poreikiui atjungti/iSjungti tam tikrg dalj antrinés
jrangos, tokios apimtys ir galimybés bus derinamos kartu su techniniu projektu.

3. Techniniame projekte nurodyti:

3.1. PT dalies darby vykdymo rangovas atsakingas uz objekto rekonstrukcijos darby-
atjungimo grafiko parengimg bei suderinimg su PSO. Detalus rekonstrukcijos darby-atjungimo
grafikas turi bati suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki rangos darby pradzios objekte. Darby-
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atjungimy grafikg rangovas turi atnauijinti ir i naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai
ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-
pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Atjungimy grafiky formos;

3.2. rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjucio 1 d. kitiems metams,
110 KV dalies jrenginiams — iki einamyjy mety spalio 31 d. kitiems metams;

3.3. rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-os dienos kitam ménesiui,
110 kV dalies jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-os darbo dienos kitam ménesiui;

3.4. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos
darby-atjungimy grafiko daty, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darby-
atjungimy grafike, arba Rangovas nebuvo pateikes PSO informacijos pagal io skyriaus 3.4. ir 3.5.
punkty reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas
praSomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdziu dél PSO kaltés. Tokie
neplaniniai atjungimai neturés prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir ménesiniame grafike
numatytus darbus;

3.5. organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, jZeminti kertamgsias
0,4-35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darby vykdymo grafika,
kurj prie§ 20 kalendoriniy dieny iki darby pradZios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems
asmenims derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne véliau kaip pries 15
kalendoriniy dieny iki darby pradzZios. 0,4-35 kV kertamuyjy OL atjungimo grafiko forma pateikiama
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos;

3.6. AB ESO operatyviniai darbuotojai gave i§ PSO suderintg, patvirtintg kertamuyjy linijy
grafikg derina su tinkly naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laika;

3.7. aplinkos temperatirai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie
planiniai darbai, kuriy metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly naudotojams
nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms;

3.8. aplinkos temperaturai nukritus Zemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai
darbai, kuriy metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly naudotojams;

3.9. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau — OL), kertamyjy 0,4-
35 kV oro linijy jZeminimag gali atlikti:

3.9.1. AB ESO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus STO jrenginiuose;

3.9.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai;

3.9.3. PSO rangovai, turintys leidimg vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO jrenginiuose
(leidimg iSduoda STO);

3.10. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamyjy 0,4-35 kV oro linijy laidy
nuémima, uzdeéjimag gali atlikti:

3.10.1. PSO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus AB ESO elektros jrenginiuose (leidimg
iSduoda AB ESO);

3.10.2. AB ESO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus AB ESO jrenginiuose;

3.10.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai;

3.11. PT dalies techninj projektg (Statybos darby organizavimo dalis) suderinti rastu su AB
ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo skyriumi (derina dalj, susijusig su 110
kV galios transformatoriy, kity skirstomojo tinklo jrenginiy darbo rezimais esamose pastotése).
Projektuotojas derinimo su AB ESO procesg gali pradéti tik kai bus PSO suderinimas;

3.12. rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg
vienkartine jjungimo programg, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo
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dienomis bei darbo valandomis (jjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradzios skirti 1 darbo
dieng). Jjungimo programa rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis Salimis, derina rangovas.
| turinj

7 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai

1. PareiSkéjas PT dalies techniniame projekte numatys, kad turi bati:

1.1. parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta naujy XX/330 kV Dubriskio TP
330 kV Dbei jos prie jos prijungty TP operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija:

1.1.1. principiné schema (-0s) su nurodytais jrenginiy operatyviniais pavadinimais;

1.1.2. savy reikmiy (KSS, NSS) schemos su nurodytais jrenginiy operatyviniais
pavadinimais;

1.1.3. jrenginiy operatyvinés priezidros instrukcijos (pagrindiniy, RAA, rysio jrenginiy);

1.1.4. tipiniai perjungimo lapeliai;

1.2. iki/dél XX/330 kV Dubriskio TP 330 kV skirstyklos prijungimo prie PT, atnaujinta,
papildyta/ pakoreguota bei suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta Panevézys, Utena 330 kV
skirstykly operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija:

1.2.1. minéty pastociy 330 kV skirstykly principinés schemos su nurodytais jrenginiy
operatyviniais pavadinimais;

1.2.2. minéty pastocCiy 330 kV skirstykly savy reikmiy (KSS, NSS) schemos su nurodytais
jrenginiy operatyviniais pavadinimais;

1.2.3. minéty pastoCiy 330 kV skirstykly jrenginiy operatyvinés prieziros instrukcijos
(pagrindiniy, RAA, rySio jrenginiy);

1.2.4. minéty pastocCiy 330 kV skirstykly tipiniai perjungimo lapeliai;

1.3. iki XX/330 kV Dubriskio TP 330 kV skirstyklos prijungimo prie PT parengtos, suderintos
su PSO ir perduotos PSO patvirtintos naujy elektros perdavimo linijy ir taip pat Panevézys -
Dubriskis bei DubriSkis - Utena tipinés perjungimo programos;

1.4. visos schemos pateikiamos popierinés, pasirasytos bei skaitmeninése laikmenose
redaguojamu *.dwg ir neradeguojamu *.pdf formatais;

1.5. jrenginiy operatyvinés priezidros instrukcijos (pagrindiniy, RAA, rysSio jrenginiy)
rengiamos lietuviy kalba ir pateikiamos rangovo pasiradytos ir uZsakovo patvirtintos popieriuje ir
skaitmeninése laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimuy;

1.6. tipiniai perjungimo lapeliai (toliau — TPL) sudaromi visiems naujai statomiems
jrenginiams (jungtuvams, prijunginiams, Synoms, pagrindinéms prijunginiy ir Syny apsaugoms);

1.7. tipinés perjungimo programos (toliau — TPP) sudaromos elektros perdavimo linijoms;

1.8. TPL, TPP sudaromi atskirai atjungimui/iSjungimui ir jjungimui;

1.9. TPL ir TPP saraSas derinamas su PSO atskirai techninio projekto derinimo metu;

1.10. TPL ir TPP derinami su PSO Sistemos valdymo centru (pirminé komutacija) bei
Infrastruktlros priezitros centro personalu (operacijos antrinése grandinése) bei pateikiami PSO
Sistemos valdymo centrui popierinés, pasirasytos ir *.docx formatu be redagavimo apribojimy
kompiuterinéje laikmenoje lietuviy kalba;

1.11. parengty ir suderinty TPL bei TPP pagrindu rangovas turi organizuoti automatizuoty
tipiniy perjungimo lapeliy testavimg su PSO dispecerinio valdymo sistema (toliau — DVS).
PasiruoSimas testavimams (PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfiglruoja PSO DVS
administratorius), bei testavimai turi bati numatyti projekto vykdymo grafike iSskiriant juos nuo kity
darby atskiromis eilutémis.

2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi bdGti numatyti projekto vykdymo grafike, o
detalizuoti — ir darby-atjungimy grafike.

| turinj
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8 skyrius. Reikalavimai pirminei jrangai ir savosioms reikméms

1. Patikrinus auks$ciau sglygose nurodyty kity susijusiy TP (jeigu tokios TP yra numatytos)
pirminés jrangos ir savyjy reikmiy jrenginiy vardiniy charakteristiky tinkamumg pasikeitus
instaliuotai galiai bei nustacius jrenginiy techniniy charakteristiky netinkamuma, batina numatyti ty
jrenginiy pakeitimg ir juos pakeisti naujais. Techniniame projekte pateikti skaiCiavimo rezultatus ir
iSvadas dél jrenginiy keitimo poreikio arba jy tinkamumo tolimesnei eksploatacijai. Atliekant esamy
jrenginiy patikrinimg bei parenkant naujy pirminiy jrenginiy vardine srove, jvertinti prie tinklo
prijungiamo generuojancio Saltinio pilnutine galig (S, VA), skaiCiavimuose nurodant atitinkamag
galios faktoriy (cos ¢). Esamy pirminiy jrenginiy (jungtuvy, skyrikliy, srovés matavimo
transformatoriy, rySio uztverikliy ir pan.) tinkamumo jvertinimui, techniniame projekte turi bati
pateiktos atskiry jrenginiy vardinés charakteristikos — vardiné pirminé (ilgalaiké) srové ir vardiné
trumpojo jungimo atsparumo (terminé) srové. Srovés matavimo transformatoriy jvertinimui
papildomai turi bdti pateikiama informacija apie varding ilgalaike termine srove (Icth) bei
transformacijos koeficiento keitimo galimybe (atSakos antrinése srovés matavimo apvijose) jeigu
konkreciuose transformatoriuose tokiy yra. Esant jrenginiy keitimo poreikiui turi bati numatomas
demontuojamy jrenginiy utilizavimas arba perdavimas j PSO avarinj rezervg suderinus su
Infrastruktdros priezZitros centro (IPC) personalu. Jei numatoma demontuoti esamus jrenginius,
perduodamiems j avarinj rezervg jrenginiams prie$ demontavima turi bati atlikti bandymai pagal PT
jrenginiy bandymo reglamento reikalavimus. Numatyti iSsaugomy jrenginiy pristatymag | IPC
paskirtg avarinio rezervo saugojimo vietg. Visy naujai projektuojamy jrenginiy charakteristikos turi
tenkinti PSO standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu > Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

2. Pirminiy jrenginiy iSdéstymas turi bati projektuojamas optimaliai iSnaudojant pastotés
teritorija.

3. Projektuojant parinkti maksimaliai funkcionaly ir technidkai ekonomiskai naudingg 330 kV
skirstyklos jrenginiy iSdéstymag. Projektuojant turi bati kiek jmanoma iSvengiama aukstos jtampos
elektros tilty, OL uzvedimy arba Syny susikirtimy skirtingose plokStumose, kity nestandartiniy
sprendiniy, galiniy apsunkinti eksploatavima, elektros energijos perdavimg arba sukelti pavojy
eksploatuojaniam personalui. Principiné schema po rekonstrukcijos/naujos statybos turi
maksimaliai atitikti projektavimo uzduotyje/salygose pateiktg principine schema. Turi bati
iSlaikomas jrenginiy ir sumontavimo sprendiniy vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose,
iSskyrus atvejus, kai LITGRID AB sutinka su kitokiu sprendiniu. Projektavimo metu planuojant
objekto statybos jgyvendinimo etapus, jei reikalinga, numatyti laikinas technines ir organizacines
priemones, siekiant jvykdyti visus LITGRID AB ir treCiyjy S$aliy reikalavimus dél projekto
jgyvendinimo etapy bei aukStos jtampos jrenginiy iSjungimo galimybiy bei terminy. Tokios
priemonés gali bati: papildomos laikinos atramos, Suntuojantys Syny tiltai, laikiny kabeliniy jungéiy
panaudojimas ir kt. Visos papildomos organizacinés ir techninés priemonés turi bati jvertintos ir
jtrauktos j projekto apimtj. LITGRID AB papildomai nedengs i$laidy, susidariusiy dél Siy laikiny
sprendiniy panaudojimo, jei tokios priemonés bus reikalingos projekto jgyvendinimo eigoje.

4. Skirstyklos jrenginiy iSdéstymg projektuoti taip, kad bty galimybé ateityje iSplésti
skirstyklg pratesiant Synas bei prie jy prijungiant naujus prijunginius i§ bet kurios Syny pusés.
Atskiros $ynos (pvz. S-301 ir $-302) turi biti projektuojamos kaip nepriklausomas jrenginys
neturintis bendry konstrukciniy elementy (laikan€iy metalo konstrukcijy, pamaty ir pan.) su kitomis
TP jrengiamomis Synomis. Turi biti iSlaikoma saglyga, kad vienos Syny sistemos gedimas, dél
mechaninio laikanciy konstrukcijy pazeidimo, neturés jtakos kitos Syny sistemos darbui. Skirstyklos
jrenginiy iSdéstymas negali apriboti arba apsunkinti galimybés prisijungti kitiems vystytojams prie
naujai projektuojamos skirstyklos, o projektuojamy jrenginiy iSdéstymas turi bdti toks, kad be
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esamy jrenginiy perstatymo prie skirstyklos baty galima prijungti naujus generacijos, kaupimo ar
vartojimo agregatus. Sprendiniai turi badti tokie, kad norint praplésti skirstykla nebdty poreikio
ateityje jos perstatyti ar i esmés pakeisti skirstyklos jrenginiy iSdéstymo plang. Taip pat, naujg
skirstyklg jrengiant Salia dvigrandés oro linijos, skirstyklos iSdéstymo sprendiniai turi bdti parinkti
tokie, kad be esamy skirstyklos jrenginiy perstatymo baty jmanoma prijungti abi oro linijos grandis
prie naujai projektuojamos skirstyklos.

5. PVP dydis turi bati suprojektuotas toks, kad tilpty visi principinéje schemoje numatyty
statomy bei planuojamy rezerviniy narveliy valdymo, apsaugu, elektros apskaitos, rySiy bei savyjy
reikmiy maitinimo jrangos jrenginiai. PVP skirstyklos padétis jrenginiy ir konstrukcijy atzvilgiu turi
bati tokia, kad PVP bty galima praplésti papildomai nerekonstruojant ir neperkeliant skirstyklos
jrenginiy ir konstrukcijy, bet iSlaikant reikalingus saugius atstumus iki jtampg turinciy daliy. PVP
esancios jrangos iSdéstymas turi leisti PVP prapletimg neperstatant jame esamy aukSciau
paminéty valdymo, apsaugy, elektros apskaitos, rySiy bei savyjy reikmiy maitinimo jrangos spinty.

6. Numatyti privaziavimo galimybe prie visy pastotés jrenginiy ir konstrukcijy. Atvirosiose
skirstyklose prie jungtuvy ir tarp galios transformatoriy (jei tokie eksploatuojami arba projektuojami)
ir jy prijunginiy turi bati nutiestas kelias montavimo, remonto mechanizmams ir jtaisams bei
kilnojamosioms laboratorijoms. Jeigu projektuojamas Ziedinis ar kitas apvaZziavimas, jis turi bati
vientisas, be tarpy, net ir tais atvejais, kai toje vietoje pirmine jranga yra neprojektuojama. Turi bati
iSlaikomas bendras projektuojamos pastotés sprendiniy vienodumas.

7. Naujos TP statybos atveju visi PSO jrenginiai, jskaitant perspektyvinius pagal pateiktg
principine schema, turi bdti projektuojami esamo PSO sklypo ribose, iSlaikant Siy salygy
reikalavimus. Rekonstruojamos esamos PSO TP ar plétros atveju prioritetu laikyti sprendinius, kai
perspektyviniy jrenginiy iSdéstymas yra esamo sklypo ribose, taiau atskirais atvejais nesant
galimybei iSpildyti Siy salygy reikalavimy arba PSO atskirai pareikalavus, perspektyviniai jrenginiai
gali bati atvaizduojami uz PSO sklypo riby. Tokiu atveju brézZiniuose turi bati aiSkiai nurodomas
teritorijos iSplétimo poreikis norint pastatyti perspektyvinius jrenginius pagal pateiktg principine
schema. Visais atvejais visi projektuojami sprendiniai privalo bati suderinti su PSO.

8. Projekte pateikti informacijg apie esamo regiono klimato sglygas, jtraukiant ap$alo
sienelés storj, véjo greitj, bei atitinkamai specifikuoti Siuos parametrus pirminiy jrenginiy techninése
specifikacijose.

9. Oro linijy (toliau - OL) uzvedimui j skirstyklos jrenginius suprojektuoti linijinius portalus su
tempiamomis girliandomis. Portalai projektuojami taip, kad 330 kV laidy auk$tis nuo Zemeés
pavirSiaus visame ruoze nuo portaly iki galinés oro linijos atramos baty ne mazesnis kaip 8,5 m,
esant didziausiam laidy jlinkiui. 18skirtiniais atvejais, linijiniy portaly galima neprojektuoti, jeigu OL
atrama yra pastotés teritorijoje, Salia skirstyklos pirminiy jrenginiy, o mechaninis laidy,
nusileidziancCiy i§ atramos, poveikis (jéga ir kryptis) j skirstyklos jrenginius, j kuriuos prijungiami
laidai i§ atramos, nevirSija/atitinka susijusiy skirstyklos jrenginiy mechaninio jégos ir krypties
atsparumo charakteristiky. Minétu atveju, suderinus su PSO, galima projektuoti laidy uzvedimg
tiesiai i$ atramos | skirstyklos jrenginius.

10. Kiekvienam pirminiam jrenginiui suprojektuoti atskiras laikanCias plienines metalo
konstrukcijas, i8skyrus auk3to daznio uztvériklius, kurie gali bati montuojami pakabinant. Ant
vienos atraminés konstrukcijos leidziama montuoti tik kabeliy movas (jei tokios projektuojamos) su
vir§jtampiy ribotuvais. Kity skirtingos paskirties jrenginiy jrengimas ant vienos atraminés
konstrukcijos yra draudZiamas. Projektuojant virSjtampiy ribotuvus prioritetu laikyti vertikaly
ribotuvy pastatymg ant atskiros laikancios plieninés metalo konstrukcijos. Vertikalaus pakabinimo
arba horizontalaus pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos skirstykloje ar
esant kitoms iSskirtinéms aplinkybéms, o konkretds sprendiniai derinami techninio projekto
rengimo metu.
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11. Projektuojant bdtina suvienodinti visy pirminiy jrenginiy izoliatoriy spalvg. Standartiné
izoliatoriy spalva yra ruda. Skirtis gali tik vir§jtampiy ribotuvy spalva, kuriy polimero spalva iSlieka
pilka.

12. 330 kV skyrikliai ir jy jzeminimo peiliai turi atitikti PSO standartinius techninius
reikalavimus. Skyrikliy ir jZemikliy pavarose, kurios sumontuotos ant vienos konstrukcijos, turi bati
jrengtos elektrinés ir mechaninés blokuotés, neleidzian€ios rankiniu bldu jungti skyriklio arba
jzemiklio pavary varikliy, esant jjungtam jzemikliui arba skyrikliui atitinkamai. Skyrikliy ir stacionariy
jzeminimo peiliy pavary sumontavimo aukstis turi bati numatytas toks, kad jy valdymg ir technine
priezilrg/aptarnavimg galima bdty vykdyti be pakélimo | auk$tj priemoniy panaudojimo.
Stacionarus jzeminimo peiliai turi bati naudojami jzeminti oro linijas, 330 kV Synas, jungtuvus (kartu
su matavimo transformatoriais) i abiejy pusiy ir galios transformatorius. Projektuojant skyrikliy
technines specifikacijas jas pateikti vienoje specifikacijoje (neiSskiriant jrenginiy su jzeminimo
peiliais ir papildomai nekartojant ty paciy reikalavimy) taip, kaip nurodyta standartiniuose
techniniuose reikalavimuose. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV skyrikliams pateikiami
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP
savosios reikmés.

13. 330 kV dujiniai jungtuvai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus.
Pasirenkant jrenginiy iSsidéstyma turi bati jvertinta, kad prie jungtuvy pavary gali bati montuojamos
aptarnavimo aikstelés. Vienfaziy jungtuvy valdymo spintos turi biti jrengtos tokiame aukstyje, kad
jungtuvus bity galima valdyti nuo Zemeés pavirdiaus. Prie kiekvienos pavaros turi bati jrengtos
papildomos aptarnavimo aikstelés, jei pavary negalima pasiekti nuo Zemés pavirSiaus. Vienas
jungtuvy komplektas turi turéti vieng valdymo spintg. Aptarnavimo aikstelés turi bati pazymétos
techniniame projekte. Techniniame projekte turi bati jraSyta, kad aikstelés projektuojamos darbo
projekto metu, jvertinant saugius atstumus nuo Zmoniy iki jtampg turin€iy daliy pagal "E)JT" ir
"Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy® reikalavimus ir atsizvelgiant j konkrety
jungtuvo tipg. Batina atsizvelgti j tai, kad pakilimas | aikSteles eksploatacijos metu reikalingas
neatjungus jtampos. Darbo projekto bréZiniuose turi bati pavaizduotos aptarnavimo aikstelés, jy
aukstis, atstumas nuo aikStelés pagrindo iki jtampg turin€iy daliy. Atstumas nuo aikstelés pagrindo
iki apatinio izoliatoriaus krasto turi bati ne mazesnis kaip 2,5 m. Aikstelés (jei jos yra numatytos)
turi suteikti patogy priéjimg prie visy pavaros indikacijy (dujy slégis, jungtuvo padétis, spyruokliy
blsenos indikacijos, operacijy skaitiklis, duomeny lentelé ir pan.), kurios eksploatacijos metu turi
bati apzidrimos ir mazgy bei elementy kuriems gali prireikti smulkaus remonto ar pakeitimo.
Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV SF¢ dujiniams jungtuvams pateikiami www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

14. Jrenginiy valdymo ir operatyviniy grandiniy maitinimo jtampa turi bati nuolatiné 220 V DC.

15. Suprojektuoti virSjtampiy ribotuvus jrenginiy apsaugai nuo vir§jtampiy. VirSjtampiy
ribotuvy kiekis, techninés charakteristikos ir iSdéstymas 330 kV skirstykloje priklauso nuo
vir§jtampiams jautriy jrenginiy (galios transformatoriy, matavimo transformatoriy ar rysio
kondensatoriy ir pan.) kiekio ir jy iSdéstymo. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV vir§jtampiy
ribotuvams ir apibendrinti reikalavimai virSjtampiy ribotuvy jrengimui 330 kV transformatoriy
pastotése pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai
jrenginiai ir TP savosios reikmés.

16. Vir§jtampiy ribotuvai galios transformatoriy prijunginiuose turi bati komplektuojami su
vir§jtampiy skaitikliais, turinCiais nuotékio srovés dydzio matuoklius. Visy virSjtampiy ribotuvy
vir§jtampiy skaitikliai privalo bdti jrengiami 2,5 — 3 metry aukstyje nuo Zemés pavirSiaus, kad bty
galima be papildomy pakélimo j auk&tj priemoniy matyti skaitiklio reikSmes. Gali bati naudojamos
papildomos vir§jtampiy ribotuvy gamintojo tiekiamos priemonés, leidzianCios virSjtampiy
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registratorius jrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungty jutiklio ir
skaitiklio kombinacija).

17. Visi vir§jtampiy ribotuvai montuojami ant gamykliniy izoliuojanciy pady, uZtikrinant
galimybe atlikti ribotuvy nuotékio srovés matavimus neatjungus darbinés 330 kV jtampos.
Kiekvienam vir§jtampiy ribotuvui turi bati numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp
vir§jtampiy ribotuvo metalinio pado ir jZeminimo jrenginio arba metalinio pado - virSjtampiy
skaitiklio - jZeminimo jrenginio) tinkamo skerspjavio, laidininkai turi bati vientisi (be sujungimy), o jy
ilgis turi bati parinktas toks, kad buaty islaikytos vir§jtampiy ribotuvy gamintojo specifikuotos
techninés charakteristikos. VirSjtampiy ribotuvai, virsjtampiy skaitikliai neturi bati sujungiami su
jzeminimo jrenginiu panaudojant jrenginio laikancigsias metalines konstrukcijas. Registratoriai su
jzeminimo jrenginiais sujungiami vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.

18. Esant poreikiui jrengti aukSto daznio (toliau - AD) rySio jrenginius. 330 kV AD rySio
uztvérikliai ir 330 kV rySio kondensatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus.
Projekto rengimo metu atlikti AD rySio uztvérikliy ir rySio kondensatoriy charakteristiky parinkimo
skaiCiavimus. Visi skaiCiavimai turi bati pateikti techniniame projekte. AD kanaly poreikis nurodytas
RAA dalyje ir tikslinamas techninio projekto rengimo metu. Standartiniai techniniai reikalavimai 330
kV AD rysio uztvérikliams ir 330 kV rySio kondensatoriams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

19. Rengiant techninj projekta, 330 kV skirstyklos jrenginiy apsaugai nuo tiesioginio Zaibo
smugio sudaryti Zaibosaugos plang, pagrjstai nustatant reikalingg apsaugos nuo Zaibo klase.
Suprojektuoti ir jrengti 330 kV AS apsaugos nuo zaibo sistema, parenkant strypiniy zaibolaidziy
kiekj, ju technines charakteristikas, montavimo aukstj, iSdéstymg. Neprojektuoti zaibolaidziy ant
transformatoriy portaly. Jvertinti skirstykloje ar Salia jos esancius apsaugos nuo zaibo jrenginius
(zaibosaugos trosus, zaibolaidzius ir rySiy bokstus, esancius LITGRID AB priklausomybéje). Jeigu
Skirstomojo tinklo arba PareiSkéjo dalyje yra sumontuoti nauji Zaibolaidziai (rekonstruota / nauja
TP), projektuojant PSO dalj vertinami ir Skirstomojo tinklo arba PareiSkéjo dalyje esami
Zaibolaidziai. Jeigu Skirstomojo tinklo arba PareiSkéjo dalyje yra sumontuoti seni Zaibolaidziai
(nerekonstruota TP), jy vertinti negalima ir bitina suprojektuoti naujus zaibolaidzius, kurie uztikrinty
visy PSO jrenginiy Zaibosauga.

20. Zaibosaugos zony skaigiavimui / modeliavimui naudoti sferos metodg. Zaibosaugos
zonas apskaicCiuoti / modeliuoti jvertinant saugomy jrenginiy aukstj. Skai¢iavimo / modeliavimo
rezultatus kartu su bréZiniais pateikti projekte.

21. ZaibolaidZiy prijungimg prie jZeminimo jrenginiy suprojektuoti taip, kad jZeminimo
laidininko ilgis tarp ZzaibolaidZio prijungimo prie jZemintuvo (TP jzeminimo kontaro) tasko ir
vir§jtampiams jautriy jrenginiy (galios transformatoriy, matavimo transformatoriy, kondensatoriy,
reaktoriy ir pan.) jzeminimo prijungimo prie jzemintuvo tasko turi bati ne mazesnis kaip 15 m.

22. 330 kV srovés, jtampos matavimo transformatoriai arba kombinuoti srovés — jtampos
matavimo transformatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. |vertinti matavimo
transformatoriy jrengimo poreikj pagal sglygy reikalavimus relinei apsaugai ir automatikai bei
elektros energijos apskaitai. Matavimo transformatoriy jrengimo vietos, antriniy apvijy skaicius ir
paskirtis tikslinami projektavimo metu, antriniy apvijy vardiné apkrova suskaicCiuojama atsizvelgiant
j prie apvijy jungiamy prietaisy ir jtaisy apkrovas. Srovés transformatoriai elektros energijos
apskaitoms ir matavimy reikméms turi bdti projektuojami jvertinant galios transformatoriaus
nominalig galig ir batinybe uZtikrinti reikalaujamg elektros energijos matavimo tikslumg visame
apkrautumo diapazone. Jei pagal skaiCiavimus reikalingos srovés transformatoriy Serdys su
skirtingais transformacijos koeficientais, jy turi buti ne daugiau dviejy. Srovés transformatoriy
transformacijos koeficienty perjungimas turi bidti jrengtas antriniy grandiniy puséje. Srovés
transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty Serdziy ir atSaky tikslumo klasé - 0,2s ir
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saugos faktorius Fs5. Visais atvejais srovés ir/arba kombinuoty matavimo transformatoriy vardiné
ilgalaiké terminé srové (Icth) turi bati = 150 %. Jtampos transformatoriy elektros apskaitoms ir
matavimui skirty apvijy tikslumo klasé - 0,2. Elektros apskaitai naudojami matavimo
transformatoriai iki darby uzbaigimo turi bGti su Lietuvoje pripazintais patikros sertifikatais,
iSduotais gamintojo akredituotos laboratorijos, Lietuvos akredituotos laboratorijos arba kitos
Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos, ar sertifikatus pakeiCian€iais Zymenimis,
patvirtinanciais jy matavimo tiksluma. Kartu su kitais dokumentais PSO turi biti pateikti matavimo
transformatoriy atliktos patikros protokolai. Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo
transformatoriams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

23. Jtampos transformatoriy arba kombinuoty srovés - jtampos transformatoriy iSdéstymas
skirstykloje turi bati suprojektuotas taip, kad atstumas nuo jtampos arba kombinuoto srovés -
jtampos transformatoriaus bet kurios fazés prijungimo gnybto iki TP jrengiamo kelio krasto bity ne
ilgesnis nei 20 m.

24. Parenkant ST antriniy apvijy charakteristikas RAA reikméms batina jvertinti perspektyvinj
galimg t. j. srovés padidéjimg perdavimo tinkle per artimiausius 10 mety. Vardinis ST tikslumo ribos
faktorius (ALF) turi bati parenkamas su ne mazesne kaip 20+25 % atsarga nuo vertés parinktos
atlikus skaiciavimus techniniame projekte.

25. Naujai statomame PVP suprojektuoti 330 kV skirstyklos kintamosios srovés bei
nuolatinés srovés savyjy reikmiy skydus (toliau — atitinkamai KSSRS ir NSSRS) ir akumuliatoriy
baterijas su jkrovikliais. Visi KSSRS ir NSSRS komutaciniai aparatai ir indikacijos prietaisai turi bati
sumontuojami spinty priekiniuose fasaduose ir turi bati pasiekiami valdymui ir apzZitrai esant
uzdarytoms spinty durims. Skirstyklos savosioms reikméms elektros energija turi bati tiekiama ne
maziau kaip i$ trijy (priklausomai nuo TP jrengiamy galios transformatoriy skaiCiaus, Zr.
reikalavimus savyjy reikmiy maitinimui) nepriklausomy elektros energijos Saltiniy su perjungimo
nuo vieno S$altinio prie kito automatika. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos S$altinio
galingumas turi uZtikrinti visy skirstyklos savyjy reikmiy elektros imtuvy maitinimg. Privalomai
jrengiamas stacionarus reikiamos galios dyzelgeneratorius. PT transformatoriy pastociy ir
skirstykly savyjy reikmiy maitinimo techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

26. Nuolatinés srovés paskirstymui suprojektuoti NSSRS su vienguba sekcionuota Syny
sistema (L+, L- ir PE Synomis) jrengiant dvi Syny sekcijas. Tarp | ir Il yny sekcijy turi bati kaip
jmanoma tolygiau paskirstytas apkrovimas. Syny sekcijy maitinimui ir akumuliatoriy baterijos
jkrovimui suprojektuoti du jkroviklius. Kiekvienas jkroviklis turi uztikrinti elektros energijos tiekimag
visiems TP nuolatinés srovés savyjy reikmiy elektros imtuvams. Standartiniai techniniai
reikalavimai nuolatinés srovés savyjy reikmiy skydui, akumuliatoriy baterijai ir jkrovikliams
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir
TP savosios reikmeés.

27. Techniniame projekte jrasyti, kad darbo projekto metu projektuojant akumuliatoriy baterijy
iSdéstyma/ sumontavimg reikalinga vadovautis reikalavimais stacionariy akumuliatoriy baterijy
jrengimui, kurie pateikiami svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai
reikalavimai>Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

28. Savyjy reikmiy jrenginiy elektros energijos tiekimui suprojektuoti 0,4 kV KSSRS su dviem
paskirstymo 8yny sekcijomis (3f+N+PE), jy tarpusavio rezervavimui suprojektuojant AR|]
automatikg. Imtuvy uztikrinanciy TP funkcionavimg avariniame rezime maitinimg iSskirti j atskiras
S8yny sekcijas. Tarp visy Syny sekcijy apkrovimas turi bati paskirstytas tolygiai. Suprojektuoti
reikiamos galios stacionary dyzel-generatoriy ir jo prijungimg prie KSSRS. Projektuojant dyzelinio
generatoriaus kuro talpg turi bati atsiZzvelgta, kad minimalus veikimo laikas be degaly ir alyvos
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papildymo veikiant 100% vardinés galios (PRP) turi bati 24 val., o ne 8 val., kaip numatyta
standartiniuose techniniuose reikalavimuose dyzeliniam generatoriui. Visy skirstyklos savujy
reikmiy imtuvy maitinimg suprojektuoti taip, kad uztikrinti tolygy apkrovos pasiskirstymg tarp
KSSRS Syny sekcijy. Visais atvejais papildomai KSSRS turi bati numatoma jranga mobiliam
(pervezamam) 0,4 kV dyzel-generatoriui prijungti, kaip papildomam elektros energijos tiekimo
Saltiniui ypatingais/avariniais atvejais. Siekiant uztikrinti dyzel-generatoriaus prijungimo vienodumg
visose TP, turi bati suprojektuotas 0,4 kV kiStukinis 63 A (3P+N+PE) lizdas, atitinkantis TP ir
skirstykly savuyjy reikmiy reikalavimus. PT transformatoriy pasto€iy ir skirstykly savyjy reikmiy
maitinimo techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés > TP savosios reikmés. Standartiniai
techniniai reikalavimai kintamos srovés savyjy reikmiy skydui pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés > TP
savosios reikmeés.

29. Ant pastotés valdymo pulto (PVP) stogo suprojektuoti saulés elektrine vadovaujantis
reikalavimais:

29.1. PVP stogas parenkamas vieno S$laito, jo kampas ir kryptis parenkami maksimaliai
efektyviam fotovoltiniy moduliy darbui. Sidlomas stogo nuolydis 215 laipsniy, o stogo nuolydZio
kryptis projektuojama siekiant maksimalaus fotovoltiniy moduliy efektyvumo, orientuojant jy
pavirSiy piety kryptimi (tarp pietryCiy ir pietvakariy). Projektuojamos modulius laikancios
konstrukcijos, moduliai j stogo konstrukcijg neintegruojami. Fotovoltiniai moduliai projektuojami ne
mazesniu kaip 300 mm atstumu nuo bet kurio stogo krasto, o atstumas nuo stogo pavirSiaus
parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas, bet ne maZesniu kaip 50 mm atstumu nuo stogo
pavirSiaus. Saulés foto moduliy DC/AC jtampos keitiklio (toliau — SE keitiklis) ir jo pagalbinés
jrangos jrengimo vieta — PVP viduje.

30. Parinkta SE keitiklio sistema turi uZtikrinti saulés elektrinés darbg dviem galimais
reZimais:

30.1.lygiagreciai su 0,4 kV KSSRS jvadais;

30.2.izoliuotai nuo 0,4 kV tinklo (autonominis rezimas), dingus jtampai abiejuose 0,4 kV
KSSRS jvaduose.

31. Keitiklis turi turéti elektros energijos apskaitos ir monitoringo sistema, bei nuotolinio
prisijungimo prie Sios sistemos i§ PSO darbuotojy darbo viety per standartine WEB narSykle
(Microsoft EDGE, Google Chrome ir pan.) galimybe, naudojant keitiklyje gamintojo integruotg
programing jranga.

31.1. Nuotoliniu badu turi bati prieinama informacija apie gaminamos elektros energijos kiekj:

31.1.1.per dieng;

31.1.2.per savaite;

31.1.3.per ménesj;

31.1.4.per metus;

31.1.5.visas (nuo eksploatacijos pradzios) saulés elektrinés pagamintas elektros energijos
kiekis;

31.1.6.realiuoju laiku (momentiné) generuojama el. energijos galia;

31.2. nuotoliniu budu turi bati prieinama informacija apie sistemos bukle:

31.2.1.jjungta/isjungta;

31.2.2 keitikliy gedimy indikacijos (klaidy kodai);

31.3. sistema turi turéti duomeny eksportavimo galimybe (pvz. j Microsoft Excel programa);

Pastaba: Sio projekto apimtyje keitiklis prie interneto tinklo neturi biti prijungiamas, tagiau
PSO turés biti pateikti keitiklio gamykliniai dokumentai patvirtinantys jo funkcionaluma;
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31.4. projekto apimtyje numatomi saulés elektrinés ir jos automatikos bandymai dalyvaujant
PSO atstovams;

31.5. rengiant SE technine specifikacijg jg priskirti prie pagrindinés jrangos. ISsamesni
reikalavimai jrengiamai SE pateikiami pastoCiy ir skirstykly savyjy reikmiy maitinimo
standartiniuose techniniuose reikalavimuose www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés > TP savosios reikmes > TP ir skirstykly
savyjy reikmiy maitinimui. Standartiniai techniniai reikalavimai saulés elektrinés fotovoltiniams
moduliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai
jrenginiai ir TP savosios reikmés > PT savosios reikmés > Techniniai reikalavimai saulés elektriniy
fotovoltiniams moduliams. Standartiniai techniniai reikalavimai saulés elektrinés galios keitikliui
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir
TP savosios reikmés > TP savosios reikmés > Techniniai reikalavimai saulés elektriniy galios
keitikliams.

32. Projektuojami laidininkai tarp jrenginiy gali biti kieti arba lankstis, i§skyrus S-301 ir S-
302, kuriy iSpildymas turi bati atliktas naudojant laidus. Turi bati suprojektuotas kiek jmanoma
pakankamas jrenginiy mechaninis atsparumas nenaudojant papildomy atraminiy izoliatoriy
(pastaba: apkrovy, veikianciy ilgalaikémis normaliomis eksploatavimo sglygomis (jskaitant véjo ir
ledo poveikj), suma neturi virdyti: jtampos transformatoriams - 625N, srovés ir kombinuotiems
transformatoriams — 2000N. Jei nurodyta sglyga netenkinama, Salia matavimo transformatoriy
laidininky laikymui projektuojami atraminiai izoliatoriai). Parenkant laidininkus jvertinti laidininky
j8ilimg, vainikinius i8lydzZius, terminj ir elektrodinaminj atsparumg trumpojo jungimo srovems,
mechaninj atsparuma, srovés perkrovas, jtampos nuostolius ir ekonomiSkumg, aplinkos salygas
(apledejimo, véjo poveikj) ir nustatyti jrenginiy leidziamas apkrovas. Apkrovy skaiciavimy rezultatus
pateikti suvestinéje lenteléje, zr. 1 pavyzdj. Skirtingose skirstyklos vietose pasikartojanciy
analogisky apSynavimo atvejy atskirai vertinti ir pateikti lenteléje nereikia. Jungtuvams ir
skyrikliams statinés mechaninés apkrovos turi biti privalomai skai€iuojamos/modeliuojamos trimis
kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir LST EN 62271-102 standartuose, visiems kitiems
jrenginiams apkrova visomis kryptimis vertinama vienoda. Projekte turi bdti pateikti maksimalis
kiety laidininky (vamzdziy) jlinkiai blogiausiomis salygomis. Turi bati tenkinamos sglygos:

32.1. vamzdziy jlinkis dél savo svorio bei jvertinus prie vamzdzio prijungtus kitus laidininkus
ir gnybtus turi bati mazesnis nei ,I/150% ia | — vamzdzio ilgis;

32.2. vamzdziy jlinkis dél savo svorio, apSalo bei jvertinus prie vamzdzio prijungtus kitus
laidininkus ir gnybtus turi bati mazesnis ,1/80%, ¢ia | — vamzdzio ilgis.

33. Prioritetu laikyti vientisy (be sujungimy) vamzdziy protarpyje panaudojimg, o nesant
galimybei panaudoti vientisy (be sujungimy) vamzdziy, skaiciuojant jlinkius jvertinti vamzdziy
sujungimo protarpyje jtakg jlinkiui. Visi skaiCiavimai turi bati pateikti techniniame projekte.
Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV kietiems laidininkams (vamzdziams) ir 330 kV
lankstiems laidininkams (laidams) pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

34. Naujos TP statybos atveju, lanks€iy laidininky (laidy) jrengimui pastotéje naudoti
polimerinius strypinius izoliatorius arba stiklinius 1ékstinius izoliatorius. Standartiniai techniniai
reikalavimai polimeriniams strypiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés. Standartiniai
techniniai reikalavimai stikliniams lékstiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos.

35. Atskirai sumontuoti 330 kV atraminiai izoliatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius
reikalavimus, pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.
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36. Prie i8éjimy | elektros perdavimo linijas, prie galios transformatoriy 330 kV iSvady, prie

Syniniy skyrikliy (j jungtuvo arba matavimo transformatoriaus puse) ir prie jtampos transformatoriy
jrengti jZeminimui skirtus kontaktus kilnojamujy jZemikliy uzdéjimui. Tikslios jZeminimo kontakty
jrengimo vietos parenkamos ir suderinamos su PSO techninio projekto rengimo metu.

37. Suprojektuoti prijungimo prie galios transformatoriy 330 kV jvady, skirstyklos pirminiy

jrenginiy ir laidininky prijungimo badg ir gnybtus. Reikalavimai 330 kV pirminiy jrenginiy prijungimo
gnybtams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai
jrenginiai ir TP savosios reikmes.

38. Techniniame projekte parasyti, kad aukstos jtampos jrenginiy prijungimo gnybtams

uzverzti suprojektuoti varztus, kurie prijungus Synolaidj uztikrinty minimaly iSorinio dalinio iSlydzio
susidarymg (uzsukus verzle varzto sriegis bty ilgesnis uz verzle ne daugiau, kaip 3-5 sriegio
Zingsnius, varztas ir verzlé jleisti j gnybto vidy). Siy varzty uzverzimo momentas ir uzverzimo seka

turi atitikti gamintojo reikalavimus.

Maksimalus lankstaus S$ynolaidZio i$éjimo atstumas i$

prijungimo gnybto turi bati ne didesnis nei 2 mm.

1 pavyzdys. Mechaninio poveikio irenginiams skaifiavimo suminiy rezultaty lentelés pavyzdys

Jrenginys ir jo Maksimali suskaiCiuota statine jega veikianti jrenginj | Parenkamas Maksimali

apsynavimo biidas ertinus laidininky svori, iSorinius veiksnius (vé&ja, minimalus jrenginio | suskaiciuota

{nurodomas i3 irenginioc aps3ala) ir esant nepalankiausioms aplinkybes, N statinis mechaninis | dinaminé jéga

abiejy pusiuy) bei atsparumas, N veikianti jrenginj

laidininko ilgis vertinus
laidininku svori,
isorinius
veiksnius (véja,
aps3ala) ir esant
nepalankiausioms
aplinkybes, N

Jungtuvas, prie kurio 15 Fena kryptimi Feng kryptimi Fe. kryptin Fenaz = 30000 X

abiejy pusiy jungiami pagal LST EN pagal LST EM pagal LST EM

laidai {2 m ir 3 m ilgig) 62271-100: 62271-100: 62271-100:

XXX XX XX FthB: = X0
Ftv: = 30000

Skyriklis, prie kurio i Fal, Fa2 Fb1, Fb2 Fc kryptimis Fal, FaZ: = XXX OO

vienos pusés jungiamas kryptimis pagal | kryptimis pagal LST EM

laidas (2 m ilgio), o i5 LSTEM 62271- pagal LST EN 62271-102:

kitos vamzdings Synos (9 102: 62271-102:

m ilgia) EEey XX XXX Fb1, Fb2: = XXX

Fo: = X006

[tampos Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: 300 FR: = XXX X

transformatorius, prie

kurio jungiamos

vamzdings fynos (9 m

ilgia)

Virsitampiy ribotuvar, Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: X0 SLL: = XXX XK

prie kuriy i5 abiejy pusiy

jungiami laidai (3 mird

m ilgia)

Virsitampiy ribotuvar, Maksimali apkrova bet kuria kryptimiz X0 = XX MK

prie kuriy i5 abiefy pusiy

jungigmos vamzdings

Synos (3 mir 4 milgio)

Pastaba: lenteléje pateikta informacija yra pavyzdiné. Rengiant techninj projekts vadovaujantis lentelés pavyzdiiu turi biti pateikta

projekte skaiCiuojama ir aktuali informacija.
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39. Suprojektuoti jzeminimo jrenginius vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy
taisykliy (toliau - EJ|BT) reikalavimais. Perdavimo tinklo dalies jzeminimo jrenginiy sprendiniai
parenkami pagal jzeminimo kontlro varzg, Zingsnio jtampg ir prisilietimo jtampg. Atstojamoji
perdavimo tinklo skirstyklos dalies jzeminimo kontiro varza bet kuriuo mety laiku neturi virsyti 0,5
Q, o prisilietimo jtampa neturi virSyti leistinos pagal E||BT. Skaiciuojant prisilietimo ir Zingsnio
jtampas vadovautis LST EN 50522. Perdavimo tinklo skirstyklos jZeminimo jrenginius numatyti
sujungti su Pareiskéjo TP XX kV dalies jzeminimo jrenginiais, jei tokia yra tokia galimybé. Jei
projektuojamas jéjimas/ jvaziavimas | skirstyklg pro perdavimo tinklo dalies teritorijg, prie jéjimy ir
jvaziavimy batina iSlyginti potencialg. Tam reikalinga suprojektuoti du vertikaliuosius elektrodus,
sujungtus su krastiniu horizontaliuoju jZeminimo laidininku. Jie turi bati ne trumpesni kaip 3 m ilgio
ir jrengti i$ abiejy jéjimo ar jvaziavimo pusiy. Standartiniai techniniai reikalavimai jzeminimo kontdro
jrengimui ir jZeminimo kontdro elementams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

40. Suprojektuoti jzeminimo kontdro laidininko prijungima prie laikanciyjy metalo konstrukcijy
dviem varztiniais sujungimais.

41. Jeigu bus jrengiama nauja perdavimo tinklo dalies tvora arba rekonstruojama esama,
techninio projekto aiSkinamajame raste aiSkiai nurodyti arba jZeminimy bréZinyje jrasyti pastaba,
kad elektrai laidus rySys negali biti laikomas tvoros segmenty tvirtinimas, tam turi bdti jrengtas
atskiras elektrai laidus rySys (sujungimas) tarp atskiry aptvaro metaliniy daliy (segmenty). Elektrai
laidZziam rySiui (sujungimui) gali bati panaudotas varZztinis gnybtas skirtas laidininky atsiSakojimui, o
tarp gnybty naudoti monolitinj laidininkg, atspary lauko aplinkos salygoms. Gnybty varztinés
jungtys turi bati atsuktos | pastotés (skirstyklos) vidine puse. Sumontavus jungtj, iSmatuotos
pereinamosios varzos tarp kontakty jungties ir kiekvieno segmento atskirai turi bati ne didesnés
kaip 0,05 Q, tekant ne silpnesnei kaip 200 mA testavimo srovei (kei€iant poliSkumg).

42. Suprojektuoti papildomg galios skydelj (-ius) 0,4 kV kilnojamy jrenginiy maitinimui AS
teritorijoje su vienfaziais (2 vnt. F tipo) ir trifaziu (1 vnt.) kiStukiniais lizdais (vienfazis automatinis
jungiklis 16 A, trifazis — 32 A), maitinamais per srovés nuotékio rele. Galios skydeliy ir kiStukiniy
lizdy IP klasé - = IP54. Kistukiniai lizdai turi bati sumontuojami skydeliy iSorinéje Soninéje fasado
puséje ir turi bati pasiekiami esant uzdarytoms skydelio durims. Projekto techninése specifikacijose
turi bati nurodytas kistukiniy lizdy montavimas skydo iSoréje — lauke. Skydelio projektuoti nereikia,
jeigu atstumas tarp esamo skydelio ir labiausiai nuo jo nutolusio naujai projektuojamo 110 kV
jrenginio yra ne didesnis kaip 50 m. Skydeliai tarpusavyje turi bati iSdéstyti tolygiais atstumais per
visg pastotés teritorijg.

43. Suprojektuoti kintamosios ir nuolatinés srovés skydy, relinés apsaugos ir valdymo spinty
iSdéstymag, kabelius j spintas ir skydus uzvedant i$ apacios.

44. Numatyti potencialy iSlyginimo tinklg remiantis E||BT, pateikti potencialy iSlyginamojo
tinklo parinkimo skai€iavimy rezultatus. Detalius sprendinius suprojektuoti darbo projekte.

45, Pastotés teritorijoje suprojektuoti apSvietima, leidZiantj tamsiu paros metu atlikti bdtinus
darbus jrenginiy eksploatacijai. Atviros skirstyklos ap3Svietimas turi biti automatiSkai suveikiantis
nuo judesio davikliy tamsiu paros metu su galimybe perjungti j rankinio valdymo darbo rezima.
Numatyti LED Sviestuvy (prozektoriy) panaudojima, iSlaikant reikalaujamos ap3vietos reikalavimus
nurodytus HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maziausios ribinés
vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Minimalus apSvietimas skirstyklos ar pastotés aukstos
jtampos jrenginiy ir savyjy reikmiy jrangos, eksploatuojamos lauke (pvz. avarinio maitinimo
generatorius ir kt.), techninei priezidrai turi bati = 20 Ix. ApSvietimo maitinimas ir valdymas turi bati
numatomas 8 PVP sumontuoto atskiro valdymo skydelio, prijungto prie KSSRS. Valdymo skydelj
montuoti PVP viduje, Salia jéjimo.
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46. Visi jrenginiy, spinty bei linijy Zyméjimai turi bati suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo
tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkos apraso reikalavimus.
Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pastodiy ir skirstykly jrangos nuotolinis valdymas. Kartu su statoma
XX/330 kV Pareid8kéjo TP turi bati keiCiami operatyviniai pavadinimai, kurie pateikiami
.-Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai” skyriuje. Visy naujy ar keiiamy
elektros jrenginiy ir spinty operatyviniai uzra$ai turi bati numatyti ant atspariy atmosferos poveikiui
lenteliy. AS], NSSRS, KSSRS, RAA spintose esanciy jrenginiy ir automatiniy jungikliy uzrasai turi
bati suderinti su PSO prie§ pradedant jrenginiy bei jrangos gamybg. Kartu su XX/330 kV
Pareidkéjo TP statyba kei€iant ar naujai montuojant jrangg kitose pastotése, taip pat galioja
reikalavimas, jog Siose pastotése visi naujai montuojamy ar keiiamy jrenginiy, spinty bei linijy
zyméjimai turi bati suderinti su PSO.

47. Techniniame projekte para8yti, kad pirminiy jrenginiy techniniy duomeny lentelés turi
atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus, pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

48. Techniniame projekte numatyti naujai sumontuoty pirminiy jrenginiy jrengimg ir
patikrinimus pagal elektros jrenginiy jrengimo taisykles ir PSO norminiy dokumenty reikalavimus.

49. Techniniame projekte turi bati pateikiami 330 kV skirstyklos pirminiy jrenginiy trimatis
iSdéstymo planas ir visy prijunginiy pjaviy bréziniai (jskaitant perspektyvine jranga, jei tokia
numatoma) su nurodytais atstumais nuo srovélaidziy iki jvairiy TP elementy. Jei projekte
projektuojami laikini prijungimo sprendiniai naudojami tik projekto jgyvendinimo metu, techniniame
projekte turi bati pateikti laikiny sprendiniy vienlinijinés schemos ir pjaviy bréZiniai su nurodytais
atstumais nuo srovélaidziy iki jvairiy TP elementy.

50. Sudarant jrenginiy technines specifikacijas vadovautis jrenginiy standartiniais
reikalavimais, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés. Perkeliant standartiniy reikalavimy punktus |
specifikacijas negalima koreguoti standartiniy reikalavimy stulpelyje ,Jrenginio, jrangos, gaminio ar
medziagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, iSpildymas ar savybé“ pateiktos teksto
redakcijos. Taip pat negalima standartiniy reikalavimy punkty nejkelti j specifikacijg. Jei punktas
konkreCiu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikSmés, iSpildymo ar
savybés specifikacijoje jrasyti ,Netaikoma / Not applicable“. Papildomy punkty jtraukimas |
specifikacijg lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinés parametro ar funkcijos
reikSmeés, iSpildymo ar savybés koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta
parametro ar funkcijos reik8me, iSpildymu ar savybe turi bati aprasytas ir pagrijstas projekte.
Techninio projekto techninés specifikacijos sudaromos lietuviy ir angly kalbomis.

| turinj

9 skyrius. Reikalavimai statybinei daliai

1. Pamatus projektuoti gelzbetoninius standartinio tipo gamyklinius surenkamus. PSO
standartiniai techniniai reikalavimai pamatams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Statybiné dalis. ISimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrogeologiniy
salygu, gelzbetoniniai pamatai gali buti greztiniai arba poliniai. Projektuojamy pamaty aukstis virs
zemés pavirSiaus 20-40 cm.

2. Kiekvienam pirminés komutacijos jrenginiui projektuoti atskiras laikanc€ias plienines metalo
konstrukcijas. Projektuoti skirtingy rasiy jrenginius ant bendros laikanios metalo konstrukcijos
turinCios bendrus pamatus leidziama tik jei néra galimybés projektuoti kitaip (zr. elektrotechnikos
dalj).
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3. 330 kV atviros skirstyklos (toliau — AS) jrenginius laikancias plienines metalo konstrukcijas
ir kitas plienines metalo konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus
pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis.

4. Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy konstrukcijy
projektavimas. Pagrindinés nuostatos®.

5. 330 kV AS jrenginiy laikanciy plieniniy konstrukcijy ir kity plieniniy metalo konstrukcijy
antikorozine apsaugg numatyti vadovaujantis plieniniy konstrukcijy dengimo cinku karstuoju badu
standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Statybiné dalis (jpetonuojama ankerio dalis neturi biti cinkuojama).

6. Suprojektuoti 330 kV atviros skirstyklos naujg PVP: vienaukstis, pilno gamyklinio
iSpildymo, surenkamas i$ atskiry moduliy. Numatomas jéjimas j PVP valdymo pultg per 330
kV skirstyklos teritorijg. PVP standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis. Papildomi
reikalavimai: PVP grindy altitudé vir§ Zemés pavirSiaus min. 120 cm, jrengiamos
papildomos durys patekimui j kabeliy patalpg i$ lauko.

7. PVP projektuoti Sildymo/védinimo/oro kondicionavimo automatine sistemg, sugebancig
palaikyti vidaus patalpy oro temperatirg nuo +10°C iki +25°C. Standartiniai techniniai reikalavimai
kondicionieriams ir jy jungiamosioms dalims pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Statybiné dalis.

8. PVP montavimo vietg 330 kV AS skirstyklos teritorijoje projektuoti vertinant maziausig
kabeliavimo atstumg iki jrenginiy, jei nenurodyta kitaip. Salia PVP jrengiama stovéjimo aikstelé
vienam automobiliui.

9. Kabeliai nuo PVP iki jrenginiy statybiniy konstrukcijy tiesiami kabeliniuose kanaluose, o
atskirais atvejais, esant nedideliems atstumams (iki 10 metry) Zeméje - plastikiniuose
vamzdziuose. Techninio projekto derinimo metu Sis atstumas (10 metry) gali biti keiCiamas jeigu
projektuojamas kabelinis kanalas trukdo privaziavimui prie jrenginiy jy aptarnavimui arba atsiranda
kitos PSO svarbios ir motyvuotos priezastys keisti projektinius sprendinius. Kabeliniai kanalai
antZzeminiai arba jgilinti g/b, uzdengti g/b plokStémis. Kabeliniy kanaly tipas (antzeminiai ar jgilinti)
parenkamas jvertinant kabeliy kiekj ir vadovaujantis Skirstykly ir pastoCiy elektros jrenginiy
jrengimo taisyklémis (iSlaikant maziausius atstumus nuo jtampg turinCiy srovélaidziy ir izoliacijos
elementy iki stacionariyjy atitvary). PrieSgaisriniai uztvarai g/b kanaluose turi bati suprojektuoti
pagal Elektros jrenginiy jrengimo bendruyjy taisykliy (toliau — EJ|BT) reikalavimus, o g/b gaminiai turi
atitikti LST EN 13369 standarto reikalavimus ir PSO standartinius techninius reikalavimus. Nuo
atskiro atviros skirstyklos jrenginio (toliau — AS]) pavaros arba tarpiniy gnybty spintos iki
artimiausio g/b kanalo kabeliy pravedimui naudoti specialius apsauginius plastikinius vamzdzius
atsparius saulés spinduliuotei ir aplinkos poveikiui. Kabeliy apsauginiy vamzdziy ir jy tarpusavio
sujungimo sistemos turi atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24 reikalavimus. VamzdzZiy
skersmuo parenkamas pagal faktiSkai klojamy kabeliy kiekj, jvertinant perspektyvoje numatomus
pakloti papildomus kabelius. Kabeliy apsauginiy vamzdziy galai prie pavary ir gnybty spinty
uzsandarinami aplinkos poveikiui atspariomis sandarinimo medziagomis. Standartiniai techniniai
reikalavimai lauke ir Zeméje jrengiamy Zemosios jtampos kabeliy apsauginiams vamzdziams ir g/b
gaminiams pateikiami: www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai.

10. Aptarnavimo aiksteliy prie jungtuvy pavary danga — betoninés trinkelés su vejy bortais
(jrengiamos dangos aukstyje) arba betonuojama aikStelé nuo horizontaliai atsikiSusiy jungtuvy
pavary daliy iSgrjstos ne maziau kaip 1 metras, staCiakampés formos.

11. Priklausomai nuo aptarnaujamos jrangos sumontavimo auk3Cio, kai komutuojancio
aparato valdymas nepasiekiamas nuo zemés, jrengiama stacionari metaliné aptarnavimo aikstelé.
Metaliné aptarnavimo aikStelé aptverta turéklais is trijy pusiy. Gabaritai nuo horizontaliai atsikiSusiy
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jungtuvy pavary konstrukcijy (jvertinant varstomas pavary duris) ne maZiau 1 metras,
staCiakampés formos.

12. Skirstyklos teritorijos vidaus kelius projektuoti asfalto dangos, kelio plotis = 4,5.
Péstiesiems ties varteliais, PVP ar pastatais projektuoti betoniniy trinkeliy danga. Po jtampa
turinCiais jrenginiais projektuoti 16/32 frakcijos dolomito skaldos dangg. Likusig neuzstatytg
teritorijg projektuoti vejos dangos. Standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis.

13. Privaziavimai prie 330 kV skirstyklos elektros jrenginiy turi bati pritaikyti jvaziuoti mobiliai
aukstos jtampos jrenginiy laboratorijai. Laboratorijos treilerio aukstis — 4,0 m, plotis — 2,5 m, ilgis —
13,0 m, svoris — 30 t.

14. Teritorija planiruojama prisitaikant prie esamo pavirSiaus jei projektavimo uzduotyje
nenurodyta kitaip. Esant galimybéms turi bdti suformuotas minimalus vienpusis arba pakopinis
sklypo nuolydis, kuris leis uztikrinti pavirSiniy nuoteky pasalinimg uz sklypo riby. PaaiSkéjus, kad
vandeniui nuvesti nepakanka auk$Ciy — skirstyklos teritorija aukstinama tiek, kiek reikalinga
vandeniui nuvesti.

15. PavirSiaus vanduo nuo teritorijos paSalinamas pavirSiniy nuoteky surinkimo sistemos
pagalba ir atviruoju bOdu iSnaudojant nuolydZius. Teritorijoje projektuojamas drenaZas su
prisijungimo prie tinkly (esant galimybei) jskaitant prisijungimo saglygy parengimg ir suderinimg. Jei
pastotés teritorijoje jrengti melioracijos tinklai, drenazas nuvedamas j juos. Aplink PVP jrengiamas
drenazas. Nuo PVP stogo vanduo skardine lietvamzdzZiy sistema nuvedamas | drenazo sistema.
Techninio projekto rengimo metu pateikti hidrogeologijos tyrimy ataskaita.

16. Skirstyklos teritorijos aptvérimg projektuoti 1,8 m auksc&io tvora su cinkuotais metaliniais
stulpeliais ant betoninio pamato, gelzbetoniniu cokoliu ir virinto tinklo skydais. Ant tvoros
montuojama Concertina tipo spiraliné pjaunanti viela d700. PSO personalo patekimui j 330 kV
skirstyklos teritorijg projektuoti ir jrengti atskirus vartelius. Standartiniai techniniai reikalavimai
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Statybiné dalis.

17. Zemés sklypo riby Zenklinimas , jeigu nesutampa su skirstyklos aptvérimu, vykdomas
pagal galiojangias ,Zemés sklypo riby Zenklinimo taisykles”. RiboZenkliy tipai parenkami pagal
NZT prie ZU ministerijos patvirtintus ,RiboZenkliy standartus”. RiboZenklio aukstis vir§ Zemeés 2
20 cm. Salia riboZzenklio teritorijos ribose statomas apsauginis gelZbetoninis stulpelis su
informacine lentele ir uzrasu ,LITGRID AB“. Minimalus stulpelio aukstis vir§ Zzemés pavirSiaus 100
cm.

18. Jei AS tvora sutampa su sklypo ribomis, dviejy metry atstumu nuo tvoros iSorinéje puséje
numatyti teritorijos iSvalyma nuo augmenijos (kramuy) ir aplinkos sutvarkyma.

19. Nustacius OL atramy keitimo poreikj suprojektuoti esamy OL atramy keitimg j plienines
gardelines. Atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamais internetiniame puslapyje
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >Statybiné dalis > Tipinis
techninis projektas.

20. Tik jrodzius tipiniy atramy panaudojimo netinkamumg leidZiama projektuoti naujas
unikalias plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas.

21. Naujai projektuojamose atramose atstumai tarp laidy, nuo laidy iki jZeminty daliy, tarp
pamaty inkariniy varzty tvirtinimo viety turi bdti suprojektuoti vadovaujantis stabdartiniais
techniniais reikalavimais pateiktais www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis. Turi biti pateiktos
naujai suprojektuoty atramy charakteristiky suvestinés lentelés, kuriose turi bati nurodyta:
klimatinés salygos (véjo, ap$alo rajonai), leistini maksimalls gabaritinis, veéjinis ir svorinis
tarpatramiai, montuojamy laidy skaiCius fazéje, diametras, masé, zaibosaugos troso diametras,
maseé ir leistini jy tempimai (6Gmax. Apkrova, 6t=-40°C, 6t=+50°C), atramos mase ir kt.
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22. Suprojektuoti pamatus naujoms atramoms.

23. Atlikti hidrogeologinius tyrimus skirstyklos ir atramy pastatymo vietose ir pateikti jy
rezultatus. Techninio projekto rengimo metu pateikti hidrogeologiniy tyrimy ataskaita.

24. Statybos metu susidarandias atliekas tvarkyti pagal skyriuje ,Aplinkosaugos dalis®
nurodytus reikalavimus.

25. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintg ,Reglamentuojamy statybos produkty sarasa®
objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turéti iSduotus LR aplinkos ministro 2018 m.
birzelio 27 d. jsakymu Nr. D1-601 paskirty notifikuoty jstaigy sertifikatus.

26. Suprojektuoti Salia esancios teritorijos, keliy ir privaziavimy, kuriais buvo
naudojamasi projekto vykdymo metu, atstatymag j pirmine projekting padét;.

27. Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinj aiSkinamajj stendg prie
pagrindinio jéjimo j statybviete. Stende pateikiama informacija:

27.1. uzsakovo pavadinimas;

27.2. projektuotojas;

27.3. rangovo pavadinimas;

27 4. statinio statybos vadovo vardas, pavarde, kontaktinis tel.;

27.5. techninés priezilros vadovo vardas, pavardé, kontaktinis tel.;

27.6. projekto pradZios ir pabaigos datos.

28. Stende pateikiama informacija turi bti lengvai jskaitoma i§ 5 m atstumo.

29. Ant portaly batina jrengti apsaugg nuo pauksciuy.

30. Esant melioracijos tinkly, priklausanéiy treCiosioms 8alims, remonto/pertvarkymo
poreikiui, visas organizacines iSlaidas (tame tarpe melioracijos darby techninés prieZidros iSlaidos)
prisiima pareiskéjas.

| turinj

10 Skyrius. Reikalavimai elektros perdavimo linijoms

1. Suprojektuoti 330 kV OL Utena — Panevézys (LN 455) rekonstravimo, suformuojant dvi
atskiras viengrandes 330 kV OL Utena — Dubri8kis (LN 455) ir 330 kV OL Dubriskis — Panevézys
(LN 548) bei jy uzvedimo j naujai projektuojamag XX/330 kV DubriSkio TP, darbus.

2. 330 kV OL Utena — Dubriskis (LN 455) ir 330 kV OL DubriSkis — Panevézys (LN 548)
uzvedimui | naujai projektuojamg XX/330 kV Durbiskio TP suprojektuoti dviejy viengrandZziy
plieniniy inkariniy-galiniy atramy jrengimo ir jei reikalinga kity pertvarkomos/rekonstruojamos oro
linijos elementy jrengimo/keitimo darbus, kad naujai atlikta OL rekonstrukcija tenkinty Siy
projektavimo sglygy ir teisés akty reikalavimus. Atliekant projektavimo darbus jvertinti, kad
esamoje 330kV OL sumontuoti du Zaibosaugos trosai, todél naujai projektuojamos atramos turi
bati suprojektuotos su dviejy zaibosaugos trosy jtvirtinimu. Atliekant projektavimo darbus, jvertinti
atvejj kuomet vienas iS Zaibosaugos trosy yra iSmontuotas, t. y. bet kuris vienas i$ dviejy trosy turi
uztikrinti 330kV OL Zaibosaugos kampg (jvertinant perspektyva, t.y. vertinant, kad visa linija yra
rekonstruota atramomis, kuriose laidy iSdéstymas skirtinguose lygiuose (trikampiu)) ir terminio
atsparumo trumpojo jungimo srovems sglygas. Projektuojamos atramos turi bdti paskaiciuotos
511-AL1/45-ST1A laidy tipo mechaninéms apkrovoms.

OL asies) suprojektuoti viengrandes plienines tarpines ir viengrandes plienines inkarines atramas.

4. Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje ,Reikalavimai statybinei daliai” pateiktais
reikalavimais. Projektuojant inkarines atramas privalo bati uztikrinama vertikali izoliatoriy girliandy
padétis tarpinése atramose esant normaliam OL darbo rezimui (be véjo), ty. projektuojant
inkarines atramas, jy traversy ploc€ius ir tempiamuyjy girliandy tvirtinimo taskus pritaikyti prie Litgrid
AB tipiniy viengrandziy tarpiniy atramy traversy ploCiy, kad ateityje baty iSvengta palaikanciy
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girliandy vertimosi tarpinése atramose. Atramose turi bati numatyta galimybé jtvirtinti virSutinés
fazés laidg traversoje, o ne atramos asSyje. Atstumai tarp jtampa turinciy daliy ir atramos jzeminty
konstrukcijy bei tarp skirtingy faziy laidy turi bati iSlaikomi ne mazesni, nei numatyta Litgrid AB
tipiniuose atramy projektuose.

5. Suprojektuoti laidus ne maZesnio kaip 1680 A elektrinés galios pralaidumo. Laidy skaicius
fazéje — 2 vnt., laido tipas 402-AL1/52-ST1A arba analogas.

6. Suprojektuoti Zaibosaugos trosus (toliau -ZT) ir Zaibosaugos trosus su $viesolaidiniais
kabeliais (toliau — ZTSK). ZTSK projektuoti vadovaujantis skyriuje ,Reikalavimai rySiams ir
telekomunikacijy priemonéms* pateiktais reikalavimais. Pateikti ZT ir ZTSK terminio atsparumo
trumpojo jungimo srovéms skaiiavimus. Esant nepakankamam ZT terminiam atsparumui
leidziamas laidy su plieniniy vijy Serdimi panaudojimas.

7. Atlikti skai¢iavimus ir nustatyti laidy transpozicijos jrengimo poreikj naujai suformuojamose
OL bei esant nustatytam poreikiui, suprojektuoti faziy transpozicijy jrengimo darbus. Pateikti
skaiciavimy rezultatus.

8. KeiCiamose ir naujai statomose atramose suprojektuoti naujy izoliatoriy girliandy, linijinés
armatdros, distanciniy spyriy-vibracijos slopintuvy ir vibracijos slopintuvy jrengimo darbus. Pateikti
izoliatoriy girliandy sudétiniy daliy brézinius (sudétinés dalys, gabartiniai matmenys, normatyvinés
sudedamuyjy detaliy jégos).

9. Pateikti projektuojamy laidy, ZTSK, ZT, izoliatoriy ir linijinés armatdros elektromechaniniy
charakteristiky parinkimo skaiiavimus ir jy rezultatus. Visa linijiné armatdra turi bati karstai
cinkuota, jei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Tiekiama linijiné
armatdra turi atitikti bei bandymai turi badti atlikti pagal IEC, LST EN ar lygiaverCiy standarty
reikalavimus. Techniniame projekte pateikti visos tiekiamos linijinés armatiros technines
specifikacijas. Minimali techniniy specifikacijy apimtis:

Gamintojo kokybés kontrolés valdymo sistema pagal ISO 9001®
Charakteristikos, zymeéjimai turi atitikti ir bandymai turi bati atlikti LST EN 61284 29
pagal

Dengimas cinku karstuoju biGdu pagal LST EN ISO 14612

Varzty, verzliy ir poverzliy mechaninés savybés ir Zymeéjimas pagal |1SO 8982

Varzty, verZliy ir poverZliy matmenys pagal ISO 2722

Varzty, verzliy, poverzliy medziaga Nerudijantis arba karstai
cinkuotas plienas?

Fiksavimo kai$€iy medZiaga Neradijantis plienas ®

Minimali varzty, verzliy, poverzliy ir fiksavimo kais¢iy nertadijancio |A2 802
plieno marké pagal LST EN ISO 3506 standartg

Minimali varzty ir verzliy stiprumo klasé pagal ISO 898 standartg 8.8%
Auksdiausia ilgalaiké temperatira ne Zemesné kaip, °C +8() @ arbalorc)
Zemiausia temperatiira ne aukstesné kaip, °C -4, @ arbalorc)

Pateikiami dokumentai:
2 - Jrenginio gamintojo katalogo ir/ar techniniy parametry suvestinés, ir/ar brézinio kopija
® - Sertifikato kopija
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° - Gamintojo atitikties deklaracija
9 - Tipo bandymy protokolo kopija

10. Suprojektuoti rekonstruojamy ir naujai statomy OL inkariniy tarpatramiy bei jrengiamo
ZTSK ruozo laidy, ZT ir ZTSK reguliavimo darbus.

11. Esant poreikiui (jei projektiniai sprendiniai naujai suformuojamuose inkariniuose
tarpatramiuose i$Sauks atstumy nuo laidy iki Zemés pavirSiaus ar esamy inzineriniy statiniy
sumazeéjimus) suprojektuoti naujai suformuojamy OL inkariniy tarpatramiy laidy ir ZT(ZTSK)
reguliavimo darbus. Laidy, ZT ir ZTSK reguliavimo atveju inkariniuose tarpatramiuose suprojektuoti
naujy vibracijos slopintuvy jrengimo darbus.

12. Pateikti naujai suformuojamy, naujai statomy ir rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy
bei jrengiamo ZTSK ruozo laidy, ZT ir ZTSK tempimo jégy ir jlinkiy skai¢iavimo montaziniame ir
nusistovéjusiame rezimuose lenteles. Pateikti konkre€iy tarpatramiy tempimo jégy ir jlinkiy
perskaiCiavimo rezultatus montaziniame ir nusistovéjusiame rezimuose, priimant 14 p. nurodytas
aplinkos salygas.

13. Sgnaudy ziniarasStyje numatyti naujai suformuojamy, naujai statomy ir rekonstruojamy OL
inkariniy tarpatramiy bei jrengiamo ZTSK ruoZo laidy, ZT ir ZTSK faktiniy tempimo jégy fiksavimo
ir maziausiy atstumy nuo apatiniy OL laidy iki Zemés pavirSiy, bei sankirty su kita inZinerine
infrastruktdra vietose, matavimy (kiekviename OL tarpatramyje) ir rezultaty protokoly pateikimo
PSO darbus.

14. Pateikti naujai suformuojamy inkariniy tarpatramiy esamoje OL, naujai statomy OL
inkariniy tarpatramiy isilginius profilius. Profiliuose turi bati pateikti, tadiau neapsiribojant, ZT, ZTSK
ir laidy jlinkiai, atstumai tarp laido ZT ir(ar) ZTSK, atstumai nuo laidy iki Zemés pavir§iaus ir esamy
inZineriniy statiniy, esant normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatira +35°C, laido jSilimo
temperatira +80°C, véjo greitis — 0,6 m/s) OL darbo rezimams. Naujai suformuojamuose OL
inkariniuose tarpatramiuose projektuojami atstumai nuo jvairiy esamos OL elementy iki zemés
pavirSiaus ir Kity inZineriniy statiniy turi bati iSlaikyti nemazesni uz esamus. Naujai statomuose OL
inkariniuose tarpatramiuose projektuojami atstumai nuo jvairiy esamos OL elementy iki zemés
pavirsiaus ir kity inZineriniy statiniy turi bati 2,0 m didesni, nei nurodyta Elektros linijy ir instaliacijos
jrengimo taisyklése, esant kritiniam OL darbo rezimui. ISilginio profilio kiekviename tarpatramyje
turi bati nurodyta apatinio oro linijos laido jlinkio skaitiné reikSmé, esant Sioms aplinkos sglygoms:
a) aplinkos temperatira +35°C, véjo greitis — 0,6 m/s; b) aplinkos temperatira -5°C, ap3$alo storis ir
véjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos apSalo ir véjo rajony
Zemélapiais; c) aplinkos temperatira +35°C, laido jSilimo temperatira +800C, véjo greitis — 0,6
m/s). ISilginius profilius pateikti .pdf ir .dwg formatais.

15. Pateikti vertikaliy atstumy tarp laido ir ZTSK ir (ar) ZT kiekvienam OL tarpatramyje
skaiCiavimy suvestine lentele, nurodant tarpatramio ilgj, normatyvines ir apskai€iuotas atstumy
reikSmes.

16. Pateikti vertikaliy atstumy tarp apatinio laido ir Zzemés pavirSiaus ir(ar) esamy inZineriniy
statiniy kiekviename OL tarpatramyje skaiCiavimy suvestine lentele, nurodant tarpatramio ilgj ir
vertikalyjj atstumg nuo apatinio laido iki Zemés ir(ar) esamy inzineriniy statiniy pavirSiaus, esant
aplinkos sglygoms, nurodytoms 14 p. a) ir ¢) papunkciuose.

17. Pateikti vibracijos slopintuvy ir distanciniy spyriy-vibracijos slopintuvy konkreciy jrengimo
viety parinkimo skaiciavimus ir jy rezultatus.

18. Pateikti naujai suformuojamy, naujai statomy ir rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy
trasy planus. Trasy planuose turi bati galima identifikuoti esamg ir projektuojamg OL krastiniy laidy
padétj bei esamy ir projektuojamy apsaugos zony ribas horizontalioje projekcijoje. Trasy planus
pateikti .pdf ir .dwg formatais.
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19. Naujai statomy ir kei€iamy OL atramy jZeminimo varza turi biti ne didesné kaip 10 Q.
Suprojektuoti jZzeminimo kontdry jrengimo darbus. Turi bdti pateikti atramy jzeminimo kontdry
jrengimo bréZiniai.

20. Pateikti naujai suformuoty 330 kV OL Utena — DubriSkis (LN 455) ir 330 kV OL Dubriskis
— Panevézys (LN 548) pasus ir kadastrines bylas.

21. Suprojektuoti OL Zenklinimo darbus, vadovaujantis reikalavimais pateikiamais
internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV jtampos oro linijos. Techniniame projekte turi biti pateiktas
atramy zZenklinimo jrengimo aprasymas ir iSpildomasis brézinys.

22. Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV jtampos oro linijos.

23. Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai >Statybiné dalis.

24. Jvertinti ,KliG¢iy zenklinimo tvarkos apra$g“, patvirtintg Lietuvos transporto saugos
administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. jsakymu Nr. 2BE-109, reikalavimus. NustaCius
poreikj atramas zenklinti dienos Zenklais, techniniame projekte turi bati numatytas atramy dazymas
pagal apraso reikalavimus.

25. Rekonstruojamuose ir naujai statomuose OL ruoZuose jvertinti sankirtas su ESO tinklu.
Esant poreikiui (nustacius vertikaliy atstumy tarp laidy ir(ar) horizontaliy atstumy tarp atramy
neatitikimg teisés akty reikalavimams) ESO tinklus sukabeliuoti.

26. Sgnaudy ziniarasCiuose numatyti ir rangos metu atlikti naujai statomy OL ruozy trasos
valymo bei medziy ir krimy kirtimo darbus. Valomos proskynos plotis nustatomas vadovaujantis
teisés akty reikalavimais.

| turinj

11 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai

1. Bendroji dalis:

1.1. rengiant techninj projektg, projektuojamos RAA jrangos apimtys numatomos
atsizvelgiant | projektavimo salygy dalies ,ldalis. reikalavimai prijungimui prie Perdavimo tinklo
sistemos* skyriuje ,2. Prijungimo apraS§ymas® nurodytas sglygas elektrinés prijungimui prie XX/330
kV DubriSkio TP;

1.2. PT dalies techniniame projekte atlikti skaiCiavimus vadovaujantis EJ]JT matavimy
transformatoriams, RAA grandinéms ir apsaugy principams parinkti;

1.3. atlikti RAA derinimo, konfiglravimo, nuostaty keitimo darbus bei kompleksinius
bandymus, vadovaujantis LITGRID AB perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento, EJ|T,
elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy reikalavimais;

1.4. kompleksinius bandymus atlikti vadovaujantis AB LITGRID forma pateikiama
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika
>RAA kompleksiniy bandymy apras$as;

1.5. konfidencialios jrangos, jtrauktos | jrangos, atitinkan€ios LITGRID AB standartinius
techninius reikalavimus registrg, sarasas pateikiamas kaip priedas potencialiems LITGRID AB
rangovams, kurie yra pateike pasirasSytg konfidencialumo jsipareigojimg arba tinkly naudotojy
pasirinktiems rangovams, su kuriais LITGRID AB yra pasirasSius triSale ar ketur3ale prijungimo
paslaugos sutartj ir kurie yra pateike pasirasytg konfidencialumo jsipareigojima;

1.6. RAA jranga turi bdti numatoma mikroprocesoriné su savikontrolés sistema, laisvai
konfiglruojama, tenkinanti EJ|T ir kity techniniy, norminiy dokumenty reikalavimus. Standartiniai
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techniniai reikalavimai mikroprocesorinéms reléms ir valdikliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose
techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinéms reléms ir valdikliams
parenkami techninio projekto rengimo metu;

1.7. nauji RAA jrenginiai turi turéti visas reikiamas rysio trakty ir antriniy grandiniy prijungimo
sgsajas, jrenginio matavimy, apsaugy, stebésenos (monitoringo) ir valdymo funkcijoms iSpildyti;

1.8. techniniame projekte sudaryti struktdrines schemas:

1.8.1. RAA prijungimo prie matavimo transformatoriy;

1.8.2. pastotés pagrindiniy jrenginiy valdymo blokuociy;

1.8.3. 330 kV RAA jrenginiy funkciniy rySiy ir elementy iSdéstymo spintose;

1.8.4. RAA jrenginiy funkcijy tarpusavio sgveiky;

1.8.5. RAA funkcijy loginiy tarpusavio sgveiky iSpildyty GOOSE Zinutémis funkcine schemg ir
sudaryti preliminariy GOOSE Zinuciy sgrasu (jeigu tokios Zinutés projektuojamos);

1.8.6. visy su naujos XX/330 kV Dubriskio TP statyba susijusiy RAA ir prieSavarinés
automatikos telekomandy perdavimo (perduodamuy/ priimamuy, tiesiogiai arba tranzitu, rezervinés)
tarp Perdavimo tinklo skirstykly, elektriniy ir pasto€iy funkcine/struktdrine schema. Schemoje(-se)
turi bati vaizduojama ir nurodyta visy perduodamy (perduodamuy/ priimamy, tiesiogiai arba tranzitu,
rezervinés) komandy paskirtys, kiekiai, perdavimo/priémimo kanaly tipai, iSsaugomi ir naujai
montuojami telekomandy perdavimo jrenginiai, RAA ir kiti jrenginiai ar jtaisai dalyvaujantys
telekomandy formavime ir perdavime;

1.8.7. RAA jrenginiy prijungimo prie pastotés duomeny tinklo (toliau — PDT) funkcine
schemg;

1.8.8. RAA stebéjimo sistemos (monitoringo) funkcine schemg;

1.8.9. nuolatinés operatyviosios srovés tiekimo RAA jrenginiams;

1.9. XX/330 kV Dubridkio TP prijunginiy RAA struktirinés schemos rengiamos pagal tipines
struktdrines schemas bei reikalavimus, kurie pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika;

1.10. kiekvienas projektuojamas RAA jrenginys privalo turéti integruotg Sviesine signalizacija,
signalizuojan€ig apie jrenginio funkcionalumo sutrikimg, funkcijy ir automatikos poveikius, kitus
RAA veikimus pagal poreikj;

1.11. kiekvienas mikroprocesorinis RAA jrenginys privalo turéti integruotg avariniy procesy
registratoriy registruojantj darbo ir avarinio rezimo sroves jtampas ir laisvai parenkamus vidinius ir
iSorinius signalus;

1.12. 330 kV OL distanciniy apsaugy terminalai, sroviy sumavimg privalo atlikti apsaugy
terminalo vidinéje logikoje;

1.13. 330 kV jungtuvy valdymo terminalai privalo turéti ne maziau kaip po 8 srovés ir 8
jtampos matavimo analoginius jéjimus;

1.14. skirtingy prijunginiy RAA jtaisai turi bati iSdéstomi atskirose spintose;

1.15. projektuoti 10-15% rezervg RAA terminaly binariniy j&jimuy/i5éjimy ir RAA gnybtuy;

1.16. reikalavimai prieSavarinés automatikos ir RAA telekomandy perdavimo skaitmeniniams
rySio kanalams ir jy jrangai nustatomi techninio projekto telekomunikacijy dalyje. Telekomandy
formavimo principai ir sglygos nustatomos techninio projekto RAA dalyje;

1.17. EPL (elektros perdavimo linijy) j elektrines srovés transformatoriuose numatyti antrines
apvijas linijos diferencinei apsaugai prijungti;

1.18. perdavimo tinklo avarijy prevencijos automatika ir su ja susijusios bendros Perdavimo
tinklo objekty sasajos:
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1.18.1. iSsaugomos avarijy prevencijos automatikos komandos perduodamos tarp perdavimo
tinklo objekty, jei reikalinga, numatyti kitas avarijy prevencijos priemones, projektinius sprendinius
derinti su kity projekty jgyvendinimo projektiniais sprendiniais;

1.18.2. iSsaugomos ir atnaujinamos atjungtos linijos fiksacijos komandos (LAF)
perduodamos tarp perdavimo tinklo objekty, papildant Siy komandy formavimg nuo atitinkamy
jungtuvy, skyrikliy padéc€iy naujai statomoje pastotéje, komandas formuoti per A® ir ,B* avarijy
prevencijos automatikos valdiklius;

1.18.3. XX/330 kV Dubridkio TP bendroms sgsajoms suprojektuoti ir jrengti du ,A* ir ,B*
lygiavercCius avarijy prevencijos automatikos valdikliy komplektus atskirose RAA spintose. Vieng
avarijy prevencijos komplektg gali sudaryti daugiau nei vienas valdiklis, tarp kuriy turi buti
suprojektuotos GOOSE zinutés arba laidiniai rySiai avarijy prevencijos automatikos logikai
realizuoti;

1.18.4. XX/330 kV Dubriskio TP avarijy prevencijos automatikos ,A" ir ,B* komplekty valdikliai
su jiems priskiriama jranga turi bati suprojektuoti ir jrengiami atskirose spintose. Atlikti avarijy
prevencijos automatikos ,A“ ir ,B“ komplekty vidines konfiguracijas bei jos kompleksinius
bandymus su visais nurodytais perdavimo tinklo objektais. Avarijy prevencijos automatikos valdiklio
(-iy) grandinéms valdyti suprojektuoti ir jrengti elektromechanines dvipozicines reles bei jy
individualy valdiklj (-ius);

1.18.5. XX/330 kV Dubriskio TP kiekviename avarijy prevencijos valdikliy komplekte GOOSE
Zinutémis arba laidiniais rySiais i§ 330 kV jungtuvy valdikliy ir i$ jrenginiy pavary turi bati
surenkamos visy XX/330 kV TP 330 kV jungtuvy kiekvienos fazés jjungta/iSjungta padétys, visy
XX/330 kV TP 330 kV OL prijunginiy skyrikliy jjungta/iSjungta padeétys, apsaugy poveikiai,
suformuojamos linijy LIF (jjungtos linijos fiksacija) LAF (atjungtos linijos fiksacija) komandos i$
kuriy avarijy prevencijos automatikos valdikliuose turi bati formuojama 330 kV avarijy prevencijos ir
automatikos logika. Suformuotos LIF ir LAF komandos perduodamos | kitus perdavimo tinklo
objektus. Projektuojamas atitinkamos konfiglracijos avarijy prevencijos valdiklis (-iai) kuriose
formuojama logika turi vertinti su Siuo projektu jrengiamus ir perspektyvinius jungtuvus ir skyriklius;

1.18.6. iSsaugomos prieSavarinés automatikos komandos perduodamos tarp
Panevézio ir Utenos TP, esamose apimtyse, papildant jas naujy prijunginiy, bei jungtuvy
signalais, jei reikalinga, numatyti kitas avarijy prevencijos priemones;

1.18.7.

1.19. PT dalies techninio projekto rengimo metu su PSO suderinti elektriniy pagrindiniy
elementy parenkamy relinés apsaugos ir automatikos jrenginiy principus ir preliminarias RAA
reaguojancios | trikdZius perdavimo tinkle nuostatas, kurie turi bati pateikiami techniniame projekte.

2. Srovés ir jtampos matavimo transformatoriai RAA reikméms:

2.1. elektriniy prijunginiuose, suprojektuoti ir jrengti po komplektg srovés matavimo
transformatoriy visose trijose fazése;

2.2, jungtuvy prijunginiuose suprojektuoti ir jrengti po komplektg srovés matavimo
transformatoriy;

2.3. elektriniy ir EPL prijunginiuose suprojektuoti ir jrengti po komplektg jtampos matavimo
transformatoriy visose trijose fazése.

2.4.Visy 330 kV srovés ir jtampos matavimo transformatoriy galutinés jrengimo vietos
parenkamos ir tikslinamos techninio projekto rengimo metu.

3. Sgsajos ir duomeny mainai tarp RAA ir kity pastotés jrenginiy:
3.1. duomeny mainai tarp RAA jrenginiy ir PDT turi bati vykdomi IEC61850 ed.2.0 protokolu;
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3.2. kiekvieng RAA jrenginj, atskiromis sgsajomis, jungti j du atskirus PDT komutatorius, kad
bty uztikrintas informacijos mainy patikimumas. Dubliuotas duomeny srauty perdavimas per Siuos
dvigubus sujungimus turi bati valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu;

3.3. prijunginio srovés ir jtampos transformatoriy antrinés grandinés turi bati jungiamos su
relémis variniais kabeliais;

3.4. prijunginio valdymo, technologiniy ir RAA signaly antrinés grandinés turi bati jungiamos
su relémis variniais kabeliais;

3.5. antriniy RAA elektros grandiniy kabeliai ir laidai — vario gyslomis, su degimo
nepalaikancia izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinése, tame tarpe sujungiantys 330 kV
skirstyklos jtaisy antrines grandines su mikroprocesoriniais jtaisais, turi bati ekranuoti (koncentrinés
varinés juostos ekranu) ir numatytas jy potencialy iSlyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai
kontroliniams kabeliams jungiantiems relinés apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius
jrenginius pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné
apsauga ir automatika, standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spinty vidinio montazo
laidams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné
apsauga ir automatika;

3.6. kiti loginiai rySiai (iSskyrus atvejus kai projektavimo uzduotyje numatyta kitaip), tarp
prijunginio ar kity prijunginiy RAA, kurie organizuojami protokolo IEC 61850 ed.2.0 GOOSE
Zinutémis, naudojami tik tose loginése grandinése, kuriose rySio kanalo sutrikimas ar dalinis
iSjungimas, nepaZeidzia, nekeiCia relinés apsaugos ir automatikos patikimumo, selektyvumo ir
greitaveikiSkumo salyguy;

3.7. RAA duomeny mainuose IEC 61850 ed.2.0 protokolu naudojama jranga (kartu su jos
vidinés programinés jrangos versija), privalo bdti tarpusavyje pilnai suderinama ir turéti tai
patvirtinantj PareiSkéjo dokumentg, kad jrenginys su jo programine jranga iSbandytas ir veikia kaip
numatyta IEC 61850 ed.2.0 standarte;

3.8. techninio projekto RAA dalyje aprasyti duomeny mainy tarp RAA ir kity pastotés
jrenginiy, vykdomy protokolu IEC61850 ed.2.0 arba laidiniais rySiais, organizavimo ir iSpildymo
principus.

4. 330 kV jungtuvy apsaugos ir automatika:

4.1. kiekvienam 330 KV jungtuvui suprojektuoti ir jrengti atskirg apsaugy ir automatikos
valdiklj atskiroje spintoje;

4.2. 330 kV jungtuvy apsaugy ir automatikos valdikliy pagrindinés funkcijos:

4.2.1. pofazinis ir trifazis jungtuvo valdymas ir automatika (VAK]|, TAK], JR|, FNAir k.t.);

4.2.2. jungtuvo individualus ir su srovés kontrole per linijg FNA;

4.2.3. 330 kV jungtuvo jjungimo su jtampos sinchronizmo kontrole funkcija;

4.2.4. jtampos buvimo/nebuvimo (linijoje, Synose) ir sinchronizmo kontrolés funkcijos;

4.2.5. skystyjy kristaly ekranas su galimybe sudaryti komutuojamy pirminiy jrenginiy, RAA
antriniy grandiniy ir funkcijy, matavimy (aktyvios ir reaktyvios galiy, kiekvienos fazés srovés,
jtampy dydzius) mnemoschemas. Prijunginio komutaciniy pirminiy jrenginiy mnemoschema ir
matavimai turi bati talpinami ir programuojami/ vaizduojami viename skystuyjy kristaly ekrano lape
(valdiklio ekranas ir jo vidinés programinés jrangos versija su keliy vaizduojamy schemy lapy
palaikymo funkcijg);

4.2.6. jungtuvo vietinio ir nuotolinio automatinio jjungimo su sinchronizacijos laukimu funkcija;

4.2.7. valdymo bady pasirinkimo (relé/DVS) funkcija;

4.2.8. prijunginio signaly ir matavimy perduodamy j DVS surinkimas;
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4.2.9. jvykiy ir avariniy procesy registratoriaus funkcija, registruojantj darbo ir avarinio rezimo
sroves ir jtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti vidiniy funkcijy, logikos ir iSorinius
registruotinus signalus;

4.2.10. galimybé jvesti ne maziau kaip 4 nuostaty grupes;

4.2.11. jungtuvo resurso skaiCiavimo funkcija;

4.2.12. ne maziau 8 Sviesiniy indikatoriy apsaugy ir signalizacijos poveikiy atvaizdavimui;

4.2.13. iSsiskyrusiy sistemy sujungimo 330 kV jungtuvu jjungimo sinchronizacija su
sinchronizuojamy dydZiy (jtampy moduliy (AU) ir kampy skirtumy (Ag@), sistemos dazniy skirtumy
(AHz) bei jo kitimo greiCio (df/dt)) atvaizdavimu valdiklio skystyjy kristaly displéjuje ir DVS
sistemoje;

4.2.14. jungtuvo (-y) jjungimo vietinés ar nuotolinés komandos nejvykdymo su tuo metu
buvusiomis 330 kV sistemos sujungiamy prijunginiy tarpusavio sinchronizmo sglygomis duomeny
perdavimu j DVS bei sutrikimy registratoriuje fiksavimu;

4.2.15. 330 kV prijunginio komutaciniy jrenginiy ir jZemikliy operatyvinés loginés blokuotés;

4.2.16. jtampos grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

4.2.17. srovés grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

4.2.18. 330 kV galios transformatoriy prijunginiy jungtuvy valdikliuose , jjungimo per nulinj
taSkg funkcija arba atskiras jrenginys“ galios transformatoriaus jjungimo jmagnetinimo srovei
valdyti.

4.3. individualus mikroprocesorinis valdiklis atskiroje spintoje kiekvienam jungtuvo apsaugy
ir automatikos komplektui, skirtas RAA funkcijy, dvipoziciniy reliy vietiniam ir nuotoliniam valdymui,
informacijos apie juos surinkimui ir perdavimui j DVS.

5. 330 kV EPL linijy apsaugos:

5.1. kiekvienai 330 kV EPL jrengiami du, vienas kitg dubliuojantys/lygiaverciai ir pilnai
pakeiciantys, vienas nuo kito nepriklausomi apsaugy komplektai;

5.2. kiekvienas linijos apsaugy komplektas jungiamas prie atskiros srovés transformatoriaus
antrinés apvijos;

5.3. kiekvienas linijjos apsaugos komplektas jungiamas prie atskiros jtampos
transformatoriaus antrinés apvijos;

5.4. kiekvienas 330 kV EPL apsaugy komplektas telekomandas turi perduoti per atskirus
telekomandy perdavimo / pri€mimo jrenginius;

5.5. 330 kV EPL dubliuojantys apsaugy komplektai iSdéstomi atskirose spintose;

5.6. pagrindinés kiekvieno 330 EPL apsaugy komplekto ir jj dubliuojan€io komplekto
funkcijos:

5.6.1. distancinés apsaugos funkcija nuo visy tipy trumpyjy jungimy - nemaziau 5 pakopy, su
blokuote nuo jtampos grandiniy gedimo;

5.6.2. distancinés apsaugos charakteristika daugiakampé;

5.6.3. distancinés apsaugos funkcijoje kiekvienai pakopai galimybé jvesti individualius vienus
nuo kity nepriklausomus varzy ir laiko delsos nuostatus nuo tarpfaziy ir vienfaziy trumpuyjy jungimuy;

5.6.4. kryptiné, ne maziau 4 pakopy nulinés sekos srovés apsaugos funkcija;

5.6.5. kryptiné, ne maziau 4 pakopy atvirkstinés sekos srovés apsaugos funkcija;

5.6.6. distancinés apsaugos telepagreitinimo funkcija;

5.6.7. kryptinés nulinés sekos srovés apsaugos telepagreitinimo funkcija;

5.6.8. galios krypties pasikeitimo linijoje funkcija;

5.6.9. aktyvios ir reaktyvios galios kontrolés linijoje funkcija;

5.6.10. silpno maitinimo Saltinio (weak end infeed) logika;

5.6.11. ne maziau kaip 2 pakopy kryptiné rezerviné MSA funkcija;
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5.6.12. ne maziau kaip 2 pakopy rezerviné MSA funkcija jsijungianti (jjungiama) esant
gedimui prijunginio jtampos grandinése;

5.6.13. rezerviné MSA (STUB differenciné ) apsauga jsijungianti (jungiama) iSjungus linijinj
skyriklj;

5.6.14. pazeistos fazés iSrinkimo funkcija;

5.6.15. operatyvinis pofazinio iSjungimo perjungimas j trifazinj ir arvirsciai;

5.6.16. apsaugy pagreitinimo jjungiant jungtuvg funkcija;

5.6.17. jtampos paaukstéjimo apribojimo apsaugos funkcija;

5.6.18. jtampos zeméjimo apribojimo apsaugos funkcija;

5.6.19. ne maziau kaip 2-jy pakopy linijos apsaugos nuo perkrovos funkcija;

5.6.20. jtampos grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

5.6.21. srovés grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

5.6.22. blokuotés nuo galios Svytavimy funkcija;

5.6.23. gedimo vietos linijoje nustatymo funkcija su vietiniu rodmeny nuskaitymu ir duomeny
perdavimy j DVS;

5.6.24. avariniy procesy registratoriaus funkcija, registruojantj darbo ir avarinio rezimo sroves
ir jtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti vidiniy funkcijy, logikos ir iSorinius registruotinus
signalus;

5.6.25. galimybé jvesti ne maziau kaip 4 nuostaty grupes;

5.6.26. ne maziau 8 Sviesiniy indikatoriy apsaugy ir signalizacijos poveikiy atvaizdavimui;

5.7. individualus mikroprocesorinis valdiklis (—iai) kiekvienam 330 OL prijunginio apsaugy
komplektui, skirtas RAA funkcijy ir dvipoziciniy reliy vietiniam ir nuotoliniam valdymui, informacijos
apie juos surinkimui ir perdavimui j DVS.

6. 330 kV EPL telekomandy perdavimo jrenginiai:

6.1. 330 kV EPL XX/330 kV Dubriskio TP — Panevézio TP, diegiami du nauji komplektai
optinio rySio kanalu (kaip alternatyva vienam arba abiems rySio kanalams gali bati naudojami
auksto daznio rySio kanalai projektuojant ir jrengiant reikiamg pirmine ir antrine jrangg Panevézio
ir XX/330 kV DubriSkio TP) veikiantys telekomandy perdavimo jrenginiai priimantys/perduodantys
ne maziau 8 telekomandy. Pirmasis komplektas priima/perduoda telekomandas su pirmuoju
apsaugy komplektu. Antrasis komplektas priima/perduoda telekomandas su antruoju apsaugy
komplektu;

6.2. XX/330 kV Dubriskio TP ir Utenos TP diegiami du nauji komplektai optinio rySio kanalu
(kaip alternatyva vienam arba abiems rySio kanalams gali bati naudojami auksto daZnio rySio
kanalai projektuojant ir jrengiant reikiamg pirmine ir antrine jrangg Utenos ir XX/330 kV DubriSkio
TP) veikiantys telekomandy perdavimo jrenginiai priimantys/perduodantys ne maziau 8
telekomandy. Pirmasis komplektas priima/perduoda telekomandas su pirmuoju apsaugy
komplektu. Antrasis komplektas priima/perduoda telekomandas su antruoju apsaugy komplektu;

6.3. 330 kV EPL abiejuose galuose telekomandy perdavimo jranga turi bati vieno gamintojo ir
vienodo tipo, tarpusavyje suderinama;

6.4. projektuojami telekomandy perdavimo jrenginiai susieti su reline apsauga ir automatika
turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose
techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai telekomandy perdavimo jrenginiams
susietiems su reline apsauga ir automatika parenkami techninio projekto rengimo metu;

6.5. visi papildomi kastai susije su naujy telekomandy jrenginiy jrengimu bei tam reikalinga
pirmine jranga, su tuo susije RAA nuostaty keitimai Panevézio ir Utenos TP ir visose su naujos XX/
330 kV Dubriskio TP statyba susijusiuose kituose Perdavimo tinklo objektuose, turi bati jtraukti j Sio
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projekto apimtis. Jrengiant AD rySio kanalg atlikti slopinimo parametry matavimus linijoje esant
jtampai ir be jos. Esant poreikiui atlikti AD rySio kanaly parametry derinima.

7. 330kV 8yny (S-301 ir S-302) apsaugos:

7.1. suprojektuoti ir jrengti po du maZos varZos srovinés diferencinés Syny apsaugos
komplektai, kurie montuojami atskirose spintose;

7.2. analoginiy jéjimy kiekis kiekviename jrenginyje lygus prijungiamy prie Syny (Synuotes)
prijunginiy skaiciui ir du rezerviniai;

7.3. kiekvienas Syny apsaugy komplektas jungiamas prie atskiry ST antriniy apvijy;

7.4. Pagrindinés diferencinés Syny (Synuotes) apsaugos funkcijos;

7.4.1. mazos varzos srovinés diferencinés Syny/Synuociy apsaugos funkcija;

7.4.2. automatinis remontuojamo prijunginio srovés grandiniy iSjungimas iSjungus prijunginj;

7.4.3. prijunginio fiksacijos perjungimo prie skirtingy Syny neatjungus jungtuvo funkcija;

7.4.4. tampos Synose buvimo nebuvimo kontrolés funkcija;

7.4.5. greitaveiké srovés grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

7.4.6. jtampos grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

7.4.7. galimybé jvesti ne maziau kaip 2 nuostaty grupes;

7.4.8. ne maziau 8 Sviesiniy indikatoriy apsaugy ir signalizacijos poveikiy atvaizdavimui;

7.4.9. jvykiy ir avariniy procesy registratoriaus funkcija, registruojantj darbo ir avarinio rezimo
sroves ir jtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti vidiniy funkcijy, logikos ir iSorinius
registruotinus signalus;

7.4.10. analoginiy jéjimy kiekis kiekviename jrenginyje lygus prijungiamy prie Syny
(Synuotés) prijunginiy skaiciui ir du rezerviniai.

8. Elektriniy prijunginio(-iy) sutrikimy registratorius:

8.1. kiekvienam elektrinés prijunginiui jrengti atskirg nuo RAA jrangos elektrinés prijunginio
avariniy procesy registratoriy (registruojami dydziai: 330 kV ir Zemos jtampos (iSskyrus PelySos TP
prijunginiui) srovés ir jtampos, automatikos veikimas, jungtuvy padétys). Registratorius turi turéti
galimybe bati paleidZiamas nuo srovés arba jtampos pokycio (dU/dt, dl/dt neveikiant relinéms
apsaugoms ir neatsijungiant/ atsijungiant jungtuvui), jrasyti ne maziau kaip 60 sekundziy suminés
trukmés avariniy procesy, skaidant signalg ne mazesniu kaip 4000 Hz dazniu. Sutrikimy
registratoriui tari bati taikomi analogiSki reikalavimai kaip ir kitiems mikroprocesoriniams RAA
jrenginiams;

8.2. registratoriai jungiami j DubriSkio TP perdavimo tinklo operatoriaus pastotés duomeny
tinklg (toliau PDT), turi palaikyti IEC61850 v2.0 protokolg, jungiami j pastotés RAA monitoringo
sistemg, perduodami duomenys rezervuojami PRP protokoly dvejomis atskiromis sgsajomis;

8.3. pateikti jrengty sutrikimy registratoriy veikimo patikrinimo protokolus. Protokoluose turi
bati patiekti patikrinimo rezultatai paduodant visy galimy tipy avariniy rézimy sroves ir jtampas i$
pasalinio Saltinio (RAA testavimo jrenginio), visy binariniy jéjimy jtampos lygiy pokyciu fiksuojami
automatikos suveikimai, jungtuvo padéties pasikeitimas ir kt. Kartu su protokolais turi bati pateikti
atspausdinti ir ,Comtrade” formato sutrikimo registratoriaus jrasai su patikrinimo metu paduotomis
i pasalinio Saltinio avarinémis srovémis ir jtampomis, registruotais automatikos veikimais,
jungtuvo padéties pasikeitimais ir t.t.;

8.4. jrengti priemones sutrikimy registratoriy jraSy nuskaitymui i§ PSO RAA inZinieriy darbo
viety ir parengiamos instrukcijos valstybine Lietuviy kalba kaip jomis naudotis (rySio kanalo/y
nustatymai tiekiamoje ir diegiamoje programinéje jrangoje, sutrikimy registratoriaus ir jo
programinés jrangos naudojimas/versijos ir pan.).
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9. Relinés apsaugos ir automatikos funkcijos valdomos i§ RAA jrenginiy ir PSO DVS:

9.1. RAA nuostaty grupiy keitimas;

9.2. JR] paleidimas | aukStesnés pakopos jrenginius;

9.3. automatikos funkcijy (VAK], TAK] ir kt.) valdymas;

9.4. telekomandy siuntimo/pri€mimo grandiniy valdymas;

9.5. jungtuvy pofazinio iSjungimo nuo OL apsaugy perjungimas | trifazj iSjungima.

9.6. vienas kita dubliuojantys RAA jtaisai turi bati projektuojami taip, jog vieng i$ dviejy RAA
komplekty, vietiniu (RAA terminaly sgsajy Zmogus masina pagalba) ir nuotoliniu badu (PSO DVS
pagalba), bity galima iSvesti jo gedimo atvejy arba techninés priezitros reikméms. Tokio jrenginio
veikimas esant minétoms saglygoms be galimybés jvykdyti vieno ar keliy jungtuvy grupés
atjungima;

9.7. prijunginio RAA jrenginiy funkcijos, susietos laidiniais rySiais su kitais TP
prijunginiais ar veikian€ios j aukStesnés pakopos RAA jrenginius ir kity TP prijunginiy
jungtuvy iSjungimg (pvz. JR|] funkcijos paleidimas, telekomandy perdavimas j kitas TP, AR|,
DLA, ARLA funkcijos iSjungimas kartu su jjungiamo/iSjungiamo susieto prijunginio jungtuvo
iSjungimo grandiniy nutraukimu ir pan.), jjungimo/iSjungimo el. grandiniy valdymas
projektuojamas to prijunginio RAA jrenginio vidaus spintoje arba prijunginj maitinancio(-iy)
jungtuvo (-y) automatikos spintoje (-se) atskiromis dvipozicinémis relémis. Kiekvienai tokio
tipo funkcijai valdyti jrengiama individuali dvipoziciné relé jos fizinei iSéjimo grandinei
nutraukti;

9.8. prijunginio RAA jrenginiy funkcijos, kurias kei€iantis tinklo rezimams reikalinga jjungti
/iSjungti (pvz. VAK|. TAK], FNA, ARLA, DLA ir pan.) arba pakeisti pavienes jy veikimo sglygas (pvz.
TAK] su sinchronizmo kontrole, TAK] be sinchronizmo kontrolés, TAK] esant jtampai linijoje, TAK]
esant jtampai linijoje ir Synose, ir pan.), ir kurios néra susietos jokiais laidiniais rySiais su kitais TP
prijunginiais, turi bdti jjungiamos/iSjungiamos projektuojant atitinkamo prijunginio RAA jrenginyje
vidine logikg (pvz. S/R trigerius su atmintimi), kurios blsena neturi kisti perkrovus arba persikrovus
terminalui, kuriame Sios funkcijos jdiegtos.

10. Reikalavimai RAA spintoms montuojamoms pastotés valdymo patalpoje (toliau — vidaus
spintos):

10.1. naujy RAA vidaus spinty komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus,
kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir
automatika. Kita, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta, pilnai vidaus spinty
komplektacijai reikalinga, jrangg parenkama darbo projekto rengimo metu;

10.2. uzpildytas pagrindiniy ir kity RAA jrenginiy sarankos RAA vidaus spintose PSO
patikrinimo protokolas gamykliniy bandymy metu (su techninés prieziros specialisto ir
rangovo/spintos sgrankos PareisSkéjo atstovo vizomis) turi biti pridedamas prie spinty PareiSkéjo
teikiamy gamykliniy bandymy programy ir protokoly. Protokolo forma pateikta www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika;

10.3. RAA elektros grandiniy elektromechaninés reles turi atitikti standartinius techninius
reikalavimus, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Reliné apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti
reikalavimai RAA elektros grandiniy elektromechaninéms reléms, parenkami techninio projekto
rengimo metu.

11. Reikalavimai lauko tarpiniy gnybty spintoms montuojamoms atviroje skirstykloje (toliau
— lauko spintos):

11.1. naujy lauko spinty montuojamy atviroje skirstykloje (prie jungtuvy ir matavimy
transformatoriy, gnybty atskyrimo spintos (toliau — GAS) ir t.t.) komplektacija turi atitikti
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standartinius techninius reikalavimus, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose
reikalavimuose nenurodyti reikalavimai tarpiniy gnybty spintoms parenkami darbo projekto rengimo
metu;

11.2. uzpildytas pagrindiniy ir kity RAA jrenginiy sgrankos lauko tarpiniy gnybtyny spintose
PSO patikrinimo protokolas gamykliniy bandymy metu (su techninés priezidros specialisto ir
rangovo/spintos sarankos PareiSkéjo atstovo vizomis) turi bati pridedamas prie spinty Pareiskéjo
teikiamy gamykliniy bandymy programy ir protokoly. Protokolo forma pateikta www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika.

12. RAA jrangos stebéjimo sistema (monitoringas):

12.1. stebéjimo sistema virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale naudojama
bendra sasaja;

12.2. kiekvieno prijunginio RAA terminaluose turi bati vykdomas vietinis pastovus prijunginio
jrenginiy biklés monitoringas, o informacija apie jy bikle perduodama j PSO DVS;

12.3.i8§ PSO RAA inzinieriy darbo viety turi biti jdiegta galimybé vykdyti nuotolinj RAA
terminaly monitoringg jy PareiSkéjo numatyta programinés jrangos pagalba. Duomenys turi bati
perduodami per vidinj PSO technologinj marsrutizuojamag kompiuterinj tinklg (VPN) j esamas
monitoringo duomeny surinkimo PSO centrinéje bistinéje ir PSO Infrastruktiros priezidros centro
eksploatuojancio regiono RAA inZinieriy darbo vietas;

12.4. turi bati pateikti RAA terminaly PareiSkéjo numatyti programinés jrangos komplektai
vietiniam/nuotoliniam relinés apsaugos ir valdymo jrenginiy monitoringui vykdyti (jskaitant gedimy
jrasy nuskaitymg ir analizavimg);

12.5. RAA terminale monitoringui naudojama ta pati sgsaja, kuri skirta duomeny mainams
PDT su TSP} IEC 61850 ed.2.0 protokolu per PTD komutatorius;

13. Programiné jranga ir dokumentacija:

13.1. kartu su RAA jranga turi bati patiekiami realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir
specializuotos, paties jrangos PareiSkéjo numatytos, technologinés programinés jrangos
komplektai su licencijomis, kuriy pagalba vietiniy (pastotéje) ir nuotoliniy badu (nutolusiose RAA
inzinieriy darbo vietose) vartotojas galéty iSpildyti apsaugy algoritmus, apsaugy funkcionavimo
registracijg ir analize, papildomg realaus laiko jeinanc€iy ir iSeinan€iy duomeny kontrole.
Programinés jrangos pagalba vartotojas jgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su iSoriniais
jrenginiais ir objekto RAA rezimais, jjungti papildomas funkcijas;

13.2. turi bati patiekiama licenzijuojama (ne atviro kodo) specializuota programiné jranga
gebanti atlikti IEC 61850 protokolo realaus laiko jeinanciy ir iSeinanciy duomeny kontrole ir analize.
Sios programinés jrangos paketo funkcionalumas su galimybe duomeny kontrolés ir analizés
duomenis teikti IEC 61850 standarte numatytais atributais realiame laike , su galimybe importuoti
ir importavus gebéti nuskaityti RAA terminaluose PareiSkéjo jdiegto, derinimo metu sukonfigGruoto,
duomeny perdavimo IEC61850 protokolu pakety struktdrinj failg, su galimybe importuoti pastotés
konfigiracinj struktdrinj failg su duomeny perdavimo i$ visy TP RAA terminaly j DVS vertikalioje
komunikacijoje apimtimis ir importavus nuskaityti duomenis realiame laike i RAA terminaly
pastotés IEC 61850 struktdroje, su galimybe realiame laike analizuoti ir stebéti realiame laike vienu
metu visy horizontalioje komunikacijoje veikianéiy GOOSE zinugiy techninius parametrus IEC
61850 standarte numatytais atributais;

13.3. turi bati paruosti ir patvirtinti RAA jrenginiy, jtaisy, programinés jrangos vartotojy
apradymai, vartotojy vadovai, techninio aptarnavimo aprasymai (*.docx arba *.pdf formatais,
lietuviy ir angly kalba), funkcinés, principinés, montazinés ir mikroprocesoriniy jrenginiy vidinés
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konfiglracijos (nustatymai, logika, IEC61850 signaly priémimo ir atidavimo horizontalioje
komunikacijoje sarasas), jy konfiglracinés schemos (*.dwg formatu ar kitais formatais);

13.4. RAA dalies bréZiniai tiek techniniame, tiek darbo projektuose turi bati *.dwg arba kitu
formatu su galimybe vartotojui eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) brézinius;

13.5. Sio projekto apimtyse turi bati atlikti esamy PanevéZio TP ir Utenos TP darbo projektuy,
mikroprocesoriniy RAA jrenginiy konfiglracijy ir nustatymy pataisymai iki tikrove atitinkancio
lygmens, atlikti su pataisymais susije darbai, pateikti naujus pataisytus darbo projektus pilna apimti
su atliktais pakeitimais.

14. Su pastotés statyba susije pakeitimai kituose perdavimo tinklo objektuose (XX/330 kV
Dubriskio TP, Panevézio TP, Utenos TP 330 kV ir 110 kV skirstykly bei Jonavos TP, Neries TP,
Ignalinos AE TP 330 kV skirstykly visuose prijunginiuose):

14.1. turi bati numatyti ir suprojektuoti ir jgyvendinti su naujos pastotés statymu susije RAA ir
prieSavarinés automatikos papildymai ar pakeitimai perduodamy komandy formavime 330 kV
dalyvaujanciose pastotése;

14.2. techniniame projekte numatyti kompleksinius RAA jtaisy, telekomandy ir prieSavarinés
automatikos, bandymus visuose su naujos pastotés statyba susijusiuose minétuose perdavimo
tinklo objektuose;

14.3. techniniame projekte aprasyti ir pateikti skaiiavimy iSvadas reikalingiems RAA
pakeitimams atlikti su naujos pastotés statyba susijusiuose minétuose perdavimo tinklo
objektuose;

14.4. turi bati atlikti visi reikalingi montaZziniy ir principiniy schemy pataisymai ir papildymai
kituose su naujos pastotés statyba susijusiuose minétuose perdavimo tinklo objektuose (tame
tarpe susijusiems su laikinomis perdavimo tinklo schemomis pastotés statybos metu ir po jos
visose perdavimo tinklo TP kuriose pakeitimus buvo reikalinga atlikti);

14.5. | Sio projekto kaStus jtraukti ir PSO elektros perdavimo tinklo dalies techniniame
projekte numatyti poreikj jdiegti reikalingg RAA jrangg su Sio objekto statyba ir susijusiuose
minétuose perdavimo tinklo objektuose, jos derinimg, konfigiravimg, kompleksinius bandymus,
naujos ir esamos RAA jrangos nuostaty keitimg, dokumentacijos atnaujinimg bei suderinimg su
PSO.

15. RAA nuostaty iSdavimas ir keitimas:

15.1. sudarant darby grafikg, jame numatyti darbo laiko sgnaudas, reikalingas PSO RAA
nuostaty skaiiavimy uzduoc€iy parengimui;

15.2. jvertinti/atsizvelgti | RAA nuostaty iSdavimo terminus sudarant atjungimy grafika;

15.3. RAA nuostaty skaiCiavimas pradedamas vykdyti, suderinus pagrindine jrangg pagal
parengto PSO dalies techninio projekto, kuriam atlikta ekspertizé, techninés specifikacijas, bei
pateiktas savininko, kurio jrenginiai prijungiami prie PSO perdavimo tinklo, pirminiy jrenginiy
(kabeliniy/oro linijy laidy, galios transformatoriy ir k.t. jrenginiy) technines charakteristikas
reikalingas nuostaty skai€iavimui;

15.4. vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar
keliems prijunginiams jose), RAA nuostatai iSduodami 5 ménesiy laikotarpiu po pagrindinés
jrangos suderinimo;

15.5. keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar
keliems prijunginiams jose), RAA nuostatai iS5duodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui
iSduodami 3 ménesiy laikotarpiy po pagrindinés jrangos suderinimo. Sekantiems etapams
iSduodami RAA nuostatai po kiekvieno etapo uzbaigimo 3 meénesiy laikotarpyije;
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15.6. keliais etapais rekonstruojamoje ar statomoje pastotéje ar skirstykloje (vienam ar
keliems prijunginiams jose) reikalingoms laikiny sujungimy schemoms RAA nuostatai iSduodami 3
savaiciy bégyje suderinus su PSO laikiny sujungimy schema ir atjungimy grafika.

15.7. Pastotése ir skirstyklose, kuriose RAA nuostaty keitimo poreikis yra susijes su statoma
ar rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais jose), RAA nuostaty pakeitimai vykdomi
jjungus rekonstruotg ar naujai pastatyta pastote. Tokiais atvejais RAA nuostaty uzduotys
iSduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotés ar skirstyklos (vieno ar keliy
prijunginiy jose) jjungimo po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo.

| turinj

12 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams

1. Suprojektuoti ir jrengti 330 kV skirstyklos naujy prijunginiy komutavimo aparaty ir jzemikliy
televaldymg i PSO DVS.

2. Privalomi jdiegti 330 kV prijunginiy komutavimo aparaty ir jZemikliy valdymo badai:

2.1. vietinis valdymas — vykdomas tiesiogiai i$ jrenginio pavaros valdymo spintos;

2.2. nuotolinis valdymas — vykdomas i$ Siy viety:

2.2.1. valdymas i§ jrenginio valdiklio — vykdomas tiesiogiai i jrenginio ar (prijunginio)
individualaus valdiklio (relés);

2.2.2. valdymas i PSO DVS - vykdomas i dispecerinio valdymo sistemos;

2.3. iSjungtas valdymas — komutavimo aparaty valdymas uzdraustas.

3. Valdymo i8jungimas, perjungimas | vietinj ar nuotolinj atliekamas valdomo jrenginio
pavaros spintoje.

4. Nuotolinio valdymo rezimo (i DVS) perjungimas j nuotolinio valdymo rezimg (i$ prijunginio
(jrenginio) valdiklio) realizuojamas individualiame prijunginio valdiklyje, kuriame turi bati numatytas
nuotolinio valdymo rezimy perjungimy raktas, o nesant tokios galimybés — i§ Salia valdiklio
papildomai sumontuoto nuotolinio valdymo rezimy perjungimo rakto.

5. |diegti 330 kV prijunginiy komutavimo aparaty ir jZemikliy nuotolinio valdymo operatyvines
blokuotes.

6. Uztikrinti tos pacios jrangos valdymo galimybe vienu metu tik i§ vienos vietos.

7. Aukstesnés valdymo sistemy pakopos sutrikimas neturi trikdyti kity valdymo pakopy
darbo.

8. Klaidingy valdymo operacijy prevencijai numatyti naujy 330 kV prijunginiy komutavimo
aparaty (jungtuvy, skyrikliy) ir jZemikliy nuotolinio valdymo operatyvines blokuotes, kurios
realizuotos sekanciai:

8.1. blokuotés, kurios realizuojamos skyrikliy ir jZemikliy pavarose (komplektas ,skyriklis-
jzemiklis(iai)* yra sumontuoti viename prijunginio konstrukciniame bloke), kuomet neleidziama
jjungti skyriklio, kol yra jjungtas jZeminimo peilis ir atvirk$ciai. Turi bati blokuojamas valdymas
skyrikliui (jZemikliui) nepriklausomai i§ kurios vietos yra valdoma (i8 DVS, RAA valdiklio ar vietoje i$
pavaros) skyriklis arba jzemiklis;

8.2. loginés blokuotés, kurios realizuojamos pastotés prijunginio valdiklyje ir kurios neleidzia
operuoti pastotés komutaciniais aparatais ir jzemikliais, kuomet nesilaikoma tam tikros loginés
perjungimy sekos. Operavimo komutavimo aparatais ir jZemikliais sekos logika turi bati i$ anksto
suderinta su PSO jgaliotais darbuotojais;

8.3. kai loginés blokuotés realizuojamos GOOSE zinutémis horizontalioje komunikacijoje tarp
prijunginiy RAA valdikliy, jy logikoje turi bati numatyta galimybé Zmogus-masina sgsajos pagalba
perjungus j vietinj valdymag to prijunginio blokuotes isjungti, perjungus j nuotolinj blokuociy logika
automatisSkai turi bati jjungiama. Blokuociy iSjungimo rezimo logika turi bati leidZziama tik esant
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gretimy prijunginiy valdikliy gedimams, kai i$ jy negaunama informacija apie komutaciniy aparaty
padétis.

9. Valdymo prioritety eiliSkumas mazéjimo tvarka:

9.1. valdymas i§ PSO DVS - pagrindinis jrenginiy valdymo bidas i§ valdymo sistemos;

9.2. valdymas i$ pastotés prijunginio (jrenginio) valdiklio (relés). Sis valdymo badas privalo
turéti visas valdymui reikalingas logines blokuotes (blokuotes dél perjungimy sekos), kurios
realizuotos Sio prijunginio (jrenginio) valdiklyje. Tai rezervinis nuotolinio valdymo badas, kuris
naudojamas tuomet, kai néra galimybés valdyti jrenginius i§ PSO DVS;

9.3. vietinis valdymas — i$ pastotés jrenginio pavaros valdymo spintos. Tai — remontinis
valdymo bidas. Siuo bidu valdomi jrenginiai neturi loginiy blokuogiy, i$skyrus mechanines
blokuotes, realizuotas paciuose jrenginiuose.

10. Projekte signaly, komandy, matavimy perduodamy j DVS sgrasus ir apimtis derinti su
PSO. Pagal suderintus sgrasus atlikti reikiamus projektinius sprendimus signalams suformuoti.

11. Suprojektuoti 330 kV prijunginiy realaus laiko informacijos (telesignaly, telematavimy ir
televaldymo) mainus su PSO DVS:

11.1. telesignalai:

Eil. Nr. | Realaus laiko informacijos apibidinimas
330 kV skirstyklos naujy prijunginiy jrenginiy signalizacija:
1 PT dalies visy komutavimo aparaty ir jZemikliy padétys.
2 PT dalies reliniy apsaugy ir automatikos suveikimas.
3. PT dalies jrenginiy RAA funkcijy valdymo ir blokavimo bisenos.
4. PT eksploatuojamos jrangos gedimai.
5
6

PT dalies prijunginiy RAA nuostaty grupiy atvaizdavimas, jei pasirinktas diskretinis RAA
nuostaty grupiy valdymo budas ir atvaizdavimas.

. PT dalies prijunginio nuotolinio valdymo rezimas perjungtas j:
6.1. |Valdymg i§ PSO DVS;
6.2. |Valdyma i$ prijunginio (jrenginio) valdiklio (relés).
7. PT dalies prijunginio jungtuvo, skyrikliy ir jZemikliy valdymo rezimas perjungtas j:

71. Nuotolinio valdymo reZzimg (PSO DVS/relé);

7.2. Vietinio valdymo rezimg (i§ pavaros);

7.3. ISjungtas (negalimas nei nuotolinis, nei vietinis valdymo rezimai).
8. Jtampos transformatoriy Zemos pusés jtampos aj padétys.

Elektros energijos apskaitos jtampos grandinése jrengty aj ir AR| biklé (AR] bisena yra
9. |perduodama tuomet, kai yra numatytas ir suprojektuotas AR] nuo rezervuojanciy
jtampos grandiniy).

10. |Perdavimo tinklo gaisrinés signalizacijos busena ir poveikiai.

11.  |Jungtuvo valdymo grandiniy busena.

Prijunginio RAA ir valdymo terminaly maitinimo grandiniy gedimai. Signalai formuojami
12. |(apjungiami j apibendrintus) pagal prijunginj, kuriam priklauso Sie RAA ir valdymo
terminalai.

Jungtuvy valdymo grandiniy ir pavaros maitinimo grandiniy automatiniy jungikliy (aj)
padétys. Signalai formuojami atskirai kiekvienam jungtuvui pagal grandiniy tipg (valdymo
13. |arba pavaros maitinimo grandiniy tipus). Esant bendram minéty grandiniy maitinimo aj,
formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems jungtuvy pavarose ir/arba
KSSRS, NSSRS.

14. | Prijunginiy skyrikliy ir jZemikliy valdymo grandiniy ir pavary maitinimo grandiniy aj
padétys. Signalai formuojami atskirai kiekvienam prijunginiui pagal grandiniy tipg
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Eil. Nr.

Realaus laiko informacijos apibudinimas

(valdymo arba pavaros maitinimo grandiniy tipus). Esant bendram minéty grandiniy
maitinimo aj, formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems prijunginiy
skyrikliy ir jzemikliy pavarose ir/arba KSSRS, NSSRS.

330 kV skirstyklos naujy prijunginiy jrenginiy bendros paskirties signalizacijos apimtys:

PT dalies prijunginiy jungtuvy, skyrikliy ir jzemikliy Sildymo grandiniy aj padétys.

15. | Prijunginiy jungtuvy, skyrikliy ir jZemikliy pavary Sildymo grandiniy aj apjungiami j vieng
grupe visiems naujy prijunginiy jrenginiams.
PT dalies atviros skirstyklos teritorijoje esanciy naujy prijunginiy antrinés komutacijos
16. |spinty Sildymo grandiniy aj padétys. Siy Sildymo grandiniy aj apjungiami j vieng grupe
visai skirstyklai.
17 PT dalies valdymo pulto patalpy $ildymo grandiniy aj padétys. Siy Sildymo grandiniy aj
" |apjungiami j vieng grupe pagal valdymo pultg.
18 PT daliesv valdymo pulto patalpy ventiliacijos ir kondicionavimo sistemy maitinimo aj
" | padétys. Sios grupés aj apjungiami j vieng grupe pagal valdymo pulta.
19 Gaisro gesinimo sistemos jrenginiy maitinimo aj padétys, gaisro gesinimo sistemos
" |elementy veikimo signalizacija (jei jrengta automatiné gaisro gesinimo sistema).
Dyzelgeneratoriaus darbo (iSjungtas/jjungtas) blsena, valdymo rezimo bidsena
20 (DVS/Vi%tinis), automatinio valdymo rezimo busena (ISjungtas/]jungtas), kuro lygis bake
" | (Norma/Zemas), akumuliatoriaus gedimo signalas ir technologiniy apsaugy poveikio
apibendrintas signalas.
21. | PT dalies KSSRS jvadiniy ir sekcijiniy aj busenos, AR|] blsena ir poveikis.
20 PT dalies NSSRS jvadiniy aj ir sekcijiniy aj (kirtikliy) bdsenos, jzeméjimo
' signalizacija, NSSRS akumuliatoriy jkrovikliy bdsenos.
23 PT dalies KSSRS grupés aj, maitinanciy grandines, kurios nepatenka nei j vieng i$
" |auk$¢iau iSvardinty kategorijy.
o4 PT dalies NSSRS grupés aj, maitinan€iy grandines, kurios nepatenka nei j vieng i$
" |auk$ciau iSvardinty kategorijy.
o5 PT dalies TSP] spintoje esancios jrangos, rySiy jrangos, MDV ir KDV maitinimo grandiniy
" | aj padétys.
26. |PT dalies TSP] rySio su RAA terminalais ir valdikliais basenos.
TSP] stebéjimui apibendrinti sisteminiai signalai:
o7 e TSP] rySio kanaly baklé
' e TSP] funkcijy vykdymo buaklé
e TSP]informacinés saugos kontrolé
28. |Saulés elektrinés (ant VP stogo) prijungimo aj padétys.
29 Apibendrintas signalas dél saulés elektrinés (ant VP stogo) ar saulés elektrinés keitiklio(-
"~ liy) gedimo.
Bendros pastabos
Jrenginiy padéties signalizacijai naudoti sekanCius kontaktus:
1. Jrenginiy iSjungtg basena turi atitikti normaliai atviras pagalbinis kontaktas.
30. |2.]jungtg biiseng — uzdaras pagalbinis kontaktas.
3. Tai turi bati taikoma jungtuvams, skyrikliams, jZzemikliams, automatiniams jungikliams
ir kitiems Cia neiSvardintiems komutavimo aparatams.
Formuojant apibendrintus signalus dél aj bldseny, j apibendrintg signalg neturi bati
31 jtraukiami aj, kuriy normalios busenos yra skirtingos nei daugumos kity aj, jtraukty j

konkreCig grupe. Apibendrintame signale turi bdti tik aj su vienodomis normaliomis
blsenomis t.y. arba normaliai ijungtomis arba normaliai jjungtomis blisenomis.
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Eil. Nr.

Realaus laiko informacijos apibudinimas

32.

Apibendrinty aj grupiy paaiskinimui turi bati suformuotos atskiros lentelés, kuriose bty
pateikiama: fiziné aj sumontavimo vieta (spinta, gnybtynas, KSSRS ir t.t.), aj scheminis
pavadinimas, aj funkcinis pavadinimas (funkciné paskirtis).

11.2. telematavimai:

Eil. Nr. Realaus laiko matavimy apibtdinimas
Skirstyklos 330-10-0,4 kV jrenginiy matavimai
1. 330 kV EPL:
1.1. Aktyvioji galia P [MW];
1.2. Reaktyvioji galia Q [MVar];
1.3. Srové | [A];
1.4. Gedimo vieta (atskiras parodymas 330 kV oro linijoje) [km].
2. PT dalies 330 kV jungtuvai:
21. Aktyvioji galia P [MW];
2.2. Reaktyvioji galia Q [MVar];
2.3. Sroveé | [A].
3. 330 kV Syny sekcijos:
3.1. Jtampa U [kV];
3.2. Daznis f [Hz].
4, Galios transformatoriaus 330 kV prijunginys:
4.1. Aktyvioji galia P [MW].
4.2. Reaktyvioji galia Q [MVar];
4.3. Srové | [A].
5. PT dalies 330 kV skirstyklos perdavimo tinklo dalies savos reikmés:
5.1. Kintamos srovés savy reikmiy skydas (KSSRS):
5.1.1. KSSRS jvado faziné srové If [A] (reikalinga tik vienos fazés);
5192 KSSRS 3Syyny sekcijos linijiné jtampa U, [V] (reikalinga nuo kity dviejy likusiy faziy,
kur nematuojama faziné srové).
5.2. Nuolatinés srovés savy reikmiy skydas (NSSRS):
5.2.1. NSSRS akumuliatoriy baterijos jtampa U [V];
5.2.2. NSSRS akumuliatoriy baterijos jkrovimo srové | [A].
6. PT dalies valdymo pulto patalpos temperatira t [°C].
7. PT dalies valdymo pulto santykinis dréegnumas [%].
8. Lauko (AS]-330) temperatara t [°C].
9 PT dalies prijunginiy RAA nuostaty grupés, jei pasirinktas analoginis (SetPoint) nuostaty
’ grupiy valdymas ir atvaizdavimas.
10. Dyzelgeneratorius:
10.1 Aktyvioji galia P [MW];
10.2. Reaktyvioji galia Q [MVar];
10.3. Jtampa U [V];
10.4. Srové | [A].
1. Papildomai:
11 PT dalies visy 330 kV tarpSyniniais ir linijiniy jungtuvais sujungiamy daliy jtampos

transformatoriy linijinés jtampos matavimy tarpusavio skirtumus (AU) [kV];
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PT dalies visy 330 kV tarpSyniniais ir linijiniy jungtuvais sujungiamy daliy jtampos
transformatoriy matuojamy linijiniy jtampy atitinkamy vektoriy kampy tarpusavio
11.2.  |skirtumus laipsniai (AQ)[°]. Atsiliekantis kampas Zymimas su Zenklu ,-“ , pralenkiantis
kampas zymimas su Zenkly ,+“ nurodant, kurios i$ sinchronizuojamy daliy kampas
atsilieka;

PT dalies visy 330 kV tarpSyniniais ir linijiniy jungtuvais sujungiamy daliy dazniy
11.3. [skirtumus hercais (Af) [Hz]. Atsiliekantis nuo 50 Hz nominalo daznis zymimas su Zenkly
-, pralenkiantis Zymimas ,+“.

Bendros pastabos:

Matavimai turi bati perduodami visiems 330 kV prijunginiams uztikrinant nurodytg
paklaidg t.y. 1 %. Alternatyviems matavimams nuo RAA terminaly, KSSRS, NSSRS,

12. temperatiros ir santykinio drégnumo matavimai gali bati perduodami uztikrinant paklaidg
2,5 %.
13 330 kV OL, 330 kV jungtuvy prijunginiams matavimai turi bati perduodami nuo
' momentinio duomeny valdiklio ir kaip alternatyva nuo RAA terminalo.
14, Galios transformatoriaus 330 kV dalies matavimai turi bati perduodami nuo dviejy

skirtingy momentiniy duomeny valdikliy (MDV) ir kaip alternatyva nuo RAA terminalo.

11.3. televaldymas:

Eil. Nr. | Irenginiy, kurie valdomi i§ PSO DVS, apibidinimas
330 kV skirstyklos naujy prijunginiy jrenginiy valdymas
1. PT dalies visy komutavimo aparaty ir jZemikliy valdymas.
2. Perdavimo tinklo telekomandy, veikianCiy j 330 kV EPL jungtuvy iSjungima, jrenginiy
jungtuvai/siystuvai:
2.1. Imtuvy/siystuvy pavieniy komandy valdymas (iSjungimas/jjungimas);
2.2. Imtuvy/siystuvy visy komandy valdymas (iSjungimas/jjungimas).
3. PT dalies jrenginiy RAA nuostaty grupiy valdymas.
4, PT dalies jrenginiy RAA funkcijy valdymas.
PT dalies 330 kV linijos jtampos transformatoriy zemos jtampos aj valdymas (esant
jtampos transformatoriams sumontuotiems linijoje uz linijinio skyriklio j linijos puse).
Perdavimo tinklo KSSRS jvadiniy ir sekcijiniy aj valdymas, 0,4 kV AR] funkcijos
6. valdymas. Valdymo pulto patalpoje turi bati numatytas fizinis raktas 0,4 kV AR|
automatikos iSjungimui/jjungimui.
Dyzelgeneratoriaus valdymas (I8jungimas/Jjungimas) ir jo automatinio valdymo rezimo
valdymas (ISjungimas/Jjungimas).

12. Teleinformacijos sagradas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami
vadovaujantis PSO patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos
nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > PastocCiy ir skirstykly jrangos
nuotoliniam valdymui.

13. Kai su XX/330 kV Dubridkio TP prijunginiy prijungimu prie perdavimo tinklo kituose
perdavimo tinklo objektuose (kiti susijusieji Perdavimo tinklo objektai iSvardinti skyriuje
«Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai“) yra atliekami operatyviniy pavadinimy keitimai,
naujos papildomos RAA ar kitos RAA jrangos montavimai, esamy RAA ar kitos jrangos f-jy
iSplétimai (turi bati numatoma techninio projekto rengimo metu), batina techniniame projekte
numatyti ty objekty teleinformacijos sarasy parengimg, derinimg su PSO, testavimg su PSO DVS.
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Techniniame projekte iSskirti reikalingus atlikti darbus kituose perdavimo tinklo objektuose pagal
kiekvieng objektg atskirai. Atliekant pakeitimus kituose perdavimo tinklo objektuose, Siy objekty
teleinformacijos saraSai rengiami, derinami su PSO ir testavimai atlieckami kiekvienai pastotei
(objektui) atskirai vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir
skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu.

14. PSO pateikia susijusiy kity Perdavimo tinklo objekty (kiti susijusieji Perdavimo tinklo
objektai iSvardinti skyriuje ,Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai“) esamos teleinformacijos
(signalai, valdymas ir matavimai) sarasus projektavimo paslaugg atliekan€iai organizacijai.
Tolimesnis susijusiy kity Perdavimo tinklo objekty teleinformacijos sarasy apimciy pildymas,
koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose
teleinformacijos saraSuose. SagraSuose turi biti numatytas skyrius naujai projektuojamai bei
jtraukiamai teleinformacijai (signalai, valdymas ir matavimai).

15. Projektuotojai pateiktuose teleinformacijos sagraSuose suzymi visg teleinformacijg
(signalai, valdymas ir matavimai) tiesiogiai priklausancig ar susijusig su XX/330 kV Dubriskio TP
apsaugomis, valdymu ir matavimais. Projektavimo eigoje jvertinamas poreikis dél Sios
teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) pavadinimy ar bdseny keitimo, jvertinant
LITGRID AB nuotolinio valdymo apraSo reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, koreguojami
atitinkamy signaly pavadinimai ar busenos, komandy ar matavimy pavadinimai.

16. Turi bati iStestuota visa esama susijusiy objekty teleinformacija (signalai, valdymas ir
matavimai) tiesiogiai priklausanti ar susijusi su XX/330 kV DubriSkio TP apsaugomis, valdymu ir
matavimais.

17. Projektuotojai perzidri visus esamos (kiti susijusieji Perdavimo tinklo objektai iSvardinti
skyriuje ,Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai*) teleinformacijos sgrasus bei jvertina poreikj
dél esamos teleinformacijos, kuri tiesiogiai nepriklauso ar néra susijusi su XX/330 kV Dubriskio TP,
taCiau gali bati jtakojami dél XX/330 kV DubriSkio TP prijungimo prie perdavimo tinklo, atnaujinimo
(pavadinimy, biseny keitimas, naujy signaly jtraukimas, esamy signaly naikinimas). Esant tokiam
poreikiui, turi bati koreguojami (330 kV, 110 kV arba 10 kV dalys) teleinformacijos sagrasai ir
atitinkamai atliekami testavimai esamiems ar naujai jtrauktiems signalams, valdymo komandoms ar
matavimams. Testavimy apimtys nustatomos ir suderinamos su PSO techninio projekto derinimo
metu.

| turinj

13 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

1. Teleinformacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas tarp 330 kV DubriSkio TP naujai
projektuojamy jrenginiy ir PSO dispeCerinio valdymo sistemos (toliau — DVS) turi bati vykdomas
per du naujai projektuojamus, vienas kitg rezervuojanCius (rezervavimo bidas HOT-HOT),
teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginius (TSP));

2. TSPJ turi bati suprojektuoti ir jrengti pagal reikalavimus:

2.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiams
(zr. www litgrid.eu >Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Teleinformacijos duomeny
surinkimas ir perdavimas);

2.2. perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy aprasSo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus
apraSo priedus (zr. www.litgrid.eu >Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>PastocCiy ir
skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui).

2.3. minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui (zr. www.litgrid.eu
> Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Informacijos sauga).

3. TSP turi vykdyti duomeny mainus:
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3.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;

3.2. IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas;

3.3. IEC 61850 ed. 2 (Client) su RAA jrenginiais, rezervavimas pagal standartg IEC 62439
(PRP);

3.4. laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo pastotés laiko sinchronizavimo jrenginio
(PLS)).

4. TSP] biklés stebéjimui turi bdti suformuoti ir perduodami j DVS signalai:

4.1. TSP] funkcijy vykdymo buklé;

4.2. TSP] informacinés saugos kontrolé.

5. TSP} informacinés saugos ir kity svarbiy jvykiy stebejimui turi bati sukonfiguruotas TSP]
jvykiy zurnalo (angl. syslog) siuntimas j centrinj zurnaliniy jrasy server;.

6. TSP fizinis sujungimas duomeny mainams:

6.1. su bendros paskirties (toliau - BP) ir pastotés duomeny tinklo (toliau - PDT)
komutatoriais ekranuotais (=25 cat) lankséiais jungiamaisiais kabeliais arba Sviesolaidiniais
daugiamodZziais jungiamaisiais kabeliais atitinkanciais IEC 11801 standarto reikalavimus ir
pagamintais bei iStestuotais gamintojo turinCio jdiegtg kokybés vadybos sistemg jvertintg
sertifikatu ISO 9001 arba lygiaverd€iu;

6.2. visi naudojami Sviesolaidiniai kabeliai turi bati stiklo skaiduly;

6.3. Sviesolaidiniai-elektriniai keitikliai turi bdti suprojektuoti ir jrengti pagal standartinius
techninius reikalavimus S$viesolaidiniams-elektriniams keitikliams, kurie pateikti www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomeny surinkimas ir
perdavimas.

7. Laiko sinchronizavimas:

7.1. pastotés jrenginiy laiko sinchronizavimas vykdomas per laiko sinchronizavimo jrenginj
(PLS));

7.2. PLS] turi bati projektuojamas ir atitikti reikalavimus:

7.2.1. tipinius  reikalavimus pastotés laiko sinchronizavimo jrangos projektavimui
www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomeny
surinkimas ir perdavimas);

7.2.2. perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy apraso pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus
apra$o priedus.

8. Visa tiekiama jranga turi bdti nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir iStestuota,
suderinama tarpusavyje ir su kitais pastotés jrenginiais bei pritaikyta darbui transformatoriy
pastotése ir skirstyklose.

9. Jrenginiy maitinamas projektuojamas nuo nuolatinés srovés savy reikmiy skydo (toliau -
NSSRS) pagal reikalavimus telekomunikacijy ir TSP] elektrinio maitinimo nuo NSSRS
projektavimui (www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Telekomunikacijos).

10. Jrenginiy montavimas - demontavimas:

10.1. jrenginiai (TSP], PLS] ir kita komplektuojama jranga) turi bati sumontuota spintoje ,
pagal EJ|BT reikalavimus uZztikrinant jrangos gamintojo numatytg montavimo bddg ir reikiamas
eksploatacines salygas;

10.2. jranga aptarnaujama i$ dviejy pusiy, turi bati sumontuota pasukamam spintos réme
arba dvipusio aptarnavimo spintoje uztikrinant priéjimag prie jrangos i$ abiejy pusiy;

10.3. spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijy vidaus
spintoms (www.litgrid.eu >Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Telekomunikacijos).

11. Testavimas ir bandymai:
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11.1. TSPJ ir PLS] gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi bati atlikti
pagal i§ anksto suderintg programg, PSO atstovams dalyvaujant juose ir pateikiant bandymy
protokolg;

11.2. TSP} duomeny mainy testavimas (angl. site acceptance test - SAT) jdiegus jrangg
objekte pagal projekta, pateikiant testavimo protokols.

12. Jranga turi bati komplektuojama:

12.1. su programine jranga konfigdravimui, funkcijy vykdymui ir licencijomis;

12.2. su aparatinés ir programinés jrangos techniniais apradymais;

12.3. su duomeny mainy protokoly atitikimy dokumentais.

13. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su statyba susijusiuose
objektuose (Panevézio TP, Utenos TP):

13.1. turi bati jvertinti teleinformacijos apimciy pakeitimai susijusiuose PSO objektuose ir
juose suprojektuoti ir atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai;

13.2. projekto derinimo metu turi bati suderinti techniniai sprendiniai, paruosti ir pateikti pilni
TSP] konfiglracijoje esanciy signaly sagra$ai, jskaitant naikinamus bei naujai projektuojamus
signalus;

13.3. turi bati atliktas reikiamas TSP] konfiglravimas.

14. Kvalifikacija ir darbai:

14.1. TSP} ir komplektuojamy jrenginiy montavimg ir konfiglravimg turi vykdyti jrangos
gamintojo arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas personalas. Kvalifikacijos
atestatai pateikiami iki darby pradzios;

14.2. jrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi bati suderinti su PSO ir pakeisti
jrenginiy gamykliniai prieigos slaptazodziai;

14.3. darbai turi bati suplanuoti ir atliekami taip, kad duomeny perdavimo traktas ir TSP] baty
sukonfiguruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo jvedimo j eksploatacija.

15. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame ir darbo projektuose turi bati
pateikta atskirose TIS bylose remiantis PSO reikalavimais techniniy projekty sudéciai, kurie pateikti
www.litgrid.eu>Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Reikalavimai techniniy projekty
sudédiai.

| turinj

14 skyrius. Reikalavimai rySiams ir telekomunikacijy priemonéms

1. PSO Dubriskio TP suprojektuoti ir jrengti reikiamg technologinio duomeny
perdavimo tinklo (toliau — TDPT) infrastruktlrg, kuri bty integruota | esamg PSO
telekomunikacijy tinklg, skirtg rezervuotam duomeny perdavimui j PSO pagrindinj ir
rezervinj duomeny centrus.

2. Reikalavimai | ir Il rysio linijai. Sviesolaidinés rysio linijos (toliau — SRL) jrengiamos per
esamg Zaibosaugos trosg su $viesolaidiniu kabeliu (toliau ZTSK) ant 330 kV OL Utena -
Panevézys.

2.1. suprojektuoti ant 330 kV OL Utena - Panevézys esamo Zaibosaugos troso su 24
skaiduly vienos modos Sviesolaidiniu kabeliu uzvedimg ant DubriSkio TP linijiniy portaly. Esamas
ZTSK yra veikiantis ir jo atjungimai turi bati suderinti su LITGRID AB;

2.2. suprojektuotas rySio nutraukimo laikas — ne daugiau 4 valandy. Vieno meénesio
laikotarpyje galimas tik vienas Sviesolaidinés linijos nutraukimas. Apie planuojamus vykdyti darbus
pranesti PSO ne véliau kaip prieS keturiolika dieny iki darby pradzios el. pastu

ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu;
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2.3. jeigu projektuojamas rySio nutraukimo laikas bus daugiau kaip 4 valandos, bdtina
pranesti PSO prie$ tris ménesius iki planuojamos darby pradzios el. pastu: ITTpagalba@litgrid.eu
ir TIG@litgrid.eu;

2.4. turi bdti suprojektuota ir aprasyta Sviesolaidinio rySio atstatymo procedira, perjungimo
darby eiliSskumas, o prie$ darbus pateiktas suderintas detalus rySio nutraukimo darby planas pagal
patvirtintg forma;

2.5. turi bdti suprojektuota papildoma reikalinga jranga, medZziagos ir kitos priemonés
Sviesolaidinio rySio nutraukimo trukmei perjungimo metu sumazinti;

2.6. projektuojamas 24 vienos modos skaiduly ZTSK turi atitikti standartinius techninius
reikalavimus pateiktus www. litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>elektros-
perdavimo-linijos>400-110 kV jtampos oro linijos;

2.7. suprojektuoti esamo ZTSK statybinio ilgio pakeitimg 330 kV OL ruoze XX/330 kV
Dubrigkio TP linijinis portalas — 330 kV OL Utena - Panevézys atrama Nr.132 ZTSK mova Nr. UP-
132. ZTSK mova ir ZTSK atsargos suvyniojimo jrenginj atramoje Nr. 132 permontuoti Zemiau
linijiniy laidy. Numatyti jvadinio movos porto pakeitima;

2.8. esant nepakankamam ZTSK ilgiui nuo Utenos TP pusés dél uzvedimo | statomg
Dubriskio TP suprojektuoti ZTSK statybinio ilgio pakeitimg 330 kV OL ruoze Dubriskio TP linijinis
portalas — 330 kV OL Utena - Panevézys atrama Nr.120 ZTSK mova Nr. UP-120. ZTSK mova ir
ZTSK atsargos suvyniojimo jrenginj atramoje Nr. 120 permontuoti Zemiau linijiniy laidy. Numatyti
jvadinio movos porto pakeitima;

2.9. ZTSK sujungimo su $viesolaidiniu kabeliu mova ir ZTSK, $viesolaidinio kabelio atsargy
suvyniojimo konstrukcijg projektuoti ant 330 kV OL XX/330 kV Dubriskio TP linijinio portalo;

2.10. suprojektuoti rySiy kabeliy kanaly sistemg (toliau RKKS) tarp 330 kV OL XX/330 kV
TP linijinio portalo ir LITGRID AB valdymo pulto. RKKS turi bati atskira nuo kity pastotés kabeliniy
kanaly;

2.11. kiekvienas Sviesolaidinis kabelis projektuojamas ir jrengiamas atskirame
nepriklausomame RKKS vamzdyje;

2.12. RKKS Sulinius projektuoti tik pastotés teritorijoje;

2.13. suprojektuoti 24 skaiduly vienos modos 3Sviesolaidinius kabelius tarp LITGRID AB
valdymo pulto ir linijinio portalo;

2.14. RKKS Sulinyje prie linijinio portalo numatyti Sviesolaidinio kabelio 20 m ilgio atsarga;

2.15. Sviesolaidinis visame RKKS ilgyje, iki pat movos porto, papildomai jveriamas j 25+32
mm apsauginj, lygiasienj HDPE vamzdj, valdymo pulte jveriamas j gofruotg degimo nepalaikant;
apsauginj vamzdj. Nuo RKKS galinio Sulinio j portalg Sviesolaidinis kabelis kartu su apsauginiu
vamzdZiu jveriamas j cinkuotg, storasienj metalinj vamzdj g50+70 mm;

2.16. Sviesolaidinis kabelis LITGRID AB valdymo pulto telekomunikacijy spintoje iSvedamas
j skaiduly paskirstymo jrenginj (ODF) su E2000 jungtimis;

2.17. projektuojamas 24 vienos modos skaiduly Sviesolaidinis kabelis, apsauginiai
vamzdZiai, RKKS $uliniai ir vamzdziai, ZTSK mova turi atitikti standartinius techninius reikalavimus
pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Telekomunikacijoms;

2.18. atlikti Sviesolaidinio rySio linijy: Panevézio TP - Dubriskio TP, Dubriskio TP — Utenos
TP, Dubrigkio TP — Kvarco TP parametry matavimus galios matuokliu ir reflektometru. Pateikti SK
pasg su matavimy rezultatus *.pdf formate ir reflektogramas originaliame *.SOR formate.

3. Technologinis IP/ MPLS duomeny perdavimo tinklas:

3.1. suprojektuoti ir jrengti technologinio duomeny perdavimo tinklo (toliau TDPT) jrangg
integruojant j esama LITGRID AB IP/MPLS tinkla:

3.1.1. du MPLS marsrutizatorius Dubriskio TP su reikiamu kiekiu SFP moduliy;
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3.1.2. esamus MPLS marSrutizatorius susijusioje Panevézio TP ir Krvaco TP papildyti
reikiamu kiekiu SFP moduliy;

3.1.3. marSrutizatoriy grandinés Panevézio TP - DubriSkio TP - Kvarco TP sujungima per
Sviesolaidines skaidulas;

3.1.4. du bendros paskirties (BP) pramoninius komutatorius DubriSkio TP su reikiamu kiekiu
SFP moduliy. Suprojektuoti ir prijungti prie MPLS marsrutizatoriy per Sviesolaidines skaidulas;

3.1.5. bendros paskirties apsaugos sistemy (BP SEC) pramoninj komutatoriy Dubriskio TP
apsaugos sistemy spintoje su reikiamu kiekiu SFP moduliy. Suprojektuoti ir prijungti prie BP
komutatoriy per Sviesolaidines skaidulas;

3.1.6. marSrutizatorius ir komutatorius montuojami rySiy spintoje j 19 coliy réma;

3.2. suprojektuoti ir jrengti rySio kanalus:

3.2.1. TSP] duomeny perdavimui;

3.2.2. RAA monitoringui;

3.2.3. apsaugos, gaisro, vaizdo stebéjimo sistemy duomeny perdavimui;

3.2.4. NSRS jzeméjimo monitoringui;

3.2.5. komercinés ir techninés apskaitos jrenginiy duomeny perdavimui;

3.2.6. saulés elektrinés monitoringui;

3.2.7. IP telefono prieigai kartu su AVAYA stotimi suderinamu telefono aparatu;

3.2.8. kompiuterinés darbo vietos prieigai;

3.2.9. privilegijuotos (PAW) kompiuterinés darbo vietos prieigai (2 vnt.);

3.2.10. kitoms projektuojamoms TP sistemoms.

4. Technologinis sinchroninio duomeny perdavimo (toliau — SDP) tinklas:

4.1. suprojektuoti ir jrengti Utenos TP, DubriSskio TP ir Panevézio TP naujus SDP
jrenginius integruojant juos j esamg LITGRID AB SDP tinklg;

4.2. naujus SDP jrenginius projektuoti ant Sviesolaidinés linijos Panevézys — Kvarcas —
Utena;

4.3. suprojektuoti ir jrengti rySio kanalus:

4.3.1. RAA telekomandy perdavimui tarp DubriSkio TP ir Panevézio TP;

4.3.2. RAA telekomandy perdavimui tarp DubriSkio TP ir Utenos TP;

4.4. naujai projektuojamus SDP jrenginius sujungti STM-4 lygiu, SFP modulius pateikia
Rangovas;

4.5. naujai projektuojamus SDP jrenginius susijusioje Utenos TP ir Panevézio TP sujungti
su esamais SDPT jrenginiais STM-1 lygiu ir juos papildyti reikiama aparatine ir programine jranga,
detalizuojant techninio projekto rengimo metu;

4.6. nauji SDP jrenginiai turi turéti visas reikalingas sgsajas ir licencijas projektuojamy
funkcijy vykdymui;

4.7. atlikti jrengtos SDP jrangos kanaly kokybés parametry pagal ITU-T G.821
rekomendacijos reikalavimus bei vélinimo testavimus ir pateikti jy protokolus;

4.8. Nauji sinchroninio duomeny perdavimo tinklo (SDPT) jrenginiai turi bdti pilnai
sukonfiguruoti, suderinti ir integruoti j SDPT monitoringo sistemg FOXMAN-UN

5. Technologinis pastotés duomeny tinklas:

5.1. suprojektuoti ir jrengti vidinj pastotés duomeny tinklg (toliau - PDT), duomeny mainams
tarp pastotés TSP], RAA jrenginiy ir pastotés laiko sinchronizavimo jrenginio (PLS]), uZtikrinantj
IEC 61850 ir IEC 62439-3 standarty reikalavimus;

5.2. PDT ir BP komutatoriy tarpusavio sujungimus projektuoti per Sviesolaidines sgsajas,
agreguojant BP komutatoriaus prievadus j logine PRP kanaly grupe;

5.3. darbo projekte pateikti uzpildytg jrenginiy sgraso ir jrenginiy rySio protokoly nustatymo
lentele IP adresy ir VLAN suteikimui;
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5.4. PDT tinklas turi bati suprojektuotas ir jrengtas jvertinus perduodamos informacijos
prioritetus;

5.5. skirtingy PDT Ziedy komutatoriai montuojami dviejose, tik PDT komutatoriams skirtose,
spintose j 19 coliy réma;

5.6. PDT komutatoriai TSP] spintoje montuojami j 19 coliy réma;

5.7. turi bati atliktas PDT tinklo ziedo persijungimo laiko testavimas ir pateiktas protokolas.

6. Telekomunikacijy infrastruktdra:

6.1. telekomunikacijy jrangos maitinimui suprojektuoti ir jrengti maitinimo sistemas;

6.1.1. dirbanCias iS pastotés nuolatinés jtampos akumuliatoriy baterijos dviejy nuolatinés
srovés skydo (toliau - NSS) Syny sekcijy;

6.1.2. telekomunikacijy jrangai turi bati garantuojamas maitinimas, kad baty uztikrintas rysiy
jrangos funkcionavimas ne maziau kaip 6 val.;

6.1.3. pagal reikalavimus telekomunikacijy ir TSP] elektrinio maitinimo nuo NSSRS
projektavimui;

6.2. suprojektuoti ir jrengti reikiamg kiekj naujy telekomunikacijy spinty, jvertinant jrangos
gamintojy rekomendacijas montavimui ir aplinkos sglygoms;

6.2.1. telekomunikacijy spintas projektuoti pagal reikalavimus telekomunikacijy vidaus
spintoms valdymo pultuose ir rySiy aparatinése.

7. Bendri reikalavimai:

7.1. TDPT ir PDT projektuoti pagal tipine LITGRID AB transformatoriy pastotés TDPT
struktlrine schema;

7.2. marSrutizatoriai, BP bei PDT komutatoriai komplektuojami su LITGRID AB naudojamos
duomeny tinklo valdymo ir stebéjimo sistemos licencijomis;

7.3. visi projektuojami SFP moduliai privalo bdti originalds pramoninio tipo to paties
gamintojo, kaip ir jranga j kurig jie bus jungiami;

7.4. komercinés ir techninés apskaitos lauko spintose projektuojamy ethernet terpés
keitikliy duomeny perdavimas suderinamas su SFP moduliu, jungiamu j BP komutatoriy;

7.5. duomeny perdavimo kanalai turi bati jrengti iki | etapo jrenginiy kompleksiniy bandymy
pradzios;

7.6.turi bdti suprojektuoti ir atlikti naujai diegiamos duomeny perdavimo jrangos
montavimo, konfiglravimo ir testavimo darbai;

7.7. telekomunikacijy ir infrastruktdros jranga projektuojama ir jrengiama nauja;

7.8. telekomunikacijy dalis techniniame projekte turi bati pateikta kaip atskiras skyrius arba
byla, o darbo projektas - atskiroje byloje;

7.9. techniniame projekte aprasyti ir pateikti sprendinius reikalingiems duomeny perdavimo
pakeitimams atlikti su rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose (Panevézio
TP, Kvarco TP, Utenos TP),

7.10. telekomunikacijy sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo
transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu, pateiktu
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastociy ir skirstykly jrangos
nuotolinis valdymas;

7.11. telekomunikacijy ir infrastruktdiros jranga turi bati projektuojama ir jrengiama remiantis
standartiniais techniniais reikalavimais, pateiktais www.litgrid.eu> Tinklo plétra> Standartiniai
techniniai reikalavimai> Telekomunikacijos.

8. Technologinis pastotés duomeny tinklas:

8.1. suprojektuati ir jrengti vidinio pastotés duomeny tinklo (toliau - PDT) iSplétimg, duomeny
mainams tarp pastotés TSP], RAA jrenginiy ir pastotés laiko sinchronizavimo jrenginio (PLS)),
uztikrinantj IEC 61850 ir IEC 62439-3 standarty reikalavimus;
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8.2. PDT ir BP komutatoriy tarpusavio sujungimus projektuoti per Sviesolaidines sgsajas,
agreguojant BP komutatoriaus prievadus j logine PRP kanaly grupe;

8.3. darbo projekte pateikti uzpildytg jrenginiy sgraso ir jrenginiy rySio protokoly nustatymo
lentele IP adresy ir VLAN suteikimui;

8.4. PDT tinklas turi bati suprojektuotas ir jrengtas jvertinus perduodamos informacijos
prioritetus;

8.5. PDT komutatoriai RAA spintose montuojami ant DIN bégelio;

8.6. turi bati atliktas PDT tinklo Ziedo persijungimo laiko testavimas ir pateiktas protokolas.

9. Telekomunikacijy sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu Perdavimo
tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu,
pateiktu www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > PastoCiy ir
skirstykly jrangos nuotolinis valdymas.

10. Telekomunikacijy ir infrastruktiiros jranga turi bati projektuojama ir jrengiama
remiantis standartiniais techniniais reikalavimais, pateiktais www.litgrid.eu > Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Telekomunikacijos.

| turinj

15 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai ir matavimams

1. Dél Pareiskéjy (pagal pasirasytg jungtinés veiklos sutartj (JVS) saulés ir véjo elektriniy
parky prijungimo prie PSO 330 kV elektros perdavimo linijos (EPL) Panevézys - Utena naujoje XX/
330 kV DubriSkio TP suprojektuoti ir jrengti:

1.1. komercines (pagrindines ir dubliuojangias) elektros energijos apskaitas galios
transformatoriy 330 kV prijunginiuose bei 330 kV EPL (] linijos puse) j haujajg nutolusig XX/330 kV
PelySos TP prijunginyje;

1.2. kontrolines (technines) elektros energijos apskaitas —naujai suformuoty 330 kV OL L-
Panevézys ir L-Utena jungtuvy prijunginiuose;

1.3. kontrolines (technines) elektros apskaitas PSO saulés elektrinés (ant PVP stogo) 0,4 kV
] KSSRS prijunginiuose.

2. Jei pagal Siy prijungimo saglygy 8 skyriaus reikalavimus perdavimo tinklo kintamosios
srovés savyjy reikmiy skirstomajj skydg (PT KSSRS) bus numatyta prijungti prie AB ESO
skirstomojo tinklo, PT KSSRS prijungimas ir PT SR komercinés elektros apskaitos jrengimas turi
bati suprojektuotas pagal AB ESO prijungimo sglygas.

3. Pareiskejy XX/330 kV aukstinanciy galios transformatoriy 330 kV prijunginiuose bei naujos
EPL j nutolusig XX/330 PelySos TP 330 kV prijunginio komercinius elektros skaitiklius suprojektuoti
atskirose (pagal PareiSkéjus) komercinés elektros apskaitos spintose KAS XX/330 kV DubriSkio TP
330kV skirstyklos valdymo pulte (PVP) arba kitoje 330kV skirstyklos vietoje, pagal suderintus su
PSO projektinius sprendinius. KAS turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. KAS
komplektacijg patikslinantys reikalavimai plaiau apraSomi tolimesniuose punktuose. Projektuojant
jrangos ir spinty iSdéstymg 330 kV AS] ar 330 kV PVP, turi blti paliktos rezervinés vietos Salia
jrengti dar ne maziau dvi analogiSkas KAS.

4. Naujai suformuoty 330 kV OL L-Utena ir L-Panevézys jungtuvy prijunginiuose
jrengiamiems elektros skaitikliams 330 kV skirstyklos valdymo pulte (PVP) turi bati suprojektuota (-
os) metaliné (-és) kontrolinés (techninés) apskaitos spintg (-os) (toliau - TAS). TAS techniniai
reikalavimai ir komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus vidaus kontrolinés
(techninés) apskaitos spintoms. TAS komplektacijas patikslinantys reikalavimai placiau apraSomi
tolimesniuose punktuose. Projekto vykdymui bdtinas TAS kiekis nustatomas projektavimo metu.
Projektuojant 330 kV AS|] PVP, jame turi bati palikta vieta jrengti dar vieng analogiSkg TAS.

5. Kiekvienoje KAS (pagal Pareiskéjus) turi bati suprojektuota ir jrengta:
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5.1. po du komerciniai (330 kV aukstinanciy galios transformatoriy/EPL prijunginiui) — vienas
komercinis pagrindinis ir vienas komercinis dubliuojantis elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai
elektroniniai, turintys po dvi nepriklausomas srovés kilpas (CL1 ir CL2), iSoriniai matmenys
323x178x57 mm. Turi bati paliktos vietos jrengti dar du analogiskus skaitiklius;

5.2. elektros skaitikliy prijungimui po du bandymo gnybtynai (iSoriniai matmenys 230x140x50
mm). Turi bati paliktos vietos jrengti dar du analogiSkus bandymo gnybtynus;

5.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi bati montuojami ant montazZinés plokstés,
kuri KAS viduje tvirtinama ant vyriy ir turi bti paruosta plombavimui uzdarytoje padétyje;

5.4. atsizvelgiant | projektinius sprendinius ir 330 kV jtampos transformatoriy iSdéstymo
DubriSkio TP, vienoje ar keliose KAS - komerciniy pagrindiniy elektros skaitikliy jtampos grandiniy
AR] su automatizuotu normalios skaitikliy prijungimo schemos atstatymu po jtampos nuosavame
jtampos transformatoriuje atsiradimo. AR] schemoje turi bdti jrengti raktai rankiniam AR]
atjungimui. AR] jtaisai ir jy valdymo rankenos turi biti po plombuojamu dangciu;

5.5. komerciniy pagrindiniy ir dubliuojanciy elektros skaitikliy jtampos grandiniy rezervavimui
12VDC rezervinio maitinimo blokas (-ai);

5.6. kita Siame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai
KAS komplektacijoms reikalingg jrangg parenkama darbo projekto rengimo metu.

6. 330 kV OL prijunginiy TAS turi bati suprojektuota ir jrengta:

6.1. 330 kV oro linijy jungtuvy prijunginiy kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai. Elektros
skaitikliai elektroniniai, turintys dvi nepriklausomas srovés kilpas (CL1 ir CL2), iSoriniai matmenys
323x178x57mm. Palikta vieta jrengti dar kelis analogiSkus elektros skaitiklius;

6.2. elektros skaitikliy prijungimui bandymo gnybtynai (iSoriniai matmenys 230x140x50 mm).
Palikta vieta jrengti dar kelis analogiSkus bandymo gnybtynus;

6.3. elektros skaitikliy rezerviniam maitinimui 12VDC maitinimo blokas (-ai);

6.4. pagal poreikj sukomplektuoti elektrotechninése dézése automatizuotos elektros
apskaitos sistemos (AEEAS) duomeny surinkimo ir perdavimo valdikliai (skydo iSoriniai matmenys
510x315x190 mm) su GPRS modemais ir antenomis.

6.5. du momentiniy duomeny surinkimo ir perdavimo valdikliai sukomplektuoti
elektrotechninése dézése (vienos dézés iSoriniai matmenys 510x315x190 mm);

6.6. kita Siame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai
TAS komplektacijoms reikalingg jrangg parenkama darbo projekto rengimo metu.

7. Priklausomai nuo PSO saulés elektrinés prijungimo prie 0,4 kV KSSRS schemos,
kontrolinés (techninés) elektros apskaitos elektros skaitiklj (-ius) 0,4 kV j PSO KSSRS prijunginyje
(-iuose) jrengti PVP, atskiroje kontrolinés (techninés) elektros apskaitos spintoje (TAS). TAS
techniniai reikalavimai ir komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus vidaus
kontrolinés (techninés) apskaitos spintoms. TAS komplektacijg patikslinantys reikalavimai placiau
aprasomi tolimesniuose punktuose:

7.1. elektros skaitiklis (-iai) turi bati prijungtas (-i) per KSSRS jrengtus 0,72 V XX/5 A srovés
transformatorius, kurie turi bati paskaiciuoti atsizvelgiant j saulés elektrinés jrengtas galias. Parinkti
srovés transformatoriai turi atitikti EJ|BT ir LST EN 61869 arba lygiaverciy standarty reikalavimus,
turéti antriniy grandiniy plombavimo galimybe, tipai turi bati jrayti j Lietuvos matavimo priemoniy
registrg ir turi bati su Lietuvoje pripazintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sajungos Salies
akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakei¢ianciais Zymenimis,
patvirtinanciais jy matavimo tiksluma;

7.2.saulés elektrinés elektros apskaitoms skirtas (-i) elektros skaitiklis (-iai) elektroninis (-iai),
turintis (-ys) po dvi nepriklausomas srovés kilpas (CL1 ir CL2), iSoriniai matmenys 323x178x57
mm. Elektros skaitiklio (-iy) pajungimo antrinése grandinése turi biti jrengtas (-i) bandymo
gnybtynas (-i) (iSoriniai matmenys 230x140x50 mm);
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7.3.pagal poreikj elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi bati montuojami ant
montazinés plokstés, kuri elektros apskaitos spintos viduje tvirtinama ant vyriy ir turi bati paruosta
plombavimui uzdarytoje padétyje;

7.4. elektros apskaitos spintoje elektros skaitikliy jtampos grandiniy rezervavimui turi bati
jrengtas 230 VAC/12VDC rezervinio maitinimo blokas(-ai), 230 VAC kiStukinis lizdas ir vietinis LED
apSvietimas;

7.5. kita Siame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai
TAS komplektacijoms reikalingg jrangg parenkama darbo projekto rengimo metu.

8. 330 kV prijunginiy komerciniy pagrindiniy elektros skaitikliy prijungimas turi bati atliktas
prie atskiry (atskirty nuo relines apsaugos, kity matavimo prietaisy ar automatikos jrenginiy) srovés
ir jtampos transformatoriy matavimo apvijy. Komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai turi bati
jungiami prie kity srovés ir jtampos transformatoriy matavimo apvijy. Komerciniai dubliuojantys ir
kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai gali bati jungiami kartu su kitais matavimo prietaisais ar
automatikos jrenginiais.

9. Projektavimo metu PareiSkéjai privalo atlikti skaiCiavimus ir patikrinti, ar dél naujujy
elektriniy prijungimo ir atitinkamai galios ir trumpojo jungimo sroviy padidéjimo nereiks keisti
technologiskai susijusiose TP (Utenos TP ir PanevézZio TP) 330 kV prijunginiuose esanciy jrengty
srovés ir jtampos transformatoriy. Esant poreikiui keisti 330 kV srovés ir jtampos transformatorius,
minétose TP turi bati atstatytos jrengtos elektros apskaitos.

10. Visoms 330 kV komercinéms ir kontrolinéms elektros apskaitoms jrengiami nauji sroveés ir
jtampos matavimo transformatoriai turi tenkinti LST EN 61869 arba lygiaverc€iy standarty, Elektros
jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimus ir Siy prijungimo salygy 8 skyriaus nurodytus
reikalavimus. Srovés ir jtampos transformatoriy gnybty spintos (gnybtynai) turi atitikti PSO
standartinius techninius reikalavimus. Projektuojant juose turi bati iSskirti plombuojami skyriai su
kontrolinei’lkomercinei elektros apskaitai skirtais gnybtynais ir jtaisais.

11. 330 kV srovés ir induktyviyjy jtampos matavimo transformatoriy jrengimo vietos, jy
parametrai, antriniy apvijy skaicius ir paskirtys bus tikslinamos projektavimo metu, antriniy apvijy
vardiné apkrova paskaiiuojama atsizvelgiant j prie apvijy jungiamy prietaisy ir jtaisy apkrovas.
Srovés transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimy reikméms turi bati projektuojami
jvertinant prijunginiy vardines galias ir batinybe uZtikrinti reikalaujamg elektros energijos matavimo
tikslumg visame apkrautumo diapazone. Jei pagal skaiCiavimus bus reikalingos srovés
transformatoriy Serdys su skirtingais transformacijos koeficientais, jy turi biti ne daugiau dviejy.
Srovés transformatoriy transformacijos koeficienty perjungimas turi bati jrengtas antriniy grandiniy
puséje.

12. Visi elektros apskaitai naudojami matavimo transformatoriai iki darby uzbaigimo turi bati
jrasyti j Lietuvos matavimo priemoniy registrg, su Lietuvoje pripaZintais gamintojo, Lietuvos arba
Europos Sajungos Salies kitos akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar
pastaruosius pakei€ianc€iais zymenimis, patvirtinanciais jy matavimo tiksluma.

13. Po elektros apskaitos sumontavimo turi bati iSmatuotos srovés ir jtampos transformatoriy
elektros apskaitoms naudojamy apvijy ir Serdziy faktinés apkrovos bei elektros apskaitai
naudojamy jtampos grandiniy jtampos kritimai (AU,%) ir pateikti apkrovy patikrinimo ir AU
matavimo protokolai.

14. Dél aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios (Q) srauty Zenkly perdavimo i$ elektros
skaitikliy ir jy atvaizdavimo PSO AEEAS ir DVS, elektros skaitikliy prijungimo kryptims taikomi
perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy
aprado, pateikto www litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastociy ir
skirstykly jrangos nuotolinis valdymas reikalavimai.
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15. PSO elektros perdavimo tinklo dalies techniniame projekte reikia pazyméti, kad PSO
elektros perdavimo tinklo dalies projekto vykdymui badtinus bandymo gnybtynus, elektros
skaitiklius, reikiamg kiekj sukonfigiruoty automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomeny
surinkimo ir perdavimo valdikliy ir sukonfigliruotus momentiniy duomeny surinkimo ir perdavimo
valdiklius jrengimui pateiks PSO. Prietaisy perdavimas bus jforminamas pasiradant “Montuotiny
jrenginiy ir medziagy perdavimo-priéemimo aktg”. Elektrotechninése dézése sukomplektuoty
Automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomeny surinkimo ir perdavimo valdiklio bei
momentiniy duomeny valdiklio techniniai reikalavimai nurodyti atitinkamai www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros energijos apskaita.

16. 330 kV prijunginiuose jrengiamy komerciniy pagrindiniy elektros skaitikliy jtampos
grandiniy AR] jrengiamas atsizvelgiant j projektinius sprendinius ir 330 kV jtampos transformatoriy
kiekio ir iSdéstymo Dubriskio TP. AR] naudojamy reliy vardiniai dydzZiai turi bati parinkti
atsizvelgiant j apvijy jtampas ir prijungtas apkrovas. AR| turi veikti sumazéjus jtampai bet kurioje
fazéje zemiau 70% Uv. Suveikimo laikas - 2 sekundés.

17. Visose KAS ir TAS visy sumontuoty elektros skaitikliy surenkamosios pirmos srovés
kilpos ,,CL1” turi bati prijungtos prie PVP jrengtos vienoje i§ TAS sumontuoto automatizuotos
elektros apskaitos sistemos duomeny surinkimo ir perdavimo valdiklio (KDV), o srovés kilpos ,,CL2*
(i8skyrus PSO saulés elektrinés prijunginiy) - prie ten pat sumontuoty momentiniy duomeny
valdikliy (MDV). Vienoje ,CL2“ srovés kilpoje turi bati prijungta ne daugiau kaip 2 elektros
skaitikliai, o ,CL1“ srovés kilpoje rekomenduojama prijungti ne daugiau kaip 4 elektros skaitiklius.

18. PareisSkéjy 330 kV prijunginiy komerciniai pagrindiniai ir komerciniai dubliuojantys
elektros skaitikliai turi bati jungiami skirtingose KDV srovés kilpose ir prie skirtingy MDV.

19. KDV turi bati sujungtas (-i) su pastotés PSO 330 kV PVP arba pagal projektg kitoje
vietoje telekomunikacijy spintoje projektuojamos rySio jrangos Ethernet prieiga (bendrosios
paskirties Ethernet komutatoriumi). Jei toks sujungimas bus vykdomas klojant rySio kabelius per
pastotés teritorijg, jis turi bati iSpildytas per daugiamod] Sviesolaidinj kabelj, panaudojant TAS
jrengtus Ethernet terpés keitiklius. KDV Ethernet prievadas yra RJ-45. KDV rySys (Ethernet ir
GPRS) ir duomeny perdavimas turi bati suderintas su PSO AEEAS duomeny surinkimo serveriu.

20. Abu MDV turi bati sujungti su PSO 330 kV PVP arba pagal projektg kitoje vietoje
telekomunikacijy spintoje projektuojamos rySio jrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties
Ethernet komutatoriumi) pagal pilngjg monitoringo su MDV schema, leidziancig nuotolinj MDV ir jy
komponenty darbo buklés stebéjimg, parametry keitimg ir nuskaitymg per LAN. Jei toks
sujungimas bus vykdomas klojant rySio kabelius per pastotés teritorijg, jis turi bati iSpildytas per
daugiamodj Sviesolaidinj kabelj, panaudojant TAS jrengtus Ethernet terpés keitiklius. Elektros
skaitikliy realaus laiko momentiniai duomenys i§ MDV turi biti perduodami | PSO DVS. MDV
Ethernet prievadai yra RJ-45. Ry8ys su MDV, momentiniy duomeny perdavimas i§ elektros
skaitikliy j PSO DVS bei MDV monitoringas turi bati suderintas ir iStestuotas (turés bati pateiktas su
PSO suderintas duomeny perdavimo testavimo protokolas).

21. Jei pagal poreikj rySiui su valdikliais bus naudojami ETH terpés keitikliai, jie turi bati su
integruotais maitinimo blokais ir turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus.

22. Visa lauko sglygom matavimo transformatoriy gnybtynuose ir KAS projektuojama jranga
bei jtaisai turi bati pritaikyti darbui uzdaroje erdvéje (apsaugos apdangalais laipsnio = IP 54 lauko
tipo spintose) aplinkos temperatiroje nuo —25 °C iki +55 °C, o vidaus TAS/KAS projektuojama
jranga bei jtaisai turi bati pritaikyti darbui uzdaroje erdvéje (apsaugos apdangalais laipsnio = IP 42
tipo spintose) aplinkos temperatiroje nuo —0 °C iki +55 °C.

23. KAS, TAS ir gnybtyny spintose (gnybtynuose) atitinkamai jrengti kiStukiniai lizdai,
apSvietimas, antikondensacinis Sildymas turi turéti atskirg uzrezervuotg maitinimg i§ PT KSSRS.
Elektros skaitikliy jtampos grandiniy rezervavimui skirty 12VDC rezervinio maitinimo blokuy,
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Ethernet terpés keitikliy, duomeny surinkimo ir perdavimo valdikliy (KDV ir MDV) maitinimg
suprojektuoti nuo pastotés nuolatinés jtampos DC tinklo (PT NSSRS), KAS ir TAS jrengiant
atitinkamai pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar XXVDC/YYVDC jtampos keitiklius.

24. Vadovaujantis EJ|BT reikalavimais visy elektros apskaitos schemos elementy (tarp jy ir
elektros apskaity bei gnybtyny spinty vidinio montazo laidininky, srovés kilpy instaliacijos)
prijungimo kabeliai ir laidininkai turi bati izoliuoti, vienvieliy, variniy gysly. Srovés kilpy laidininky
skerspjavis turi bati 0,75 + 1,00 mm2. Elektros apskaitos schemos elementy prijungimo kabeliai
turi bati su apsauginiu koncentrinés varinés juostos ekranu. Ekranuoty kabeliy apsaugai turi bati
paskaiCiuotas ir suprojektuotas potencialy islyginimo tinklas. Reikalavimai kabeliy klojimo budui turi
bati pateikiami projekto statybinéje dalyje.

25. Techniniame projekte turi bati numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto
jgyvendinimo apimtyje PSO atstovy dalyvavimo suorganizavimg elekiros apskaitos (EEA)
pagrindiniy jrenginiy sarankos (Zr. PSO reikalavimy techninio projekto techniniy specifikacijy
sudarymui sgrasa, pateikta  wwwlitgrid.eu:  Tinklo  plétra>Standartiniai ~ techniniai
reikalavimai>Techniniy projekty specifikacijos 1 lentelés ,Pagrindiné jranga“ sgrasg) gamykliniuose
bandymuose, jskaitant galimus reikalingus dalyvio mokescius, iSskyrus kelionés ir apgyvendinimo
sgnaudas, kurias dengs pats PSO. Gamykliniy bandymo metu turi bati uzpildytas pagrindiniy ir kity
EEA jrenginiy sarankos elektros apskaitos spintose uzsakovo patikrinimo protokolas (zZr.
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros energijos apskaitai)
su PSO techninés priezidros specialisto ir rangovo/spintos sgrankos gamintojo atstovo vizomis,
kuris turi bdti pridedamas prie spinty gamintojo (spinty sgranky gamintojo) teikiamy gamykliniy
dokumenty ir protokoly.

26. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangciai turi bati vientisi ir pagaminti i$
neperforuotos medziagos.

27. Turi bati suprojektuota elektros apskaity jtampos grandiniy automatiniy jungikliy iSjungtos
padéties signaliniy kontakty bei komerciniy pagrindiniy elektros skaitikliy jtampos grandiniy AR]
baklés signalizacija ir signalai turi bati perduodami j PSO DVS.

28. Visy, Siame skyriuje paminéty elektros apskaitai naudojamy jrenginiy, jrangos, kontroliniy
kabeliy ir laidininky PSO standartiniai techniniai reikalavimai pateikti svetainéje www.litgrid.eu:
Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés/Reliné
apsauga ir automatika/Telekomunikacijos/Elektros energijos apskaita.

29. Pagal situacijg techniniai reikalavimai minétoms elektros energijos apskaitoms, elektros
apskaity komercinés ir momentinés informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali bati keiciami. Visi
pakeitimai turi bati suderinti su PSO techninio projekto rengimo metu.

| turinj

16 skyrius. Reikalavimai aplinkosaugai, gaisrinei saugai, saugiam darbui

1. PT dalies techniniame projekte pateikti informacijg apie supancig aplinka, statomy objekty
galimg poveikj aplinkai, taikomus konkreCius aplinkos apsaugos reikalavimus vadovaujantis
galiojanciais teisés aktais, taip pat apie saugaus darbo, gaisrinés saugos, tinkamy darbo higienos
salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017
~otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ nuostatas, jskaitant bet neapsiribojant nurodytais
Siame skyriuje.

2. PT dalies techniniame projekte nurodyti projekto jgyvendinimo metu ir eksploatavimo metu
susidarysiancias pavojingas ir nepavojingas atliekas, nurodant jy pavadinimus, kodus ir jy kiekius.

3. Suprojektuotuose jrenginiuose pagal galimybe turi badti panaudotos pazangiausios
technologijos, turi bati atsizvelgiama | jrenginiy poveikj aplinkai pagal elektros energijos
suvartojimag, atlieky susidaryma, galimg fizikine tarsa.
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4. Esant poreikiui atitinkamiems darbams, numatyti projekto jgyvendinimo metu nuimamo
derlingojo dirvoZzemio sluoksnio plotg, storj ir tdrj, nuimto dirvozemio sluoksnio laikino saugojimo
vietg, jo panaudojima.

5. Jrenginiy tiekéjas turi pateikti informacijg apie jrenginiuose esanciy cheminiy medziagy
(alyva, SF6) kiekius ir markes, taip pat pateikti jy sertifikatus ir saugos duomeny lapus.

6. Techniniame projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti
technikg, medziagas, atliekas pagal jy rasis, jei batina - jrengti laikinus kelius.

7. Pastotéje atvirai jrengtiems transformatoriams, kai juose naudojamos alyvos kiekis virSija
35 tir alyvos pliGpsnio temperatira yra mazesné kaip 250 °C, Gamintojo dalyje turi biti jrengiamas
lauko gaisrinis vandentiekis. SkaiCiuojamas gaisrui gesinti vandens kiekis turi bati ne mazesnis
kaip 10 I/s ir gesinimo laikas ne mazesnis kaip 2 val. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisés aktais,
lauko gaisrinis vandentiekis batinas tiek Perdavimo Tinklo tiek Gamintojo dalyje, jis jrengiamas tik
Gamintojo dalyje, tokiu atstumu nuo Perdavimo tinklo pastaty (jrenginiy), kad baty uZtikrintas
vandens tiekimas kilusiam gaisrui gesinti. Projektuojant lauko gaisrinj vandentiek| atsizvelgiama |
tai, kad vanduo bus skirtas atvirai jrengty transformatoriy ir Perdavimo tinklo pastaty (jrenginiy)
gaisrams gesinti, reikalinga numatyti vandens kiekj bei gesinimo laikg ne mazesnj nei bitina
didesnio gaisro gesinimui. Lauko gaisrinio vandentiekio nuosavybé ir atsakomybé turi bati
Gamintojo. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisés aktais, lauko gaisrinis vandentiekis batinas tik
Perdavimo tinklo pastaty (jrenginiy) gesinimui, jis projektuojamas ir jrengiamas Perdavimo tinklo
dalyje.

8. Projekte turi bati pateikti reikalingi skaiiavimai ir nurodytas valdymo pulto atsparumo
ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai jg nustatyti batina), gaisrinio pavojingumo klasé,
statinio konstrukcijy atsparumas ugniai, statiniy ir konstrukcijy gaisriné geba bei pateikti Kkiti
gaisrinés saugos reikalavimai pagal Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-388 ir kitus teisés aktus.

9. Statybiniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai, neturi sumazZinti paciai
konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy. Angos prieSgaisrinése uztvarose, skirtos inzinerinéms
komunikacijoms tiesti, turi bati uzsandarintos prieSgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis
pagal norminio dokumento Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai nustatytus reikalavimus. Kai
statybine konstrukcijg kertantis kabelis yra plastikiniame vamzdyje, turi biti uzsandarintas tarpas
tarp vamzdzio ir kabelio. Angy sandarinimui naudojamos medziagos turi bati iSbandytos pagal
standarto LST EN-1366-3 ,Inzineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angy
sandarinimo priemonés* reikalavimus.

10. Numatyti du taskus gaisrinei technikai (jrangai) jzeminti per 5-10 metry nuo valdymo
pulto pastato fasadinés pusés, ties pastato kampais. Gaisrinei technikai (jrangai) jZeminti skirtos
jzeminimo juostos privalo turéti nedazytg 50 mm tarpg jZzemikliui uzdéti. Prie tos pacios juostos (50-
70 mm atstumu nuo nedazytos dalies) papildomai jrengti 10 mm diametro ir 20, 30 mm ilgio
cinkuoto metalo varztg su sparnaverZle. JZeminimo vietas pazyméti uzradu ,Vieta gaisrinei
technikai jzeminti”.

11. PVP jrengti prieSgaisrine signalizacijg pagal skyriuje Reikalavimai apsaugos sistemoms
nurodytus reikalavimus. PVP turi bati bent du gesintuvai su ne maziau kaip 4 kg gesinimo
medZiaga.

12. Elektromagnetiniy lauky ekspozicija skirstyklos teritorijoje neturi virdyti Lietuvos

Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 30 d. jsakymu Nr. A1-614

patvirtinty Darbuotojy apsaugos nuo elektromagnetiniy lauky keliamos rizikos nuostaty

nustatyty ribiniy dydziy.
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13. PT dalies techniniame projekte nurodyti didZiausio galimo elektromagnetinio lauko
poveikio vertes tipinése skirstyklos vietose: prie komutaciniy aparaty valdymo jtaisy, prie
komercinés apskaitos spinty ar kitas;

14. ApraSyti priemones, kuriy turi imtis rangovas statybvietéje mazindamas triukSma, oro ar
grunto tar$g bei kitus veiksnius Zmonéms ir aplinkai.

15. Perdavimo tinklo dalies techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius,
nustatancius technines priemones, darby metodus, uztikrinant darbuotojy saugg ir sveikatg.

16. Projekte nurodyti privalomus reikalavimus rangovui:

16.1. savo sgskaita, nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti
statybos metu susidaranciy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky surinkima,
laiking saugojimg, rasiavimg, zenklinimg ir perdavimg atitinkamiems pagal atlieky rasj
atlieky tvarkytojams pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;

16.2. vykdyti visy objekte susidariusiy atlieky apskaitg ir teikti ataskaitas ,Atlieky
tvarkymo taisykliy“ ,Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy*
nustatyta tvarka (GPAIS sistemoje);

16.3. pateikti atlieky perdavimg patvirtinanéius dokumentus technine priezidrg
vykdantiems asmenims. Dokumentuose turi bati nurodytas statomo objekto pavadinimas ir
adresas. Objekto techninio jvertinimo komisijai pateikti bendrg atlieky ataskaitg, ir atlieky
perdavimg patvirtinancius dokumentus;

16.4. vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotés ir apmokestinamujy
gaminiy (baterijos ir akumuliatoriai) apskaitg ,PakuoCiy ir pakuoCiy atlieky tvarkymo
jstatymo®, ,Pakuociy ir pakuocCiy atlieky tvarkymo taisykliy®, ,Atlieky tvarkymo jstatymo*
nustatyta tvarka, sumokéti mokestj ,MokescCio uz aplinkos terSimg jstatymo® ir kity teisés
akty nustatyta tvarka bei pateikti Uzsakovui apskaitos dokumentus;

16.5. bandomojo jjungimo metu atlikti elektromagnetinio lauko matavimus tipinése
skirstyklos darbo vietose: kiekviename prijunginyje prie komutaciniy aparaty valdymo jtaisy
(ne maziau 3 tasky), prie visy komercinés apskaitos spinty, PVP, pragjimo
takuose/keliuose (ne maziau 3 taSkai). Pateikti akredituotos laboratorijos iSduotus
matavimo protokolus, parengti elektromagnetiniy lauky pasiskirstymo skirstyklos teritorijoje
zemélapj (pastotés schema su nurodytais matavimo taskais ir legendoje parasytais
elektromagnetiniy ir elektriniy lauky dydziais).

| turinj

17 skyrius. Reikalavimai apsaugoms sistemoms

1. Pagrindiniai reikalavimai jrangai ir darbams:

2. Projektuojamos apsaugos sistemos turi siysti ir priimti informacijg esamu 802.3 Ethernet
LAN, IP marSrutizuojamu, MPLS-VPN duomeny tinklu, naudojant TCP multicast, unicast UDP
duomeny pristatymo protokolus. Tinklo konfigiravimo ir papildymo aktyvigjg telekomunikacine
jranga, kuri turi atitikti standartinius techninius reikalavimus (www.litgrid.eu > Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Telekomunikacija > Pramoniniams duomeny tinklo
komutatoriams).

3. Projektuojami potinkliai su parametrais reikalingais apsaugos sistemy kokybiSkam
funkcionavimui.

4. Projektuojami testai rysio kanaly projektiniy parametry jvertinimui.

5. Projektuojami jrenginiai turi bati suderinami su atvaizdavimo ir valdymo priemonémis
apsaugos postuose bei duomeny saugykly formatu duomeny centruose.

6. Jeigu esamy atvaizdavimo ir valdymo priemoniy panaudojimas jau nejmanomas arba jas
naudojant negalima pasiekti reikalaujamy parametry, batina numatyti jy plétimo priemones.
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7. Apsauginés signalizacijos sprendiniai turi atitikti 2019 m. sausio 15 d. Nr. 1-9 Lietuvos
Respublikos energetikos ministro jsakymo ,Dél nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
Energetikos jmoniy ir nacionaliniam saugumui uZztikrinti strategine ar svarbig reikSme turin€ios
Energetikos infrastruktdros fizinés ir veiklos apsaugos reikalavimy patvirtinimo“ numatytus fizinés
saugos lygiy reikalavimus bei ne Zemesnj negu 2 saugumo lygmenj pagal LST EN50131-1
standarta.

8. Projektuojant bdtina atsizvelgti | tai, kad skirstyklos teritorijoje veikia stipris
elektromagnetiniai laukai (susidarantys trumpyjy jungimy, komutaciniy ir atmosferiniy virSjtampiy
metu).

9. Projektuojama jranga turi uztikrinti visy jprogramuoty parametry iSsaugojimg jtampos
dingimo atveju.

10. Turi bati suprojektuotas atskiras apsaugos sistemy duomeny perdavimo tinklas ir
pajungimas j esama duomeny perdavimo tinklo infrastruktdra.

11. Turi bdti numatytos sistemos nuotolinio administravimo priemonés.

12. Objekte (rySiy patalpoje) suprojektuoti naujg spintg apsaugos sistemoms, jskaitant jy
elektros maitinima. Spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijy vidaus
spintoms  (www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Telekomunikacijos).

13. Spintos viduje turi bati suzyméti automatiniy jungikliy ,darbinés“ blsenos, kuriose bty
matoma automatas jjungtas/isjungtas.

14. Spintos viduje turi bati pakabinta el. maitinimo schema.

15. Spintose turi bati suprojektuotas ir sumontuotas rezervinis maitinimo Saltinis uztikrinantis
visos vaizdo stebéjimo sistemos montuojamos jrangos maitinimg dingus elektros jvadui, ne
trumpiau kaip 6 val. Turi bati pateikti tai jrodantys skai€iavimai.

16. Visy kabeliy tiesimas projektuojamas ir jrengiamas pastato viduje ir iSoréje vadovaujantis
Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklémis, 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978 ,Dél elektroniniy
rySiy infrastruktdros jrengimo, zymeéjimo, priezidros ir naudojimo taisykliy patvirtinimo® bei kitais
norminiais dokumentais.

17. ]zeminimas ir virSjtampiy apsauga projektuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Energetikos Ministro Nr. 1-22 patvirtinto 2012 m. vasario 3 d. jsakymo ,Dél elektros jrenginiy
jrengimo bendryjy taisykliy patvirtinimo“ Elektros jrenginiy bendryjy taisykliy (8 skyrius)
reikalavimais.

18. Projektuojamy metaliniy konstrukciniy elementy pavirSius turi bdti apsaugotas nuo
korozijos.

19. Reikalavimai perdavimo tinklo objekty apsauginés signalizacijos sistemai:

20. Sistema projektuojama atsizvelgiant | LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos.
Jsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos.
Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos.
Pavojaus signaly perdavimo sistemos ir jrenginiai” rekomendacijas ir kitus nustatytus privalomus
reikalavimus.

21. Sistemos funkcinis aprasymas:

21.1. objekto teritorijoje esanciy pastaty ir patalpy apsaugai projektuojama jsibrovimo
pavojaus signalizavimo sistema veikian€ia IP technologijos pagrindu. Reikalavimai
apsauginiai signalizacijos centralei (www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija). Pirmg apsaugos ruozg sudaro pastaty
dury varstomos dalys, kontroliuojamos magnetiniais kontaktiniais jutikliais (jeigu yra langai,
ju kontroliavimui numatomi magnetiniai kontaktiniai ir stiklo didzio jutikliai). Reikalavimai
magnetiniams kontaktams (www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
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reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija). Antrg apsaugos ruozg sudaro pastaty
patalpy pasyvis infraraudonyjy spinduliy (PIR) jutikliai. Reikalavimai PIR jutikliams
(www. litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné
signalizacija). Apsauginis valdymo jrenginys (centralé) numatomas vidinéje patalpoje 1.1.10
punkte aprasytoje spintoje. Spintos durys turi bati apsaugotos magnetiniais kontaktais ir
pajungtos j apsaugine signalizacijos sistemg. Sistemos valdymui naudojami korteliy
skaitytuvai, kurie montuojami patalpos iSoréje prie kiekvieny jéjimo/iSéjimo dury ir valdymo
pultelis, kuris turi suprojektuotas ir sumontuotas toje patalpoje, kaip ir apsaugos spinta.
Skaitytuvuose turi bati aiSki sistemos bisenos indikacija:

21.2. Zalia spalva — apsauginé signalizacija iSjungta;

21.3. raudona spalva — apsauginé signalizacija jjungta.

22. Reikalavimai korteliy skaitytuvam ir IP kontroleriams (www.litgrid.eu > Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija).

23. Skaitytuvai turi bati pajungti j veikiancig, jeigos kontrolés sistemos server;.

24. Kiekvienas i$ jutikliy jungiamas | atskirg spindulj. Numatoma ne mazZesné, kaip 10%
spinduliy atsarga.

25. Apsaugos centraliy busenos turi bati suprogramuotos ir grafiS8kai atvaizduojamos
Nuotoliniame Monitoringo Centre (toliau — NMC).

26. NMC turi bati sukelti visy patalpy ir teritorijos zemeélapiai, kuriuose bity atvaizduojami
konkreCiose vietose apsaugos sistemy komponentai (judesio davikliai, stiklo dizio davikliai ir t.t.)
su jy basenomis.

27. Apsaugos sistemy akumuliatoriai turi bati suprojektuoti ir sumontuoti tokie, kurie uztikrinty
autonomiskg veikimg dingus pagrindinei maitinimo jtampai 24 val. budéjimo rezime ir po to 30 min.
aliarmo rezime.

28. Atskiry patalpy, pastaty, rySio aparatiniy ir teritorijos signalizacija turi bdti valdoma
atskirai.

29. Patalpy aliarmas turi bati skelbiamas lauko optiniu garsiniu signalizatoriumi.

30. Garsinio signalizatoriaus veikimas aliarmo rezime negali bt ilgesnis, negu 5 min. Optinis
signalizavimas turi bati aktyvus tol, kol sistema yra aliarmo rezime.

31. Techniniai reikalavimai perdavimo tinklo objekty teritorijos vaizdo stebéjimo sistemai:

32. Sistemos funkcinis aprasymas:

32.1. teritorijos perimetro apsaugai projektuojamos stacionarios kameros su vaizdo
analitikos funkcija. Kamery skaicius turi bati suprojektuotas ir jrengtas toks, kuris uztikrinty
visos teritorijos perimetro apsauga, iSvengiant ,aklyjy“ zony. Kamery montavimo vieta ir
aukstis parenkamas toks, kad apzvalga baty maksimali arba kaip rekomenduoja jrangos
Parei8kéjas. Kontrolés zonos ribos — objekto teritorijos iSorinés ribos. Turi bati atlikta uz
objekto teritorijos riby matomy objekty programinis maskavimas. Kamery montavimo vieta
galima ant apSvietimo stulpo arba kity teritorijoje esanciy konstrukcijy. Jei néra galimybés
panaudoti esamos infrastrukttros turi bati suprojektuotos ir jrengtos azdrinés atramos.
Konkreti montavimo vieta derinama su UZsakovo atstovais. Kameros turi bati sumontuotos
taip, kad kameras baty galima aptarnauti/remontuoti/pakeisti fiziSkai prie jy prieinant ar
pakilus boksteliu, be jtampos atjungimo objekte. Turi bati suprojektuotos fiksuotos lauko
kameros, kurios stebi jvaziavima/iSvaziavimg i§ objekto ir lauko jéjima/iSéjimg i$ pastaty,
valdymo pulty, rySio aparatiniy ir kitokiy objekte numatomy patalpy. Teritorijos apzZvalgai
projektuojamos valdomos kameros. Valdomy kamery turi bati suprojektuota ir jrengta
objekto perimetro ne maZiau kaip dviejuose prieSinguose kampuose. Valdomos kameros
reaguoja j stacionariy kamery, skirty perimetro apsaugai, aliarmus ir automatiskai atsisuka j
pazeidimo vietg. Valdymo pulty ir rySiy patalpose projektuojamos vidinés fiksuotos
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kameros. Projektuojamos kameros taip, kad bty matomos visos eilés tarp spinty. Kamery
montavimo vieta ir aukstis parenkamas toks, kad apzvalga bdty maksimali arba kaip
rekomenduoja jrangos PareiSkéjas. Kameros jungiamos j telekomunikacinj tinklg ir vaizdo
signalas perduodamas | skaitmeninj jraSymo jrenginj su vaizdo jrasy valdymo sistemos
programine jranga, naudojantj H.264 vaizdo kompresijos. Skaitmeninis jraSymo jrenginys
turi bati suprojektuotas ir jdiegtas apsaugos sistemy spintoje ir prijungtas prie
telekomunikacinio tinklo. Kameros jungiamos j komutatoriy.

33. Reikalavimai skaitmeniniam jraSymo jrenginiui (www.litgrid.eu > Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija).

34. Pagrindinés perduodamo koduoto vaizdo signalo charakteristikos:

35. Visos vaizdo kameros konfiglruojamos perdavimui dviem srautam:

35.1. vienas srautas skirtas vaizdo jraSymui:
35.1.1. kadro dydis Full HD (1920x1080);
35.1.2. ne maziau kaip 12 kadry per sekunde;
35.1.3. suspaudimo formatas H.265.

35.2. antras srautas skirtas tiesioginiam stebéjimui (live view):

35.2.1.kadro dydis 704x240;

35.2.2.kadrai per sekunde;

35.2.3.suspaudimo formatas H.265.

36. Kamery tipas: skaitmeninés kameros, jungiamos | Litgrid AB telekomunikacinj tinklg
naudojant Sviesolaidinj kabelj arba kompiuterinio tinklo kabelj ir galvaninius izoliatorius. Kameros
veikia reZimu diena/naktis (spalvoto/juodai- balto vaizdo).

37. Pagrindinés valdomos kameros charakteristikos (www.litgrid.eu > Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija).

38. Pagrindinés vidinés fiksuotos kameros charakteristikos (www.litgrid.eu > Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija).

39. Pagrindinés perimetro apsaugai stacionarios kameros charakteristikos (www.litgrid.eu
> Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija).

40. Reikalavimai jrasui:

40.1. jra8as skaitmeniniame jraSymo jrenginyje vykdomas nuolat 24/7 rezimu;

40.2. vaizdo jraso archyvas 30 pary;

40.3. turi bati jdiegta paieSkos galimybé pagal data/laikg ir jvykj.

41. Reikalavimai perdavimo tinklo objekty teritorijos judesio aptikimo sistemai:

41.1. sistema projektuojama atsizvelgiant j LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos.
Jsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos.
Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos.
Pavojaus signaly perdavimo sistemos ir jrenginiai” rekomendacijas ir kitus UZsakovo nustatytus
privalomus reikalavimus.

42. Sistemos funkcinis apradymas:

42.1. Objekto fteritorijoje esanciose pastotés valdymo pulty (PVP) prieigos apsaugai
projektuojami jutikliai, kurie pajungiami j PVP jsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemg. Pirmag
apsaugos ruozg sudaro jéjimo ir jvaziavimo vartai ir varteliai, kontroliuojami magnetiniais
kontaktiniais jutikliais.

43. Antrg apsaugos ruozg sudaro pasyvis infraraudonyjy spinduliy (PIR) jutikliai
kontroliuojantys teritorijoje esanciy pastaty jéjimo dury prieigas. Judesio jutikliai taip pat turi bati
suprojektuoti ir jrengti prie patekimo j teritorijg keliy, varty ir varteliy. Teritorijoje iSdéstyty jutikliy bei
pastaty signalizacijos suveikimas formuoja valdymo signalg, nukreipiantj kameras j suveikimo
vietg. Suveikus davikliui, ant pastato esantis garsinis signalizatorius nesuzadinamas, reaguoja
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valdomos kameros, o aliarmo signalas nukreipiamas j nuotolinio monitoringo centrg apsaugos
poste.

44. Projektuojamas teritorijoje esanciy jutikliy pajungimas | apsaugine centrale, pagal
poreikj jg iSpleCiant. Kiekvienam i$ jutikliy projektuojamas atskiras spindulys. Numatoma ne
mazesné, kaip 10% spinduliy atsarga.

45. Teritorijos judesio aptikimo sistema turi biti valdoma korteliy skaitytuvu suprojektuotu ir
jdiegtu prie jvaziavimo varty ar varteliy.

46. Turi bati numatytas toks lauko jutikliy montavimo budas, kad iSvengti jutiklio lango
uzdengimo Slapdribos ar pagos metu arba kaip rekomenduoja jrangos Pareiskéjas.

47. Techniniai reikalavimai gaisrinei signalizacijai:

47.1. gaisriné signalizacija projektuojama pastatuose vadovaujantis LST EN 60849 ir LST
EN 54 serijos standartais;

47.2. atskira Gaisriné centralé projektuojama esant didesniam negu 200 m2 saugomam
plotui;

47.3. esant mazesniam negu 200 m2 saugomam plotui gaisrinés signalizacijos davikliai turi
bati jungiami prie apsauginés signalizacijos centralés;

47.4. gaisrinés signalizacijos poveikio signalai turi bati perduodami | apsauginés
signalizacijos ir DVS sistemas;

47.5. gaisrinés signalizacijos sistemos reikalavimai pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija).

48. Techniniai reikalavimai objekto uzraktams ir rakinimo sistemai:

48.1. objekte turi biti jdiegtos pakabinamos spynos ir jleidZiami cilindrai, pagal Litgrid AB
naudojamg serijinio rakinimo sistemg. Pakabinamos spynos turi bati suprojektuotos ant visy varty,
varteliy, kabelinio risio dury, ar kity jrenginiy dury. Konkrecios vietos derinamos techninio projekto
metu. Jleidziami cilindrai turi bati suprojektuoti ir jrengti visose objekte esanciose duryse. Sistemoje
naudojami cilindrai ir raktai su elektronine rakinimo sistema. Reikalavimai cilindrams ir
pakabinamoms spynoms pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija).

49. Turi bdti pateikiami ne maziau kaip trys nauji vieningos rakinimo sistemos
programuojami elektroniniai raktai.

50. Serijinio rakinimo sistema sumontuojama pilnai objektg uzbaigus ir dalyvaujant
uzsakovo atstovui.

| turinj
Il DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PAREISKEJO DALIAI

18 skyrius. Bendrieji reikalavimai

1. Suprojektuoti ir pastatyti XX/330 kV TP su reikiamos galios aukstinamuoju
transformatoriumi.

2. Galios transformatoriuje arba jo neutraléje numatyti priemones vienfazio trumpojo jungimo
sroviy ribojimui arba galios transformatoriy jZeminti per srovés ribojimo reaktoriy.

3. Uztikrinti relinés apsaugos ir automatikos veikimg, bei teleinformacijos surinkimg ir
perdavimg numatant nepriklausomg nuo 330 kV tinklo ar XX/330 kV TP darbo rezervinj savy
reikmiy maitinimo Saltinj.

4. Naujai statomy jrenginiy operatyviniai ir techniniai zymeéjimai turi atitikti PSO perdavimo
tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkg. Dokumentas skelbiamas



63

PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pastociy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui.

5. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo techninio projekto dalis, apimanti
pagrindine informacijg apie darby vykdymo eiliSkumg, reikalingus veikianCiy jrenginiy, esanciy
PSO-Pareiskéjas nuosavybeés riboje atjungimus, turi bati suderinta su PSO.

6. PareiSkejo dalies jrenginiy statybai, montavimui ir derinimui veikianCiy PT dalies jrenginiy
ar kity prie PT prijungty PareiSkéjo jrenginiy atjungimai negalimi.

7. PareiSkéjo dalies esamos EPL trasos turi bati numatomos atskirais koridoriais nuo esamos
PT infrastruktdros (dvigrandziy ruozy jrengimas su esamomis PSO linijomis, oro persikirtimai ir
pan. neleidziami).

8. Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, jzeminti kertamgsias 0,4-
35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darby vykdymo grafika,
kurj prie$ 20 kalendoriniy dieny iki darby pradzios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims
derinimui excel formate. Grafikg tvirtina PSO ir AB ESO vadovai ar jy jgalioti asmenys prie§ 15
kalendoriniy dieny iki darby pradzios. 0,4-35 kV kertamyjy OL atjungimo grafiko forma pateikiama
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos

9. AB ESO operatyviniai darbuotojai gave i5 PSO suderintg, patvirtintg kertamujy linijy
grafikg derina su vartotojais (jeigu reikia) atjungimo laika;

10. Aplinkos temperatirai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai
darbai, kuriy metu elektros energijos tiekimas AB ESO klientams nenutraukiamas arba
nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms;

11. Aplinkos temperatirai nukritus Ziemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai
darbai, kuriy metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO klientams;

12. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau — OL), kertamyjy 0,4-35
kV oro linijy jZeminima gali atlikti:

12.1. AB ESO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus STO jrenginiuose;

12.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai;

12.3. PSO rangovai, turintys leidimg vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO jrenginiuose
(leidimg i8duoda STO).

13. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamyjy 0,4-35 kV oro linijy laidy
nuémima, uzdeéjimag gali atlikti:

13.1. PSO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus AB ESO elektros jrenginiuose (leidimg
iSduoda AB ESO);

13.2. AB ESO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus AB ESO jrenginiuose;

13.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai.

14. Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg
vienkartine jjungimo programa, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo
dienomis bei darbo valandomis (jjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradzios skirti 1 darbo
dieng). Jjungimo programg rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis Salimis, derina
Rangovas.

15. Projektuojant 110 kV ar aukStesnés jtampos kabelines linijas, techniniame projekte
rangovui numatyti prievole PSO pateikti pastatytos kabeliy linijos ir kabelio pagrindiniy techniniy
parametry dokumentacijg tame tarpe jtraukti ir kabelio tiesioginés ir nulinés seky vieno kilometro
kabelio varzos vertes. Atlikti oro / kabelinés linijos tiesioginés ir nulinés seky varzy matavimus ir
pateikti matavimy protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju, bati pateikti ilgiy, varzy, talpiy
parametrus (L (km), R, ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaiCiais
po tikstantyjy nurodyty vienety tikslumu.

| turinj
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19 skyrius. Reikalavimai apsaugai nuo virsjtampiy

1. Parenkant vir§jtampiy ribotuvus PareiSkéjo dalyje rekomenduojama vadovautis PSO
apibendrintais reikalavimais virSjtampiy ribotuvy jrengimui, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

| turinj

20 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai

1. Jrengti EJJT reikalavimus atitinkancius XX/330 kV TP relines apsaugos jrenginius bei
reikalingg automatika.

2. Jrengti elektriniy dalijimo automatikg pazeméjus (paaukstéjus) 330 kV jtampai arba dazniui
perdavimo tinkle, kad buty iSvengta elektriniy darbo | iSjungtg linijg. Elektriniy parkai atjungiami
zemoje galios transformatoriaus puséje, paliekant darbui galios transformatoriy su pastotés savyjy
reikmiy maitinimu. Suprojektuoti elektriniy iSjungimg esant ilgalaikiam nepilnafaziam rezimui,
atjungiant atitinkamus 330 kV jungtuvus. Suprojektuoti 330 kV jungtuvy AK] atsistaCius normaliems
darbiniams 330 kV tinklo parametrams jtampai ir dazniui.

3. Jrengti elektriniy iSdalijimo automatikg esant ilgalaikiam nepilnafaziam 330 kV jtampos
tinklo rezimui iSjungiant atitinkamos elektrinés jvadinj 330 kV jungtuva.

4. Dél elektriniy parko prijungimo pasikeician€ios tinklo konfigdracijos, techninio projekto
rengimo metu, atlikti PSO esamos jrangos tinkamumo patikrinimg ir esant poreikiui suprojektuoti ir
pakeisti RAA jranga gretimose transformatorinése pastotése.

5. Suderinti RAA jrenginiy, reaguojanciy j trikdzius elektros perdavimo tinkle, nuostatas su
PSO darbuotojais.

6. 330 kV puséje galios transformatoriams projektuoti ir jrengti diferencine apsauga,
rezervines apsaugas nuo vienfaziniy ir tarpfaziniy t.|.

7. UAB ,Troskdny véjas“ ir UAB ,Raguvélés véjas“ galios transformatoriy prijunginiy RAA
grandines jungti su perdavimo tinklo dalies RAA jrenginiais per atvirojoje skirstykloje jrengtas
atskiras grandiniy atskyrimo spintas ( GAS spintas).

8. Suprojektuati ir jrenti visas reikalingas galios transformatoriy 330 kV jungtuvy iSjungimo
nuo galios transformatoriy reliniy apsaugy, automatikos (AK] su sinchronizmo kontrole, JR]) ir
saugos blokuociy grandines.

9. UAB ,AnyksCiai Renew® 330 kV galios transformatoriaus jvado jungtuvo valdiklyje
suprojektuoti ir jrengti, jjungimo per nulinj taskg“ funkcijg (funkcija gali bati jrengta ir atskirame
jrenginyje) galios transformatoriaus jjungimo jmagnetinimo srovei valdyti.

10. Suprojektuoti ir jrengti visas reikalingas galios transformatoriy 330 kV jungtuvo iSjungimo
nuo galios transformatorius reliniy apsaugy, automatikos (AK|] su sinchronizmo kontrole, JR]) ir
saugos blokuociy grandinés.

11. EPL j XX/330 kV PelySos TP iSilginé diferenciné apsauga:

11.1. UAB ,Anyk&¢iai Renew” 330 kV EPL XX/330 kV Dubridkio TP — XX/330 kV SE TP
abiejuose linijos galuose suprojektuoti ir jrengti linijos iSilgine diferencine apsaugg. 330 kV EPL XX/
330 kV Dubriskio TP — XX/330 kV VE TP diferencinés apsaugos jrenginj XX/330 kV Dubriskio TP
valdymo patalpoje jrengti atskiroje spintoje. Minéta spinta ir visa joje esanti jranga lieka Pareiskéjo
nuosavybéje;

11.2. projektuojami iSilginés diferencinés apsaugos mikroprocesoriniai relinés apsaugos ir
automatikos jrenginiai turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika. Kiti,
standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesoriniam relinés
apsaugos ir automatikos jrenginiams parenkami techninio projekto rengimo metu.
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12. 330 kV EPL telekomandy perdavimo jrenginiai:

12.1. EPL | UAB ,AnykScCiai Renew* XX/330 kV Dubriskio TP projektuojami du komplektai
tarpusavyje nesusijusiy telekomandy perdavimo jrenginiy, kurie telekomandas perduodg optinio
rySio kanalais.

12.2. kiekvienas naujai projektuojamas 330 kV EPL prijunginio telekomandy
perdavimo/priémimo jrenginys turi perduoti ir priimti ne maziau kaip po 6 telekomandas;

12.3. projektuojami telekomandy perdavimo jrenginiai susieti su reline apsauga ir automatika
turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose
techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai telekomandy perdavimo jrenginiams
susietiems su reline apsauga ir automatika parenkami techninio projekto rengimo metu;

12.4. telekomandy perdavimo jrenginiai ir jy spintos su visa ten esancia jranga abiejuose
linijos galuose lieka gamintojo nuosavybéje.

13. Suprojektuoti ir jrengti galios transformatoriy prijunginiy Zemos ir aukstos jtampos pusiy
skyrikliy ir jzemikliy saugos blokuociy dalj.

14. Atlikti bendry Pareiskéjo ir PSO RAA jrenginiy testavimg ir kompleksinius bandymus .

15. Galios transformatoriuose arba jy neutralése numatyti technines priemones vienfazio
trumpojo jungimo sroviy ribojimui arba galios transformatorius jzeminti per srovés ribojimo
reaktorius.

| turinj

21 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams

1. UAB "Anyk&C€iai Renew" 22KP-18 suprojektuoti ir jdiegti realaus laiko informacijos
(telesignaly, telematavimy ir televaldymo) mainus su PSO DVS:

1.1. PareisSkéjo priklausomybéje esancios 110/330 kV TP (prie pat perdavimo tinklo dalies
TP) telesignalai:

Eil.nr. | Realaus laiko informacijos apibidinimas

Pareiskéjo priklausomybéje esancios 110/330 kV TP telesignalai:
Galios transformatoriaus (330/110 kV) apsaugy, veikianciy j galios transformatoriaus 330
1. |kV dalies prijunginio jungtuvo iSjungimg poveikio apibendrintas signalas. Nuo galios
transformatoriaus apsaugy (pagrindiniy ir rezerviniy) sudaromas apibendrintas signalas.
2. | Visy komutavimo aparaty ir jZemikliy padétys.
Pareiskéjo dalies jrenginiy apsaugy, veikianciy j 330 kV dalies galios transformatoriaus
prijunginio jungtuvo iSjungima, apibendrintas signalas.
Dalinimo automatikos suveikimo signalas (jei dalinimo automatika jrengiama Sioje
dalyje).
5. | Galios transformatoriaus neutralés jzemiklio busenos informacija.
Pagal skyriaus ,Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai PareiSkéjo daliai®
6. reikalavimus jvertinti poreikj dél papildomy signaly jtraukimo perdavimui j PSO DVS, ir
esant tokiam poreikiui suprojektuoti naujai jtraukiamy signaly perdavimg j PSO DVS.

Pareiskéjo priklausomybéje esancios 110/330 kV TP matavimai:

7. | Galios transformatoriaus prijunginys (110 kV puséje):

7.1 Aktyvioji galia P [MW];

7.2 Reaktyvioji galia Q [MVar];
7.3 Sroveé | [A].

8. 110 kV Syny sekcija:

8.1 Jtampa U [kV];

8.2 Daznis f [Hz].
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Eil.nr.

Realaus laiko informacijos apibddinimas

Lauko temperatira t [°C].

Bendros pastabos:

10.

Matavimai turi bati perduodami visiems 110 kV prijunginiams, uztikrinant nurodytg paklaid
<1 %. Lauko temperatiros matavimai gali bati perduodami uztikrinant paklaidg < 2,5 %.

11.

Transformatoriaus 110 kV jvady P, Q, U, | matavimai turi bati perduodami i§ momentinio
duomeny valdiklio (MDV), ir kaip alternatyva iS§ RAA jrenginiy.

EJPM (110/330) kV dalies jrenginiy valdymas

12. |

Valdymas nenumatomas

1.2

. EJPM generatorinés dalies signalai:

Eil. Nr. |

Realaus laiko telesignalizacijos apibudinimas

EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uZztikrinti signalai:

EJPM pirminio aktyviosios galios P reguliavimo pagal tinklo f blsena [ISjungtas/]jungtas].

EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui uztikrinti rezimo bisena
[ISjungtas/]jungtas].

EJPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [ISjungtas/]jungtas].

EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (RJND) funkcija [ISjungta/Jjungta].

S B B

EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (RJPD) funkcija [ISjungta/|jungtal].

EJPM jtampos stabilumui uztikrinti signalai:

o

EJPM jtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taske reZimas [Palaikyti
Q/Palaikyti U].

EJPM sintetinés inercijos (SI) funkcija [ISjungta/Jjungtal.

EJPM P Svytavimy slopinimo (POD) funkcija [ISjungta/|jungtal].

EJPM valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uZdavinio formuojamas

komandas, signalai:

9. | EJPM televaldymas nuo AGV uzdavinio (Neparengtas/Parengtas).
1.3. EJPM generatorinés dalies telematavimai:
Eil. Nr. | Realaus laiko telematavimy apibudinimas
EJPM generatorinés dalies jrenginiy matavimai:
1 EJPM galima generuoti aktyvioji galia Peauma_ceneruot [MW] (skaiCiuojama EJPM
' valdiklyje pagal aplinkos sglygas, nepriklausomai nuo nustatyty galios ribojimy).
EJPM vidutinis véjo greitis [m/s] (skaiCiuojamas jvertinant tik veikian€iy EJPM moduliy
2. parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja véjg kaip pirminj
energijos 3altin;.
EJPM vidutiné véjo kryptis [laipsniais] (skaiCiuojama jvertinant tik veikianciy véjo jégainiy
3. parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja véjg kaip pirminj
energijos Saltin;.
4 EJPM veikianciy elektriniy parko G skaicius [vnt.]. Telematavimas naudojamas tik EJPM
' kurie naudoja véjg kaip pirminj energijos Saltinj.
5 Saulés intensyvumas W/m2. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja saule
' kaip pirminj energijos $altinj.
6 EJPM generuojama aktyvioji galia P (110/330) [MW] (turi bati perduodamas matavimas
' pagal kurj vykdomas ribojimas).
7. EJPM generuojama reaktyvioji galia Q (110/330) [MVar] (turi bati perduodamas




67

Eil. Nr. Realaus laiko telematavimy apibidinimas
matavimas pagal kurj vykdomas ribojimas).
Perdavimo tinklo jtampa U11as30 [KV] (turi bati perduodamas matavimas pagal kurj
8. o
vykdomas EJPM ribojimas).
9. EJPM nustatytas aktyviosios galios P kitimo greitis [MW/min.].
EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uZztikrinti matavimai:
10. EJPM nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%].
11. EJPM nustatytas aktyvios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%].
12 EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f)
' [mHZ].
13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K [%)].
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RIND) nustatyta
14. . . . Do
slenkstinio daznio delta(f) reikSmé [Hz].
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) nustatyta slenkstinio
15. . . G
daznio delta(f) reikSmé [HZz].
16 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RIJND) nustatyta statizmo
' koeficiento K reikSmé [%)].
17 EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) nustatyta statizmo
' koeficiento K reikSmé [%].
EJPM jtampos stabilumui uztikrinti matavimai:
18 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta
’ reaktyviné galia Q [MVar].
19 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta
' jtampa U [kV].
20 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatytas
' statizmo koeficientas Ku [%].
21 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta
' nejautrumo zona delta(U) [kV].
EJPM, valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uzdavinio formuojamas
komandas, matavimai:
22. EJPM AGV uzduota reguliavimo delta P [MW].
23. EJPM aktyvuoto AGV faktinis kiekis [MW].
EJPM generatorinés dalies linijy prijunginiy matavimai nuo MDV
o4 Pateikti generatorinés dalies skirstyklos visy linijy, nuo kuriy yra pajungtos EJPM parko
' jégainés, matavimus nuo MDV.
Bendros pastabos:
EJPM generatorinés dalies jrenginiy matavimai i$ valdiklio gali bati perduodami
25. uztikrinant paklaidg ne didesne kaip 2,5%. Generatorinés dalies skirstyklos linijy
matavimai MDV turi bati perduodami uZtikrinant paklaidg ne didesne kaip 1%.

1.4. EJPM generatorinés dalies jrenginiy valdymas i§ PSO DVS:

Eil. Nr. |

Diskretinio/Analoginio televaldymo komandy apibudinimas

EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uZztikrinti diskretinio valdymo komandos:

1. EJPM pirminis aktyvios galios P reguliavimas pagal PT f [ISjungti/Jjungti].
EJPM aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [ISjungti/)jungti]. Jei

2. reguliavimas automatiskai jsijungia nustacius reguliavimo reik8me didesne nei 0% ir
iSsijungia nustacius reguliavimo reikSme 0%, tai 8i valdymo komanda nereikalinga.
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Eil. Nr.

Diskretinio/Analoginio televaldymo komandy apibudinimas

EPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [ISjungti/|jungti]. Jei reguliavimas

3. automatiskai jsijungia nustacius reguliavimo reikSme mazesne nei 100% ir iSsijungia
nustacius reguliavimo reikSme 100%, tai Si valdymo komanda nereikalinga).
4, EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam daZzniui (RJND) funkcija [I8jungti/]jungti].
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (RJPD) funkcija [ISjungti/]jungti].
EJPM jtampos stabilumui uZztikrinti diskretinio valdymo komandos:
EJPM jtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taske reZimas [Palaikyti
6. L
Q/Palaikyti U].
7. EJPM sintetinés inercijos (SI) funkcija [ISjungti/]jungti].
8. EJPM P Svytavimy slopinimo (POD) funkcija [ISjungta/|jungtal].
EJPM generatorinés dalies jrenginiy analoginio valdymo komandos:
9. | EJPM generuojamos aktyvios galios P keitimo greic¢io nustatymas [MW/min.].

EJPM pirminio P reguliavimo dazZnio stabilumui uZztikrinti analoginio valdymo komandos:

EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui nustatymas [%].Diapazonas

10. nuo 0% iki 100% (0% - P rezervas nenumatomas).
11 EJPM aktyviosios galios P ribojimo nuo instaliuotos galios nustatymas [%].Diapazonas
’ nuo 0% iki 100% (100% - ribojimy néra).
12 EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f)
| nustatymas [mHz].
13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%].
14 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RIND) slenkstinio daznio
’ delta(f) reikSmés nustatymas [Hz].
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) slenkstinio daznio
15. -y
delta(f) reikSmés nustatymas [Hz].
16 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RJND) statizmo koeficiento
’ K reik8més nustatymas [%].
17 EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) statizmo koeficiento K
' reik§meés nustatymas [%].
EJPM jtampos stabilumui uztikrinti analoginio valdymo komandas:
18 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puseéje reaktyvinés
' galios Q reik8meés [MVary].
19 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje jtampos U
' reikSmés nustatymas [kV].
EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje statizmo
20. - Do
koeficiento Ku reikS8més nustatymas [%].
21 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nejautrumo

zonos delta(U) reikdmés nustatymas [kV].

EJPM, valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uzdavinio formuojamas

komandas, analoginio valdymo komandos (P):

22.

| EJPM AGV uzduota reguliavimo delta P [MW].

2. UAB "Tro8kany véjas" 22KP-22 ir UAB 'Raguvélés véjas" 23KP-3 Elektros jégainiy

parky moduliams (toliau — EJPM) suprojektuoti ir jdiegti realaus laiko informacijos
(telesignaly) mainus su PSO DVS:
2.1. EJPM 330 kV dalies telesignalai:
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Eil.nr. | Realaus laiko informacijos apibidinimas

EJPM 330 kV dalies jrenginiy signalizacija

Galios transformatoriaus apsaugu, veikianciy j galios transformatoriaus 330 kV dalies
1. prijunginio jungtuvo iSjungimg poveikio apibendrintas signalas. Nuo galios
transformatoriaus apsaugy (pagrindiniy ir rezerviniy) sudaromas apibendrintas signalas.

EJPM jrenginiy apsaugy, veikianciy j (110/330) kV dalies galios transformatoriaus
prijunginio jungtuvo iSjungimag, apibendrintas signalas.

w

Dalinimo automatikos suveikimo signalas.

4, Galios transformatoriaus neutralés jzemiklio blGsenos informacija.

2.2. EJPM generatorinés dalies signalai:

Eil. Nr. | Realaus laiko telesignalizacijos apibudinimas

EJPM pirminio P reguliavimo dazZnio stabilumui uztikrinti signalai:

1 EJPM pirminio aktyviosios galios P reguliavimo pagal tinklo f bdsena
’ [ISjungtas/]jungtas].
5 EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui uZtikrinti reZimo busena
' [ISjungtas/]jungtas].
3. EJPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [ISjungtas/]jungtas].
4, EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (RJND) funkcija [ISjungta/|jungtal.
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (RJPD) funkcija [ISjungta/|jungtal].
EJPM jtampos stabilumui uztikrinti signalai:
EJPM jtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taske rezimas [Palaikyti
6. -
Q/Palaikyti U].
7. EJPM sintetinés inercijos (Sl) funkcija [ISjungta/]jungtal.
8. EJPM P Svytavimy slopinimo (POD) funkcija [ISjungta/|jungtal].

EJPM valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uzdavinio formuojamas
komandas, signalai:

9. | EJPM televaldymas nuo AGV uzdavinio (Neparengtas/Parengtas).
2.3. EJPM generatorinés dalies telematavimai:
Eil. Nr. | Realaus laiko telematavimy apibidinimas
EJPM generatorinés dalies jrenginiy matavimai:
1 EJPM galima generuoti aktyvioji galia Pcauma ceneruon [MW] (skaiiuojama EJPM

valdiklyje pagal aplinkos sglygas, nepriklausomai nuo nustatyty galios ribojimy).

EJPM vidutinis véjo greitis [m/s] (skaiCiuojamas jvertinant tik veikian¢iy EJPM moduliy
2. parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja véjg kaip pirminj
energijos $altinj.

EJPM vidutiné véjo kryptis [laipsniais] (skaiCiuojama jvertinant tik veikianCiy véjo
3. jégainiy parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja véjg kaip
pirminj energijos Saltinj.

EJPM veikianCiy G skaicius [vnt.]. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja

4. véjg kaip pirminj energijos Saltin;.

5 Saulés intensyvumas W/m?. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja saule
' kaip pirminj energijos Saltin;.

6 EJPM generuojama aktyvioji galia P (110/330) [MW] (turi bati perduodamas matavimas
' pagal kurj vykdomas ribojimas).

7 EJPM generuojama reaktyvioji galia Q (110/330) [MVar] (turi bati perduodamas

matavimas pagal kurj vykdomas ribojimas).
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Eil. Nr. Realaus laiko telematavimy apibadinimas
Perdavimo tinklo jtampa Uiz [KV] (turi bdti perduodamas matavimas pagal kurj
8. 0
vykdomas EJPM ribojimas).
9. EJPM nustatytas aktyviosios galios P kitimo greitis [MW/min.].
EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uztikrinti matavimai:
10. EJPM nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%].
1. EJPM nustatytas aktyvios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%].
12 EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f)
' [mHZ].
13 EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K
’ [%].
14 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazZniui (toliau — RJND) nustatyta
’ slenkstinio daznio delta(f) reikSmé [Hz].
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) nustatyta slenkstinio
15. . . e
daznio delta(f) reikSmé [Hz].
16 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RIJND) nustatyta statizmo
' koeficiento K reikSmé [%)].
17 EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) nustatyta statizmo
' koeficiento K reikSmé [%].
EJPM jtampos stabilumui uztikrinti matavimai:
18 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta
' reaktyviné galia Q [MVar].
19 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta
' jtampa U [kV].
20 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatytas
' statizmo koeficientas Ku [%].
21 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta

nejautrumo zona delta(U) [kV].

EJPM, valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uZdavinio formuojamas

komandas, matavimai:

22. EJPM AGV uzduota reguliavimo delta P [MW].
23. EJPM aktyvuoto AGV faktinis kiekis [MW].
EJPM generatorinés dalies linijy prijunginiy matavimai nuo MDV
o4 Pateikti generatorinés dalies skirstyklos visy linijy, nuo kuriy yra pajungtos EJPM parko
' jégainés, matavimus nuo MDV.
Bendros pastabos:

EJPM generatorinés dalies jrenginiy matavimai i$ valdiklio gali bati perduodami
25. uztikrinant paklaidg ne didesne kaip 2,5%. Generatorinés dalies skirstyklos linijy

matavimai MDV turi bati perduodami uZztikrinant paklaidg ne didesne kaip 1%.

2.4. EJPM generatorinés dalies jrenginiy valdymas i$ PSO DVS:

Eil. Nr. | Diskretinio/Analoginio televaldymo komandy apibudinimas

EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uztikrinti diskretinio valdymo komandos:

1. EJPM pirminis aktyvios galios P reguliavimas pagal tinklo f [I8jungti/Jjungti].
EJPM aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [ISjungti/Jjungti]. Jei
2. reguliavimas automati$kai jsijungia nustacius reguliavimo reikSme didesne nei 0% ir

iSsijungia nustacius reguliavimo reikSme 0%, tai Si valdymo komanda nereikalinga.
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Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandy apibudinimas
EPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [ISjungti/Jjungti]. Jei reguliavimas
3. automatiSkai jsijungia nustacius reguliavimo reikSme mazesne nei 100% ir iSsijungia
nustacius reguliavimo reikSme 100%, tai Si valdymo komanda nereikalinga).
4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (RJND) funkcija [ISjungti/]jungti].
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (RJPD) funkcija [ISjungti/]jungti].

EJPM jtampos stabilumui uZztikrinti diskretinio valdymo komandos:
EJPM jtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taske rezimas [Palaikyti
Q/Palaikyti U].
EJPM sintetinés inercijos (SI) funkcija [ISjungti/]jungti].
8. EJPM P Svytavimy slopinimo (POD) funkcija [ISjungta/|jungta].
EJPM generatorinés dalies jrenginiy analoginio valdymo komandos:
| EJPM generuojamos aktyvios galios P keitimo greicio nustatymas [MW/min.].
EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uztikrinti analoginio valdymo komandos:

N

©

10 EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui nustatymas [%].Diapazonas
’ nuo 0% iki 100% (0% - P rezervas nenumatomas).
1 EJPM aktyviosios galios P ribojimo nuo instaliuotos galios nustatymas [%].Diapazonas
’ nuo 0% iki 100% (100% - ribojimy néra).
12 EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f)
| nustatymas [mHz].
13 EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas
’ [%].
14 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RIND) slenkstinio daznio
' delta(f) reikSmés nustatymas [Hz].
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) slenkstinio daznio
15. S
delta(f) reikSmés nustatymas [Hz].
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RJND) statizmo
16. - Ce
koeficiento K reikSmés nustatymas [%].
17 EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) statizmo koeficiento K
’ reikSmés nustatymas [%].
EJPM jtampos stabilumui uztikrinti analoginio valdymo komandas:
18 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje reaktyvinés
' galios Q reik§més [MVar].
19 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje jtampos U
' reik§més nustatymas [kV].
EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje statizmo
20. . e
koeficiento Ku reikSmés nustatymas [%].
EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nejautrumo
21. N
zonos delta(U) reikSmés nustatymas [kV].

EJPM, valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uZdavinio formuojamas
komandas, analoginio valdymo komandos (P):
22. | EJPM AGV uzduota reguliavimo delta P [MW].

3. Atliekant kiekvieno EJPM generatorinés dalies jrenginiy valdiklio pacig pirmine
konfiglracijg (rengiant véjo elektriniy parkg darbui ir prijungimui prie perdavimo tinklo), reikalinga
diskretinio ir analoginio tipo valdymo komandoms nustatyti pradines reikSmes pagal nutyléjimg
sekanciai:
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Parametras ReikSmé
Pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal perdavimo tinklo daznj. ISjungtas
Generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios. ISjungtas
Aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui rezimo bdsena. ISjungtas
Jtampos reguliavimo rezimas (Palaikyti Q/Palaikyti U). Palaikyti Q
Generuojamos aktyviosios galios nustatytas galios kitimo greitis (10% nuo 0.1Pn/min
EJPM instaliuotos galios) [MW/min/]. ’
Nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%]. 0%
Nustatytas generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [%]. 100%
EJPM aktyviosios galios reguliavimui nejautrumo zonos nustatymas Af [mHz]. 200 mHz
Aktyviosios galios reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 4%
Jtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta
o . 0 MVar
reaktyviné galia Q [MVar].
Jtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta 118 kV
jtampa U [kV]. (arba 354 kV)
Jtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatytas 49
statizmo koeficientas Ku [%]. °
Jtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta o) %
. 5%*(Un)
nejautrumo zona delta(U) [%].

4. Siekiant iSvengti klaidingy reguliavimy, persikrovus (konfigdracijos keitimas, maitinimo
dingimas ir pan.) kiekvieno véjo/saulés elektriniy parko valdikliui, kiekvienas véjo/saulés elektriniy
parko valdiklis po perkrovimo turi automatiSkai nusistatyti parametry reikSmes pagal prie$ tai
buvusias nustatytas (jvestas) parametry reik8mes. Nesant techniniy galimybiy sukonfigaruoti véjo/
saulés elektriniy parko valdiklj taip, kad po persikrovimo (konfigiracijos keitimas, maitinimo
dingimas ir pan.) nusistatyty prie$ tai buvusios reikSmés, turi bati iSlaikomas reikalavimas, kad
automatiskai nusistatyty pradinés reikSmés pagal nutyléjima.

5. Teleinformacijos sgrasas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami
vadovaujantis PSO patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pasto€iy ir skirstykly jrangos
nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu
www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastociy ir skirstykly jrangos
nuotoliniam valdymui.

| turinj
22 skyrius. Reikalavimai EJPM prijungimui prie PT

1. Vadovaujantis 2022 m. spalio 24 dienos Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos
Nutarimu Nr. O3E-1467 ,Dél parametry, nustatyty pagal 2016 m. balandzio 14 d. Europos
Komisijos reglamentg (toliau — Reglamentas) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatoriy
prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo®, didesnés kaip 15 MW (imtinai)
galios elektros jégainiy parko moduliai (toliau tekste EJPM), ir/arba prijungiami prie perdavimo
tinklo operatoriaus tinklo priskiriami D tipui.

2. Perdavimo sistemos operatorius (toliau — PSO) vadovaujasi Reglamento nustatytais
reikalavimais D tipo elektros jégainiy parko moduliams bei jy parametrams.
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3. Nurodyti reikalavimai taikomi prijungimo prie perdavimo tinklo taskui, kuris yra laikomas
prijungimo transformatoriaus aukstos 330 kV jtampos puséje, bei EJPM pirminio galios Saltinio
(saulés, veéjo).

4. EJPM savininkas atsako uz pagamintos elektros energijos disbalansg ir elektros energijos
gamybos pajégumy rezervavimg Atsinaujinanciy idtekliy energetikos jstatymo ir Prekybos elektros
energija taisyklése nustatyta tvarka ir sglygomis.

Informacija pateikiama prie$ prijungiant EJPM

5. 1ki EJPM prijungimo prie perdavimo tinklo gauti PSO pritarimg PareiSkéjo dalies
techniniam projektui.

6. PareiSkéjo dalies techniniame projekte turi bati pateikti elektros energijos kokybiniy
parametry skai¢iavimai, pagal faktine prijungimo vietos trumpojo jungimo galig bei pateikti Europos
Sajungoje galiojantj atitikties sertifikatg. MaksimalUs leistini elektros energijos kokybiniai
parametrai perdavimo tinkle jvertinus esamg perdavimo tinklo elektros energijos kokybés lygj turi
atitikti reikalavimus, kurie yra pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Daznio ir jtampos kokybiniai reikalavimai.

7. Pateikti patvirtintg dokumenta, kuriame baty:

7.1. pateikti projektuojamos aukstinamojo galios transformatoriaus ir elektros
energijos gamybos modulio ekvivalentiniai elektriniai parametrai, reikalingi atlikti trumpujy
jungimy skaiciavimus perdavimo tinkle,

7.2. pateikti pereinamyjy procesy modeliavimui reikalingi parametrai (gaunami i$ jrangos
Pareidkéjo), nurodyti 1 priede,

7.3. pateiktos i§ PSO DVS valdomo elektros jégainiy parko moduliy valdymo parametry
leistinosios ribos, jy reikSmés ir reikSmiy paaisSkinimai, aprasyti elektros jégainiy parko moduliy
veikimo rézimai,

7.4. uzpildytas techniniy Zziniy lenteles apie prijungiamg elektros jégainiy parko modulj
pateikiamas 2 priede.

Reikalavimai EJPM jrengimui
8. Reikalavimai taikomi daznio stabilumo uztikrinimui:

8.1. EJPM turi gebéti neatsijungti nuo tinklo ir veikti nustatytuose daznio diapazonuose ir
laiko intervaluose parametrus matuojant prijungimo taske (Siame punkte ir kitose punktuose
reikalavimai yra susije su prijungimo tasku nustatomi 330 kV transformatoriaus aukstos jtampos
puséje);

Elektros energetikos sistemos daznis, Hz Maziausias laikas, kurj EJPM turi dirbti
Nuo 47,5 iki 49,0 Ne maziau kaip 30 minuciy
Nuo 49,0 iki 51,0 Turi dirbti laike neribojamai
Nuo 51,0 iki 51,5 Ne maziau kaip 30 minuciy

8.2. EJPM turi neatsijungti nuo tinklo ir veikti, kol daznio kitimo sparta nevirSija 2,5 Hz/s
nustatant pagal 500 ms vidurkj;

8.3. EJPM turi gebéti iSlaikyti pastovig atiduodamaja/suvartojamg galig, atitinkancig tiksline
aktyviosios galios verte. Didziausios galios mazéjimas mazéjant dazniui pateikimas Zemiau:
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8.4. jdiegti EJPM generacijos valdymg pagal elektros energetikos sistemos daznj, kuris
jjungiamas arba iSjungiamas i§ PSO dispecerinio valdymo sistemos;

8.5. generacijos valdymo pagal daznj, galiy ribojimo procentais arba santykiniais vienetais,
statizmo ir nejautrumo daznio pokydciui sritis, turi bati galima keisti per DVS sistemg;

8.6. maziausia daznio valdymo nejautra £10 mHz;

8.7. nejautrumo daZznio pokyc€iui sritj turi bati galima reguliuoti intervale nuo 0 iki £500 mHz
su 10 mHz diskretiSskumu. DaZnio valdymo statizmg turi bati galima keisti 1 % diskretiSkumu,
ribose nuo 2 % iki 12 %;

8.8. Suoliskojo daznio pokycio atveju EJPM turi gebéti uztikrinti visg aktyviosios galios atsakg
j daznio pokytj, atitinkantj istisine linijg arba jg virSijantj, pateikiamg Zemiau pagal parametrus,
pateiktus 9.6 ir 9.7 punktuose. Pradinis aktyviosios galios atsako j daznio pokytj aktyvinimas turi
bati pradétas ne véliau kaip per 0,5 s (t1), pilnas atsakas pasiektas per laiko tarpg neilgesnj nei 30
s (t2);

a7 1 10%

max

¥

\4

8.9. EJPM turi gebéti uztikrinti aktyviosios galios intervalo ir didZiausio pajegumo santykj 10
% bei jj iSlaikyti 15 minuciy laikotarpyje;

8.10. jrengti riboto jautrumo nepakankamam dazZniui (RJND) ir riboto jautrumo pertekliniam
dazniui (RJPD) valdymo funkcijas, kurios proporcingai keisty (didinty/mazinty) EJPM aktyviosios
galios generavimg dazniui padidéjus vir§ 50,2 Hz arba sumazéjus iki 49,8 Hz (jskaitytinai) su — 5 %
statizmo nuostaciu (Zr. reikalavimus Zemiau). Turi bati numatyta galimybe keisti statizmo nuostatj
intervale nuo 2 iki 12 proc. ir daznio slenkstines vertes iki £500 mHz su 10 mHz diskretiSkumu;

8.10.1. RJPD valdymo reikalavimai:
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8.10.2. RIND valdymo reikalavimai:
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8.11. RJPD ir RIND rezimu EJPM turi gebéti padidintiimazinti elektros energijos generacijg
iki leistiny stabilaus veikimo riby ir toliau veikti tuo lygiu;

8.12. faktinio valdymo komandos jvykdymo paklaida turi bati ne didesné kaip: £5% nuo
nustatytos vertés, arba ne daugiau kaip £3% nuo vardinés galios, priklausomai nuo to, kuris duoda
didesne leisting ribg. Integruotas 10 min. vidurkis turi bati ne didesnis kaip 1% Pn. Perreguliavimai
ne didesni kaip 10 % Pn;

8.13. EJPM turi biti jrengtas automatinis generuojamos aktyvios galios reguliavimas
(didinimas arba mazinimas) prijungimo taske gavus valdymo komandg i§ PSO dispecerinio
valdymo sistemos (automatinis generacijos valdymas);

8.14. aktyviosios galios kitimo greitis turi bati laisvai pasirenkamas intervale nuo 0 iki 100 %
per minute.

9. Reikalavimai sintetinei inercijai:

9.1. EJPM turi turéti galimybe uztikrinti sinteting inercijg, kuri didinty/mazinty generuojama
galig priklausomai nuo daznio kitimo greicio (df/dt) arba daznio pokycio (df) matuojamo prijungimo
taske.

9.2. numatyti sintetinés inercijos funkcijos jjungima/isjungimg i$ vietinés valdymo sistemos;

9.3. turi bati galimybé aktyvuoti sintetinés inercijos funkcijg, jeigu ji buvo iSjungta gavus
iSoring valdymo komandg i§ PSO DVS;
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10. Reikalavimai jtampos stabilumo uZztikrinimui:

10.1. EJPM iSorinés trikties metu turi apriboti j tinklg tiekiamg aktyvigjg galig ir j jj generuoti
didZiausig galimg reaktyvigjg galia;

10.2. EJPM turi gebéti tiekti greitgja trikties srove prijungimo taske trikties atveju. EJPM turi
tiekti reaktyvigjg srove, todél reaktyviosios galios tiekimas turi bati pradétas po 30 ms — 50 ms ir
tiekiama simetriné arba nesimetriné (vienos ar dviejy faziy, priklausomai nuo trikdzio) reaktyvioji
galia. Jos turi bati pateikta 50 % per pirmasias 30 ms — 60 ms, o per likusj laikg — 100 % kol nebus
pasalintas trumpasis jungimas ir prijungimo tadko jtampa atkurta iki 0,85 jos vardinés reikdmés;

10.3. EJPM simetrinés ir nesimetrinés trikties metu sumazéjus jtampai prijungimo taske
neturi bati atjungiamas relinés apsaugos ir automatikos jrenginiy nuo tinklo. Grafikas, rodantis
jtampos lygius ir atjungimo laikus, kuriems esant elektros jégainiy parko neturi atsijungti/bati
atjungiamos nuo elektros perdavimo tinklo, pavaizduotas Zemiau:

U/Un

085 4

10.4. EJPM turi neatsijunti jvykus vienfaziam trumpajam jungimui bei veikiant vienfaziam
kartotiniam jjungimui, kai viena i§ EJPM maitinanciy linijy trumpg laikg dirba ne visy trijy jjungty
faziy rezimu;

10.5. EJPM turi neatsijungti nuo elektros energetikos sistemos nurodytg minimaly laiko
perioda, esant nurodytiems jtampos svyravimams.

Jtampa prijungimo taske, santykiniais vienetais | Maziausias laikas, kurj EJPM negali
(vardine jtampg laikant 330 kV) bati atjungiamas nuo tinklo

Nuo 0,88 iki 0,90 20 minuciy

Nuo 0,90 iki 1,097 Turi dirbti laike neribojamai

Nuo 1,097 iki 1,15 20 minuciy

11. Reikalavimai reaktyviosios galios ir jtampos valdymui:

11.1. EJPM turi bati jrengtos reaktyviosios galios ir jtampos valdymo funkcijos, sudarancios
galimybe valdyti reaktyvigjg galig bei jtampa, aktyvinant komandas televaldymu i§ PSO DVS;

11.2. reaktyvioji galia, kuria EJPM Kkeiciasi su tinklu prijungimo taske, turi bati apribota
vertémis pagal nustatyta:

11.2.1. P-Q/Pmax profilj, kuriame taskai DEFG apibrézia reaktyviosios galios kompensavimo
reikalavimus nuo minimalios stabilaus EJPM veikimo galios iki maksimalios aktyvios galios vertés:
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11.3. EJPM turi uztikrinti reaktyvigjg galia, kai generuojama aktyvioji galia yra nuliné nuo -0,4
iki 0,4 Pmax;

11.4. prijungimo prie tinklo taske turi bati uztikrinami reaktyvios galios mainai su tinklu 0
MVar kai aktyvioji galia yra 0 MW. LeidZziama iki 5 % suvartojimo i$ perdavimo tinklo tolerancija nuo
maksimalios Q/Pmax vertés. Reaktyvios galios generavimas j tinklg, kai aktyvioji galia yra 0 MW
neleidziamas;

11.5. tuo atveju jeigu prijungus jrenginius prijungimo prie tinklo taske nustatoma, kad
reikalavimas dél reaktyvios galios mainy su tinklu 0 MVar uztikrinimo, kai aktyvioji galia yra 0 MW
néra jgyvendinamas, reaktyvios galios kompensavimo salygos nustatomos Elektros energijos
perdavimo paslaugos sutartyse;

11.6. reaktyviosios galios kitimas neturi sukelti jtampos pokycio, kuris virSyty prijungimo
taske leidziamg verte — neturi virdyti ribines tinklo jtampos vertes. [tampos Suolis negali bati
didesnis nei 2% nuo nominalios jtampos ir nevirdyti ilgalaikiy leistinyjy jtampos verciy;

11.7. EJPM pagrindiniai reaktyviosios galios reguliavimo rezimai turi bati kei€iami nuotoliniu
buadu i§ PSO DVS ir vietinés valdymo sistemos. Reaktyviosios galios valdymo reZimai:

11.7.1. jtampos reguliavimo rezimas;

11.7.2. reaktyviosios galios reguliavimo rezimas;
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11.8. reaktyviosios galios intervalas MVar gaunamas i§ 11.2.1. papunktyje nustatyto EJPM
P—-Q/Pmax profilio. Reguliavimo tikslumas prijungimo taske + 5% nuo nustatytos vertés;

11.9. uzduoto jtampos lygio ar reaktyviosios galios reguliavimas turi bdti vykdomas
proporciniu integraliniu (PIl) arba proporciniu integraliniu diferencialiniu (PID) reguliavimo désniais,
reguliuojanciais uzduoties ir fakto paklaidg iki nulio;

11.10. jtampos reguliavimo rezimu veikianti EJPM turi atitikti Siuos reikalavimus:

11.10.1. jtampos reguliavimo rezimas — tolygus;

11.10.2. U nuostacio nejautrumo sritis 0 + 5%;

11.10.3. reguliavimo zingsnis 0,1 %;

11.10.4. pasiekti 90 % atiduodamos reaktyviosios galios per 0,1 — 10 s;

11.10.5. pasiekti nusistovéjusig verte per 1-60 s.

12. Reikalavimai keliami EJPM sistemos valdymui uztikrinti:

12.1. jdiegti EJPM aktyvios galios generacijos valdymg i PSO DVS:

12.1.1. apribojant galimg generuoti galig procentais nuo 0 iki 100 pagal instaliuotg vardine
galig;

12.1.2. uzduodant reguliavimo galios rezervg pagal galimg generuoti galig nuo 0 iki 100
procenty.

12.2. elektrinés turi turéti véjo gusiy dinamine valdymo sistemg, kuri, esant stabdymo véjo
greiciui, lygiam apie 0,8-0,85 leistinos didziausios vejo greiio vertés, pradéty mazinti veéjo
elektriniy generuojamg galig. Didéjant véjo greiciui ir jam pasiekus didziausig leisting reikSme, galia
turi bati sumazinama iki nulio;

12.3. turi bati jrengta galios svyravimy slopinimo jranga/galios Svytavimy stabilizatoriai, galios
svyravimy slopinimui 0,1 — 1,1 Hz diapazone;

12.4. aktyviosios galios slopinimas turi bati vykdomas POD valdikliui formuojant aktyviosios
(POD-P) ir reaktyvios (POD-Q) galios pokycius. Turi bati galimybé Siems valdymo rézimams veikti
kartu arba atskirai;

12.5. turi bati numatyta galimybé nuotoliniu badu i§ PSO valdymo sistemos:

12.5.1. aktyvuoti POD-P ir POD-Q valdymo rézimus;

12.5.2. nustatyti virSutine ir apatine moduliuoto (POD-P ir POD-Q) valdiklio iSéjimo P bei Q
ribas. Tokiu atveju ribojimas atliekamas iki nustatyty riby;
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12.6. kai EJPM POD iSvesties signalas skiriasi nuo nulio, EJPM sistema turi perduoti signala
PSO valdymo sistemai;

12.7. POD turi turéti tokj lankstuma, kad jéjimo modeliavimo signalg buty galima keisti
nustatytu laipsniu (linijinis, kvadratinis ar kitoks). Turi bdti galimybé PSO pareikalavus pakeisti
EJPM POD reguliatoriaus parametrus;

12.8. detalus EJPM POD valdiklio struktira ir veikimo parametrai turi bati suderinti su PSO
techninio projekto rengimo metu;

12.9. EJPM turi bati automatiskai prisijungiamas prie tinklo kai yra iSpildomos Sios sglygos:

12.9.1. jtampos pasiekia leisting diapazong prijungimo taske: 0,9s.v.<U<1,1s.v,;

12.9.2. dazniy diapazonas yra: 49 Hz < f < 50,1 Hz ribose;

12.9.3. reguliuojamas stebéjimo laikas 60 s (jei daznis iSlieka nustatytame diapazone);

12.10. vykdant aktyvios galios generacijos reguliavimg, negalima vir8yti uZzduotos galimos
generuoti galios ribojimo pagal instaliuotg vardine galia;

12.11. aktyviosios galios kitimo greitis turi bati laisvai pasirenkamas intervale nuo 0 iki 100 %
per minute;

12.12. aktyvios galios valdymo tikslumo paklaida negali bati didesné kaip 1 % nuo uzduotos
generuoti ar apribotos galios dydzio;

12.13. valdymo paklaida (uzduoties jvykdymo) neturi virSyti: jtampai 1 %, reaktyviajai galiai
5 %. Reguliavimo diskretiSkumas turi bati: jtampai 1 kV, reaktyviajai galiai 0,1*Qn.;

12.14. atsistaCius tinklo jtampai, aktyviosios galios atkirimas prasideda kai jtampa yra 90 %
nominalios vertés prisijungimo taske, aktyviosios galios atkdrimo dydis ne maziau kaip 70 %
aktyvios galios generacijos iki trikties per laikotarpj iki 10 sekundziy ir tikslumas + 5% aktyviosios
galios;

12.15. avariniam aktyviosios galios valdymui turi bati numatytas loginé jéjimo jungtis su
nemaziau kaip 4 binariniais jéjimais, kuri turi biti naudojama iSorinés valdymo komandos
priémimui i§ PSO jrenginiy. Reguliavimo salyga kiekvienam jéjimui turi bdti apibréziama atskirai;

12.16. EJPM gaves iSorine valdymo komanda, jg turi pradéti vykdyti per laiko tarpg ne ilgesnj
kaip 100 ms;

12.17. EJPM valdymo sistemoje aktyviosios galios pakeitimas konfigiruojamas pagal:

12.17.1. faktine EJPM generacijg, nuo kurios atliekamas aktyviosios galios keitimas, (P),
MW;

12.17.2. nustatytg aktyviosios galios dydj, iki kurio turi biti atliekas galios keitimas, (P), MW;

12.17.3. gautos avarinés valdymo komandos vélinimas galios keitimui po komandos
priemimo (Td), ms;

12.18. avarinis aktyviosios galios valdymas turi biti atliekamas maksimaliu galimu grei€iu;

12.19. turi bati galimybé EJPM valdymo sistemoje nustatyti, kad priémus iSorine valdymo
komandg i§ PSO jrenginiy bity aktyvuojama nustatyta valdymo funkcija (tuo atveju jeigu yra
iSjungta);

12.20. PSO pareikalavus EJPM aptarnaujantis personalas turi turéti galimybe pakeisti
avarinio aktyviosios galios valdymo parametrus;

12.21. turi bati galimybé avarinj aktyviosios galios valdymo funkcijas aktyvuoti nuotoliniu
bddu i5 PSO valdymo sistemos.

Reikalavimai EJPM sutrikimy registravimui
13. Prijungimo prie perdavimo tinklo taske jrengti avariniy procesy registratoriy, atskirg nuo

RAA jrangos avariniy procesy registratoriy (registruojami dydziai: srovés ir jtampos vertés,
automatikos veikimas, jungtuvo padetis). Registratorius turi turéti galimybe bati paleidziamas nuo
srovés arba jtampos pokyc€io (dU/dt, di/dt neveikiant relinéms apsaugoms ir neatsijungiant/
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atsijungiant jungtuvui), jradyti ne maziau kaip 60 sekundziy suminés trukmés avariniy procesu,
skaidant signalg ne mazesniu kaip 4000 Hz dazniu.

14. Pateikti jrengto sutrikimy registratoriaus veikimo patikrinimo protokolus. Protokoluose turi
bati patiekti patikrinimo rezultatai tiriant visy galimy tipy avariniy rézimy sroves ir jtampas i$
pasalinio Saltinio (RAA testavimo jrenginio), visy binariniy jéjimy jtampos lygiy pokyciu fiksuojami
automatikos suveikimai, jungtuvo padéties pasikeitimas ir kt. Kartu su protokolais turi bati pateikti
atspausdinti ir ,Comtrade”“ formato sutrikimo registratoriaus jrasai su patikrinimo metu tiriamomis i$
pasalinio Saltinio avarinémis srovémis ir jtampomis, registruotais automatikos veikimais, jungtuvo
padéties pasikeitimais ir t. t., kurie pagal pareikalavimg baty pateikti PSO.

Reikalavimai elektros energijos kokybés uztikrinimui

15. EJPM jrengimo prie perdavimo tinklo riboje jrengti elektros energijos kokybés
analizatoriy.

16. Analizatorius turi bati A klasés prietaisas pagal - EN 61000-4-30 standartg arba naujausig
jo versijg arba lygiavertis. Analizatoriaus prietaiso atitikimas turi bati jrodytas ir iSbandytas. Turi bati
pateikta IEC 61000-4-30 A klasés atitikties tipo bandymo pagal IEC 62586-2 ataskaita. Ataskaitg
turi i8duoti akredituota jstaiga.

17. Matuojami elektros energijos kokybiniai parametrai turi biti perduodami j PSO elektros
energijos kokybés stebésenos sistemg. Duomeny perdavimo reikalavimai suderinamai techninio
projekto rengimo metu.

18. EJPM turi biti suprojektuotas ir jrengtas taip, kad nevirSyty maksimaliy leistiny elektros
energijos kokybés reikalavimy, nereikalaujant papildomo tinklo stiprinimo, pagal prijungimo tasko
minimalig trumpojo jungimo galig.

19. Prie§ pradedant projektavimo darbus turi bati atlikti faktiniai kokybés matavimai, kuriy
trukmé ne trumpesné kaip 1 savaité.

20. Remiantis atliktais elektros energijos kokybés matavimy rezultatais, projekto rengimo
metu, turi bati atlikti ir pateikti PSO elektros energijos kokybiniy parametry skai€iavimai su
projektuojamu elektros jégainiy parky moduliu.

21. Projektavimo bei faktiniy matavimy metu turi bati vertinama kintamosios sistemos
asimetrija, mirgéjimas, harmoniky jtampos (individualios ir THD). Nurodytos ribinés vertés
nustatytos remiantis IEC / TR 61000-3-6 IEC / TR 61000-3-7, EN 61000-3-13 EN 61000-3-11
specifikacijomis ir galia. Kokybés reikalavimus, nustatytus perdavimo sistemos operatoriaus
www.litgrid.eu Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Daznio ir jtampos kokybei.

22. Taikomosios energijos kokybés terminologija ir skaiiavimo metodai apraSyti Siuose
tarptautiniuose standartuose: EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013, IEC / TR 61000-3-6: 2008,
IEC / TR 61000-3- 7: 2008, EN 61000-3-11 EN 61000-3-12, EN 61000-3-13 EN 61000-3-14 d EN
61000-3-15.

23. Jrengus EJPM buti atliekami pakartoti elektros energijos kokybés matavimai, kuomet
EJPM veikia pilna galia. Matavimy trukmé turi bati ne trumpesne kaip 1 savaité.

24. EJPM savininkas pateikia elektros energijos kokybés parametry matavimus ir matavimy
ataskaitas suderintu su PSO formatu.

Reikalavimai EJPM atitikties patikrinimui ir modeliavimui
25. Atitikties jvertinimas yra atliekamas prijungimo sglygose ir 2022 m. spalio 24 dieng

Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos Nutarimu Nr. O3E-1467 ,Dél parametry, nustatyty
pagal 2016 m. balandZio 14 d. Europos Komisijos reglamentg Nr. 2016/631, kuriame nustatomi
generatoriy prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai“, reikalavimams patikrinti.


http://www.litgrid.eu/
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26. EJPM atitikimas techninei specifikacijai gali bati tikrinamas atliekant EJPM veikimo
modeliavimg prijungimo tasko atzvilgiu (skai¢iavimams naudojami jgalioto sertifikuotojo iSduoti
jrangos sertifikatai, kurie pateikiami PSO), arba pagal sudarytg atitikties bandymo programa.

27. Turi biti jrodoma visy reikalavimy nustatyty techninéje specifikacijoje atitiktis. Atitikties
patikros bandymai turi bati nustatomi remiantis EJPM savininko pasitlymu ir bendradarbiaujant su
PSO. Atitikties patikros bandymai turi bati pakankami patikrinti sudarytam EJPM matematiniam
modeliui.

28. EJPM savininkas yra atsakingas uz visy atitikties patikros bandymy atlikimg ir yra
atsakingas uz matavimo jrangg, duomeny registratorius ir kvalifikuotg personalg, kuris reikalingas
bandymams atlikti. Apie bandymo atlikimg informuoti PSO ne véliau kaip prie$ 10 darbo dieny.

29. Atitikties patikros bandymus EJPM savininkas dokumentuoja ataskaitoje, kurioje iSsamiai
apraSomi atitikties jrodymai ir kuriuos patvirtina PSO.

30. Kartu su atitikties patikrinimo ataskaita turi biti pateikiama patikros metu fiksuoti faktiniai
duomenys. Reikalaujama, kad matavimo signaly laiko skiriamoji geba baty ne didesne kaip 10 ms.
Matavimai turi bati pateikti [IEEE COMTRADE arba kitu suderintu su PSO formatu.

31. Prijungimo prie perdavimo tinklo procedira pateikiama tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.

Reikalavimai EJPM matematiniy modeliy sudarymui:
32. EJPM matematinis modelis turi bati tikrinamas imituojant parametry pokycius, kurie turi

biti palyginami su faktiniais iSmatuotais rezultatais prijungimo taske. Rezultatai dokumentuojami
patikros ataskaitoje ir pateikiami per laiko tarpg ne ilgesnj kaip 1 ménuo uzbaigus atitikties
bandymus.

33. Tuo atveju jeigu pateikto EJPM matematinis modelis neatitinka bandymy metu gauty
rezultaty, turi bati pateikiamas koreguotas matematinis modelis.

34. Turi bdti parengtas EJPM iSsamus dinaminis modelis pagal techninéje specifikacijoje
nurodytus valdymo rezimus ir pateiktas PSO PSS/E formatu RMS skai¢iavimams, bei PSCAD
formatu EMT skaiCiavimams. Turi bati pateiktos valdymo sistemos veikimo blokinés schemos,
iSsamiai apra8ancios funkcijas.

35. Matematinis EJPM modelis RMS skaiCiavimams sudaromas naudojant standartinius
PSS/E bibliotekos modelius arba, jei reikia, naudotojo apibréZtus modelius, parasytus Fortran arba
FLECS kodu. 18 anksto sudaryti EJPM juodosios dézés (angl. black box) modeliai turi bati
pateikiami kartu su atitinkamais dokumentais, kuriuose turi bdti modelio Saltinio kodas (angl.
source code). Modeliai PSS/E formatu turi apimti .dyr failus, pavyzdinius duomenis (.raw ir .dyr
irfarba .dll) ir bati suderinami su PSS/E versija 33, 34 ir 35 su galimybe atnaujinti model;j, kai
iSleidZiamos vélesnés PSS/E versijos.

36. Matematinis EJPM modelis EMT skaiCiavimams sudaromas naudojant PSCAD VS5,
taciau tiksli versija turi bati suderinta su PSO prie$§ sudarant matematinj modelj.

37. ISorinés programinés jrangos ar automatizavimo priemonés inicijuoti ir integruoti model;
yra nepriimtinos. Jeigu modeliuose pateikta informacija pripazjstama konfidencialia, Rangovas
pateikia i§ anksto parengtus juodosios dézés modelius.

38. Modelio parametry diapazonai (pvz., realiosios ir reaktyviosios galios ribos ir leistiny
darbiniy jtampy diapazonai) turi atitikti statinius ir dinaminius modelius, atitikti faktine EJPM
veikimg bei turi bati apradyti matematiniy modeliy dokumentacijoje.

| turinj

23 skyrius. Reikalavimai elektros energijos apskaitai

1. Pareiskeéjy energetikos objekty dalyje suprojektuoti ir jrengti elektros energijos apskaitas:
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1.1. kontrolines (technines) elektros energijos apskaitas — nutolusioje XX/330 kV PelySos TP
330 kV Sunto reaktoriaus SRE prijunginyje (jei pagal projektinius sprendinius toks bus jrengtas) ir
aukstinancio galios transformatoriaus 330 kV prijunginyje;

1.2. kontrolines (technines) elektros apskaitas — visy auks$tinanciy galios transformatoriy
Zzemosios (XX kV) jtampos skirstyklose PareiSkéjy atskiry véjo ir saulés elektriniy (toliau —
elektriniy) grupiy prijunginiuose bei savyjy reikmiy galios transformatoriy prijunginiuose;

1.3. jei elektriniy parkuose bus numatoma jrengti elektrines, kuriy pagaminta elektros
energija bus superkama skirtingomis kainomis ar elektrinés priklausys skirtingiems savininkams,
tuomet bus reikalinga suprojektuoti ir jrengti komercines elektros energijos apskaitas galios
transformatoriy Zzemos (XX kV) jtampos skirstyklose elektriniy grupiy prijunginiuose (jei visos
elektrinés grupéje, priklausys vienam savininkui ir jy gaminamai elektros energijai bus nustatytos
vienodos supirkimo kainos) ir atskiry elektriniy prijunginiuose (jei vienoje elektriniy grupéje
pavienés elektrinés priklausys skirtingiems savininkams ar jy gaminamai elektros energijai bus
nustatytos skirtingos supirkimo kainos) bei atitinkamai savyjy reikmiy galios transformatoriy
prijunginiuose ir atskiry elektriniy grupiy (arba pavieniy elektriniy) savyjy reikmiy prijunginiuose.
Minétos komercinés elektros energijos apskaitos turés biti jrengtos vadovaujantis Elektros
jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimais ir Siy prisijungimo saglygy tolimesniy punkty
reikalavimais;

1.4. jei pagal Siy prijungimo sglygy 8 skyriaus reikalavimus XX/330 kV Dubriskio TP
perdavimo tinklo kintamosios srovés savyjy reikmiy skirstomajj skyda (PT KSSRS) bus numatyta
prijungti prie pastotés atskiry PareiSkéjy savujy reikmiy elektros jrenginiy, suprojektuoti ir jrengti
PSO SR komercines elektros apskaitas. PSO savuyjy reikmiy prijunginiuose jrengiamiems elektros
skaitikliams XX/330 kV Dupriskio TP teritorijos nuosavybés riboje arba pagal projektinius
sprendinius kitoje Pareiskéjy teritorijos vietose turi bati suprojektuota (-os) metaliné (-és) PSO SR
komercinés elektros apskaitos spinta (-0os) (PSO SR KAS). PSO SR KAS rekomenduojami
techniniai reikalavimai pateikti PSO standartiniuose lauko sglygoms jrengiamos KAS techniniuose
reikalavimuose. PSO SR KAS komplektacija turi atitikti poreikiui ir projekto sprendiniams.

2. PareiSkéjy nutolusios XX/330 PelySos kV TP Sunto reaktoriaus (jei toks bus jrengtas) bei
aukstinancio galios transformatoriaus 330 kV prijunginiy kontrolinius (techninius) elektros
skaitiklius jrengti PareisSkéjy nutolusioje XX/330 kV PelySos TP 330 kV AS pastotés valdymo pulte
(PVP) ar kitoje suderintoje vietoje sumontuotoje kontrolinés (techninés) apskaitos spintoje TAS.
TAS rekomenduojami pagrindiniai techniniai reikalavimai nurodyti PSO standartiniuose
techniniuose reikalavimuose. TAS patikslinantys reikalavimai pladiau aprasomi tolimesniuose
punktuose.

3. Pareiskejy XX/330 kV aukstinanciy galios transformatoriy XX kV elektriniy grupiy
prijunginiuose bei XX kV savyjy reikmiy galios transformatoriy prijunginiuose, kontroliniy
(techniniy) arba aukS€iau nurodytais atvejais komerciniy elektros apskaity elektros skaitikliams
pastoCiy Pareiskéjy XX kV US| valdymo pultuose arba pagal projektinius sprendinius kitose
pastoCiy Pareiskéjy teritorijy vietose turi biti suprojektuotos kontrolinés (techninés) elektros
apskaitos spintos (TAS)/komercinés elektros apskaitos spintos (KAS). TAS/KAS rekomenduojami
pagrindiniai techniniai reikalavimai nurodyti PSO standartiniuose techniniuose reikalavimuose.
KAS/TAS komplektacijas patikslinantys reikalavimai pla¢iau apraSomi tolimesniuose punktuose.

4. Nutolusios XX/330 kV PelySos TP 330 kV prijunginiy TAS turi bdti suprojektuota jrengti:

4 1. reikiamas kiekis kontroliniy (techniniy) elektros skaitikliy. Elektros skaitikliai elektroniniai,
turintys dvi nepriklausomas srovés kilpas (CL1 ir CL2), iSoriniai matmenys 323x178x57 mm. Pagal
galimybe numatyti vietas ateityje jrengti kelis analogiSkus elektros skaitiklius;
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4.2. elektros skaitiklio prijungimui reikiamas kiekis bandymo gnybtyny (iSoriniai matmenys
230x140x50 mm). Pagal galimybe numatyti vietas ateityje jrengti kelis analogiSkus bandymo
gnybtynus;

4.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi biti montuojami ant montazinés plokstés,
kuri TAS viduje tvirtinama ant vyriy ir turi bati paruosta plombavimui uzdarytoje padétyje;

4.4. elektros skaitikliy jtampos grandiniy rezervavimui 12VDC rezervinio maitinimo blokas;

4.5. Sioje ar kitoje KAS/TAS spintoje sukomplektuotas elektrotechninéje dézéje
automatizuotos elektros apskaitos sistemos (AEEAS) duomeny surinkimo ir perdavimo
valdiklis (skydo iSoriniai matmenys 510x315x190 mm);

4.6. Sioje ar kitoje KAS/TAS spintoje reikiamas kiekis momentiniy duomeny surinkimo ir
perdavimo valdikliy sukomplektuoty elektrotechninése dézése (vienos dézés iSoriniai matmenys
510x315x190 mm);

4.7. 230 VAC du kistukiniai lizdai ir vietinis LED apSvietimas;

4.8. antikondensacinis Sildymas (lauko tipo spintoms);

4.9. kita Siame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai
TAS komplektacijoms reikalingg jrangg parenkama darbo projekto rengimo metu.

5. AukstinanCiy galios transformatoriy XX KV, prijunginiy (Elektriniy grupiy (pavieniy
elektriniy), bei savyjy reikmiy galios transformatoriy) KAS/TAS turi bati suprojektuota jrengti:

5.1. XX kV jtampos elektriniy grupiy bei XX kV savyjy reikmiy galios transformatoriy
prijunginiy kontroliniai (techniniai)/komerciniai elektros skaitikliai, turintys dvi nepriklausomas
srovés kilpas (CL1 ir CL2), iSoriniai matmenys 323x178x57mm. Pagal galimybe numatyti
rezervines vietas ateityje jrengti kelis analogiSkus elektros skaitiklius;

5.2. elektros skaitikliy prijungimui bandymo gnybtynai (iSoriniai matmenys 230x140x50 mm).
Pagal galimybe numatyti vietas ateityje jrengti kelis analogiSkus bandymo gnybtynus;

5.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi bati montuojami ant montazinés plokstés,
kuri KAS/TAS viduje tvirtinama ant vyriy ir turi bati paruosta plombavimui uzdarytoje padétyje;

5.4. elektros skaitikliy rezerviniam maitinimui 12VDC maitinimo blokas (-ai);

5.5. 230 VAC du kistukiniai lizdai ir vietinis LED apSvietimas;

5.6. antikondensacinis Sildymas (lauko tipo spintoms);

5.7. kita Siame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai
TAS/KAS komplektacijoms reikalingg jrangg parenkama darbo projekto rengimo metu.

6. Komerciniai pagrindiniai elektros skaitikliai turi bati jungiami prie atskiry, atskirty nuo RAA
ar kity prietaisy srovés ir jtampos transformatoriy apvijy. Komerciniai dubliuojantys ir kontroliniai
(techniniai) elektros skaitikliai gali bati jungiami kartu su kitais matavimo prietaisais ir automatikos
bei RAA jrenginiais.

7. Komercinéms ir kontrolinéms elektros apskaitoms jrengiami srovés ir jtampos matavimo
transformatoriai turi atitikti LST EN 61869 arba lygiaverciy standarty ir Elektros jrenginiy jrengimo
bendryjy taisykliy reikalavimus (E])BT). Rekomenduojama, kad 330 kV prijunginyje jrengiami
srovés ir jtampos transformatoriai taip pat atitikty PSO nustatytus standartinius techninius
reikalavimus.

8. Srovés ir jtampos transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimy reikméms
turi bati parinkti jvertinant prijunginiy vardines galias ir batinybe uztikrinti reikalaujamg elektros
energijos matavimo tikslumg visame apkrautumo diapazone. 330 kV ir XX kV srovés ir jtampos
matavimo transformatoriy jrengimo vietos, antriniy apvijy skai€ius ir paskirtys bus tikslinamos
projektavimo metu. Jei pagal skaiiavimus bus reikalingos srovés transformatoriy Serdys su
skirtingais transformacijos koeficientais, jy turi buti ne daugiau dviejy. Srovés transformatoriy
transformacijos koeficienty perjungimas turi bati jrengtas antriniy grandiniy puséje.
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9. Srovés transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty Serdziy vardiné srové 1 A
arba 5 A (pagal bendrus projektavimo reikalavimus), visy 330 kV kontrolinei (techninei) elektros
apskaitai ir XX kV komercinei elektros apskaitai jrengiamy srovés transformatoriy elektros
apskaitoms ir matavimui skirty Serdziy ir atSaky tikslumo klasé - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. XX
kV kontrolinei (techninei) elektros apskaitai bei PSO 0,4 kV SR komercinei elektros apskaitai
jrengiamy srovés transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty SerdZiy tikslumo klasé - <
0,5s ir saugos faktorius Fs5. Rekomenduojama, kad 330 kV prijunginyje kontrolinei (techninei)
elektros apskaitai jrengiamy srovés transformatoriy vardiné ilgalaiké terminé srové (lcth) baty =
150%.

10. Jtampos transformatoriai induktyvieji. Jy elektros apskaitoms ir matavimui skirty apvijy
vardiné jtampa 0,1/4/3; visy 330 kV kontrolinei (techninei) elektros apskaitai ir XX kV komercinei
elektros apskaitai jrengiamy Jtampos transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty apvijy
tikslumo klasé - 0,2. XX kV kontrolinei (techninei) elektros apskaitai jrengiamy jtampos
transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty apvijy tikslumo klasé - < 0,5.

11. Visi elektros apskaitoms naudojami matavimo transformatoriai iki statiniy statybos
uzbaigimo procediry pradzios turi biti jrasyti j Lietuvos matavimo priemoniy registrg, metrologiskai
patikrinti bei su Lietuvoje pripaZintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sagjungos 3alies
akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakei€ianciais Zymenimis,
patvirtinanciais jy matavimo tiksluma.

12. Po elektros apskaitos sumontavimo turi bati iSmatuotos srovés ir jtampos transformatoriy
elektros apskaitoms naudojamy apvijy ir Serdziy faktinés apkrovos bei elektros apskaitai
naudojamy jtampos grandiniy jtampos kritimai (AU,%) ir pateikti apkrovy patikrinimo ir AU
matavimo protokolai.

13. Dél aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios (Q) srauty Zenkly perdavimo i$ elektros
skaitikliy ir jy atvaizdavimo PSO AEEAS ir DVS, elektros skaitikliy prijungimo kryptims taikomi
perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy
aprado, pateikto www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastociy ir
skirstykly jrangos nuotolinis valdymas reikalavimai.

14. Projektuojant jvertinti, kad minétoms komercinéms/kontrolinéms (techninéms) elektros
apskaitoms sumontavimui batinus elektros skaitiklius bei nutolusei XX/330 kV PelySos TP elektros
skaitikliy duomeny perdavimui batinus sukomplektuotus elektrotechninése dézése sukonfigiruotus
elektros skaitikliy komercinés informacijos surinkimo ir perdavimo valdiklj (KDV) ir momentiniy
duomeny valdiklius (MDV) pateiks PSO. Po sumontavimo jie licka PSO nuosavybéje. Siame PS
skyriuje i85 minéty DubriSkio TP PareiSkéjy prijunginiy elektros skaitikliy duomeny perdavimui j PSO
informacines sistemas (AEEAS ir DVS) turi biti panaudoti KDV ir MDV, jrengti DubriSkio TP PSO
330 kV PVP TAS. Visg kitg elektros apskaitos ir duomeny perdavimui bating rysio jrangg jrengimui
(KAS, TAS, bandymo gnybtynus ir kitg) jrengia ir eksploatuoja Pareidkéjas savo léSomis.
Elektrotechninése dézése sukomplektuoty Automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomeny
surinkimo ir perdavimo valdiklio bei momentinio duomeny valdiklio techniniai reikalavimai nurodyti
svetainéje wwwe.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >Elektros energijos
apskaita.

15. Visy Dubriskio TP KAS/TAS, PT SR KAS sumontuoty elektros skaitikliy surenkamosios
pirmos srovés kilpos ,,CL1” turi bidti sujungtos su automatizuotos elektros apskaitos sistemos
duomeny surinkimo ir perdavimo valdikliu KDV, jrengiamu vienoje i PSO 330 kV PVP TAS spinty.
Vienoje ,CL1“ srovés kilpoje turi bati prijungta ne daugiau kaip 4 elektros skaitikliai.

16. Visy DubriSkio TP KAS/TAS (iSskyrus PT SR KAS ir XX kV SR prijunginiy) jrengty
elektros skaitikliy antrosios srovés kilpos ,CL2” turi bdti sujungtos su momentiniy duomeny
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surinkimo valdikliu MDV, jrengiamu vienoje i§ PSO 330 kV PVP TAS spinty. Vienoje ,,CL2“ srovés
kilpoje turi bati prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai.

17. Visy nutolusioje XX/330 kV PelySos TP KAS/TAS sumontuoty elektros skaitikliy
surenkamosios pirmos srovés kilpos ,,CL1” turi bdti sujungtos su automatizuotos elektros
apskaitos sistemos duomeny surinkimo ir perdavimo valdikliu KDV, jrengiamu vienoje i$
nutolusioje TP TAS/KAS spinty. Vienoje ,,CL1“ srovés kilpoje turi bati prijungta ne daugiau kaip 4
elektros skaitikliai.

18. Visy nutolusioje XX/330 kV PelySos TP KAS/TAS sumontuoty elektros skaitikliy
surenkamosios antrosios srovés kilpos ,,CL2” turi bdti sujungtos su momentiniy duomeny
surinkimo ir perdavimo valdikliu MDV, jrengiamu vienoje i$ nutolusioje TP TAS/KAS spinty. Vienoje
,CL2“ srovés kilpoje turi bati prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai.

19. Projektuojant elektros skaitikliy komercinés ir momentinés informacijos perdavimg j PSO
informacines sistemas duomeny perdavimo patikimumui turi bati maksimaliai iShaudotos KDV ir
MDYV srovés kilpos.

20. XX KV prijunginiy komerciniai pagrindiniai ir komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai
turi bati jungiami skirtingose KDV ir MDV sroveés kilpose.

21. PareiSkéjy nutolusioje XX/330 kV PelyS8os TP KDV turi bati sujungtas su PareiSkéjo
nutolusios pastotés valdymo pulte (toliau - PVP) arba pagal projekta kitoje vietoje telekomunikacijy
spintoje projektuojamos rySio jrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties Ethernet
komutatoriumi). Jei toks sujungimas bus tiesiant ry3j per pastotés teritorijg, jis turi bati iSpildytas
per daugiamod] Sviesolaidinj kabelj, panaudojant Ethernet terpés keitiklj. KDV Ethernet prievadas
yra RJ-45. KDV ry8ys (Ethernet ir jei pagal PSO pageidavimus jrengiamas GPRS modemas, tai ir
GPRS).

22. Duomeny perdavimas i$ skaitikliy per visus KDV turi bati suderintas su PSO AEEAS
(EMCOS) duomeny surinkimo serveriu.

23. PareiSkéjy nutolusioje XX/330 kV PelySos TP MDV turi biti sujungtas su PVP arba pagal
projektg kitoje vietoje telekomunikacijy spintoje projektuojamos rySio jrangos Ethernet prieiga
(bendrosios paskirties Ethernet komutatoriumi) pagal pilngjg monitoringo su MDV schemg,
leidzian€ig nuotolinj MDV ir jy komponenty darbo buklés stebéjimg, parametry keitimg ir
nuskaitymg per LAN. Jei toks sujungimas bus tiesiant rySj per pastotés teritorijg, jis turi bati
iSpildytas per daugiamod] Sviesolaidinj kabelj per daugiamodj Sviesolaidinj kabelj, panaudojant
Ethernet terpés keitiklius. Elektros skaitikliy realaus laiko momentiniai duomenys i§ MDV turi bati
perduodami j PSO DVS. MDYV Ethernet prievadai yra RJ-45. RySys su MDV, momentiniy duomeny
perdavimas i$ elektros skaitikliy j PSO DVS bei MDV monitoringas turi bati suderintas.

24. Duomeny perdavimas i$ skaitikliy per visus MDV turés biti iStestuotas (turés bati
pateiktas su PSO suderintas testavimo protokolas).

25. Visi rySiui su valdikliais naudojami nauji Ethernet terpés keitikliai turi bati su integruotais
maitinimo blokais. Rekomenduojama, kad jie atitikty PSO standartinius techninius reikalavimus.

26. Visa lauko sglygomis jrengtose KAS/TAS, matavimo transformatoriy gnybty spintose
(gnybtynuose) projektuojama jranga bei jtaisai turi bati pritaikyti darbui uzdaroje erdvéje (apsaugos
apdangalais laipsnio = IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos temperatiroje nuo — 25°C iki +55°C.

27. Jei projektuojant elektros skaitikliy komercinés informacijos perdavimg i§ KDV j PSO
AEEAS bus pageidaujama Sig informacijg perduoti ir | atskiry Pareiskéju/gamintojy elektros
apskaitos informacines sistema, prie KDV jungtis per valdikliy pasyvigsias (CSin, CLO) srovés
kilpos sgsajas, panaudojant keitiklius arba papildoma rySio jrangg, loginiam PSO ir PareiSkéjy
duomeny tinkly atskyrimui. Reikalui esant atskirus sukonfiglruotus KDV DubriSkio TP jrengimui
pateiks PSO. Po sumontavimo jie lieka PSO nuosavybéje. Visg Siems tikslams skirtg papildomg
rySio jrangg savo jrenginiuose jrengia ir toliau savo 1éSomis eksploatuoja PareisSkéjai.
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28. Rekomenduojama, kad Pareiskéjy naujosios nutolusios XX/330 kV TP 330 kV jtampos
prijunginiuose srovés ir jtampos transformatoriy gnybty spintos (gnybtynai) atitikty PSO
standartinius techninius reikalavimus. Juose turi bati i8skirti plombuojami skyriai su elektros
apskaitai skirtais gnybtynais ir jtaisais. Srovés ir jtampos transformatoriy antriniy grandiniy
jZeminimas bei sroves transformatoriy koeficienty perjungimas (projektavimo metu parenkant
Serdis su atSakomis) suprojektuoti atitinkamai jrengti ST ir |T gnybty spintose (gnybtynuose).

29. PareiSkéjy aukstinanCiy galios transformatoriy Zemosios jtampos (XX kV) US]
projektuojamuose narveliuose su elektros apskaitoms skirtais srovés ir jtampos transformatoriais,
mazyjy sroviy ir jtampy dalyse turi bati iSskirti plombuojami skyriai su elektros apskaitai skirtais
gnybtynais ir jtaisais.

30. Matavimo transformatoriy antriniy apvijy bei elektros apskaitos antriniy grandiniy visi
prijungimo gnybtai bei jtampos transformatoriy komutaciniy aparaty valdymo rankenos turi bati po
plombuojamais gaubtais.

31. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangcCiai turi bati vientisi ir pagaminti i$
neperforuotos medZiagos.

32. KAS/TAS ir gnybtynuose atitinkamai jrengti kiStukiniai lizdai, vietinis apSvietimas,
antikondensacinis Sildymas turi turéti rezervuotg maitinimg i§ pastotés kintamos srovés savuyjy
reikmiy skydo.

33. Jei PareiSkéjy nutolusioje XX/330 kV PelySos TP ir kituose objektuose bus projektuojami
ir jrengiami pastoCiy nuolatinés jtampos DC tinklai, tai elektros skaitikliy jtampos grandiniy
rezervavimui skirty 12VDC rezervinio maitinimo bloky, Ethernet terpés Kkeitikliy, duomeny
surinkimo ir perdavimo valdikliy (KDV ir MDV) maitinimg suprojektuoti nuo pastoliy Pareiskéjy
nuolatinés jtampos DC tinkly, KAS/TAS jrengiant pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar
XXVDC/YYVDC jtampos keitiklius. PrieSingu atveju turi turéti uZzrezervuotg maitinimg i pastoCiy
Pareiskéjy kintamosios srovés savuyjy reikmiy skydy.

34. Vadovaujantis E||BT reikalavimus visy elektros apskaitos schemos elementy (tarp jy ir
elektros apskaity bei gnybtyny spinty ir US] narveliy zemuyjy sroviy skyriy vidinio montazo
laidininky, srovés kilpy instaliacijos) prijungimo kabeliai ir laidininkai turi bati izoliuoti, vienvieliai,
varinémis gyslomis. Srovés kilpy laidininky skerspjavis turi bati 0,75 + 1,00 mm2. Elektros
apskaitos schemos elementy prijungimo kabeliai turi bati su apsauginiu koncentrinés varinés
juostos ekranu. Ekranuoty kabeliy apsaugai turi bati paskaiciuotas ir suprojektuotas potencialy
iSlyginimo tinklas. Kiti standartiniai techniniai reikalavimai, kontroliniams kabeliams ir lauko ir
vidaus spinty vidinio montazo laidams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika.

35. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangciai turi bati vientisi ir pagaminti i$
neperforuotos medziagos.

36. Pagal situacijg Sie techniniai reikalavimai minétoms elektros energijos apskaitoms,
elektros apskaity komercinés ir momentinés informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali bati
keiCiami. Visi pakeitimai turi biti suderinti su PSO techninio projekto rengimo metu.

37. Visi Siame skyriuje minéti ir kiti PSO standartizuoti techniniai reikalavimai pateikti
svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >Pirminiai jrenginiai ir
TP savosios reikmés/Reliné apsauga ir automatika/Telekomunikacijos/Elektros energijos apskaita.

| turinj

24 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

1. Jvertinus reikiamos perduoti informacijos kiekius, suprojektuoti duomeny perdavimg
i§ PareiSkéjo telekomunikacijy jrangos iki PSO susijungimo su tre€iyjy Saliy duomeny
perdavimo operatoriais tasko arba kurti duomeny perdavimo paslaugy teikimo Pareiskéjui
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tinklg (PLAN) ir suprojektuoti duomeny perdavimg i$ PareiSkéjo telekomunikacijy jrangos
iki artimiausio PSO PLAN tasko j PSO DVS. Techniniai reikalavimai pateikiami svetainéje
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos-
duomenu-surinkimas-ir-perdavimas > PareiSkéjo prijungimui prie PSO duomeny perdavimo
tinklo.

2. Duomeny mainai turi bati vykdomi marSrutizuojamais tinklais IEC 60870-5-104 rySio
protokolu su viena i$§ penkiy galimy ,master” stociy. Galimi du duomeny mainy rezimai:

2.1. testinis — aktyvi tik viena darbo stotis (DVS vystymo sistema);

2.2. darbinis — duomeny mainai turi bati vykdomi vienu metu su viena i$ keturiy galimy, viena
kitg rezervuojanc€iy DVS ,master” sto€iy. Likusios trys stotys atidarys IEC60870-5-104 sesijas su
TSPJ ir siys testines zinutes (,TESTFR®) rySio bei aplikacijos veikimo patikrinimui.

3. Suprojektuoti ir jrengti rySiy sistemas elektros energijos apskaitos informacijai perduoti |
PSO duomeny surinkimo serverj.

4. Informacijos perdavimo pateikiamumas turi bdti ne mazesnis kaip 99,97 % per metus.

5. Visas informacijos perdavimo iSlaidas apmoka PareiSkéjas.

| turinj

PRIDEDAMA:

1. Elektros sistemos pereinamyjy procesy modeliavimui reikalingi EJPM parametrai, 1 lapas;

2. Planuojamy prijungti EJPM techniniy ziniy lentelés, 1 lapas.

Atsinaujinanciy energijos iStekliy centro vadovas Ignas Junevicius



Olga Daruliené, el. p. olga.daruliene@litgrid.eu
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1 priedas. Elektros sistemos pereinamujy procesy modeliavimui reikalingi EJPM parametrai

1. Principiné elektros jégainiy parko modulio struktdra.

2. EJPM, kurios naudoja saule kaip pirminj energijos Saltinj, matematiniai modeliai turi atitikti
principine elektros jégainiy parko moduliy valdymo struktdrg ir turi bati tinkami statiniams ir
dinaminiams elektros energetikos sistemos skai€iavimams.

3. Transformatoriy parametrai:

- vardinés jtampos;

- vardine galia;

- transformacijos koeficientas;

- jei yra jtampos valdymo galimybés — atSaky skaicius ir jy verté;
- trumpojo jungimo galios ir jtampos reikSmés;

- tuscios eigos nuostoliai;

- apvijy jungimo tipas.

4. Visas EJPM matematinis modelis turi bati pateiktas PSS/E programos formatu, kuris leisty
atlikti elektromechaniniy pereinamuyjy procesy analize perdavimo tinkle be papildomo matematinio
modelio kompiliavimo.

5. Prijungtus EJPM prie tinklo ir paaiSkéjus, kad modelio dinamika skiriasi nuo realaus
veikimo, EJPM savininkas turi pasiriipinti modelio atnaujinimu ir jj pateikti PSO.

| turinj
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2 priedas. Planuojamy prijungti EJPM techniniy Ziniy lentelés

Elektros jégainiy parko moduliy informacija:

Elektros jégainiy pako modulis / Projektas

Pirminés energijos Saltinio tipas

Generatoriy kiekis

Turbinos tipas*

Prijungimo vieta

Prijungimo data

Vardiné pilnutiné galia [Sn], MVA

Didziausias jrenginio pajégumas [Pn], MW

Vardiné reaktyvioji galia [Qn], MVAr

Vardiné jtampa prijungimo taske [Un], kV

Transformatoriaus transformavimo koeficientas, kV/
kV

Vardinis elektrinés veikos véjo greitis’, m/s

(Generavimo pradzios) paleisties véjo greitis*, m/s

(Priverstinio) stabdymo véjo greitis*, m/s

Jrengimo vietos koordinatés (Véjo elektriniy parkui
pateikiama  kiekvieno jrengto  generatoriaus
koordinatés)

Elektros energijos gamybos objekto savininko ir
jrengéjo kontaktiniai duomenys

Informacijg ar elektros energijos gamybos modulis
priskiriamas prie besiformuojandiy technologijy

Nuoroda | jgaliotojo sertifikuotojo iSduotus objekte
naudojamos jrangos sertifikatus.

PasiraSymas
Ignas Junevifius

* - uzpildoma, kai prijungiamas veéjo elektriniy parkas

Departamento vadovas, LITGRID AB
2024-04-24 09:51:42

| turinj



330 kV kabeline linija kertamy sklypy informaciné lentelé

Tarp task Sklypo unikalus Sklypo savininkas/valstybinés Zemés
Eil. Nr P 4 vp vp ,/_ L. v Apsaugos zonos nustatymo pagrindas
plane Nr. patikétinis
Privatus asmuo: |.B.,
1 0-1 4400-6305-0926 UAB "NEW ENERGY GROUP", a.k. Derinamas pasirasymas
301208530
2 1-2 4400-6601-5654 Privatus asmuo: S.V. ir V.V. Derinamas pasirasymas
3 2-3 3480-0002-0019 Privatus asmuo: E.K. Pasirasytas servitutas Nr. 1614
4 34 4400-2397-8258 |  VaIstybinés Zemes patikéjimo teisé Pasiraiytas servitutas Nr. 2756
Nacionaliné Zemés tarnyba
Valstybinés Zemés patikéjimo teisé - X
5 4-5 @400-5946-1951 K .. Pasiradytas servitutas Nr. 2760
Nacionaliné Zemés tarnyba
6 5-6 4400-2380-8955 Privatus asmuo: J.U. ir A.U. Pasiradytas servitutas Nr. 771
7 6.7 l\fesuf_ormuotas Valstybinés zerﬁ?s pa't|keJ|mo teisé Sutikimas
Zemés sklypas Nacionaliné Zemés tarnyba
Valstybinés Zemés patikéjimo teisé . .
8 7-8 4400-5162-6254 K .. Derinamas pasiraSymas
Nacionaliné Zemés tarnyba
9 8-9 4400-0687-8960 Privatus asmuo: D.B. Derinamas pasirasymas
10 9-10 l\fesuf_ormuotas Valstybinés z.erTv?s pa't|keJ|mo teisé Sutikimas
Zemés sklypas Nacionaliné Zemés tarnyba
11 10-11 3480-0002-0105 Privatus asmuo: A.B. ir V.B. Derinamas pasiraSymas
Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
12 11-12 4400-4825-9898 Akciné bendroveé "Via Lietuva", a.k. Sutikimas/sutartis
188710638
13 12-13 3480-0002-0104 Privatus asmuo: A.B. ir V.B. Derinamas pasiraSymas
— Kaii — Pasirat - Nr 1
12 13-14 4400-5199-1636 Valstyblines z.erTv?s pa.tl éjimo teise aSIrasyt'as s'erwtutas r. 1983,
Nacionaliné Zemés tarnyba susitarimas Nr. 1739
— Kaii —
15 14-15 I\{esuformuotas Valstyblines z.erTv?s pa.tl éjimo teisé Sutikimas
Zemés sklypas Nacionaliné Zemés tarnyba
val — Kaii — Pasira - Nr. 174
16 15-16 4400-1459-3342 a styblines z.erTv?s pa.tl éjimo teisé aswasyt'as s'erwtutas r 6,
Nacionaliné Zemés tarnyba susitarimas Nr. 1734
— Kaii —
17 16-17 I\{esuformuotas Valstyblines z.erTv?s pa.tl éjimo teisé Sutikimas
Zemés sklypas Nacionaliné Zemés tarnyba
18 17-18 BA00-3612-1265 Valstybi.nés i.erTv;js pa.tikéjimo teisé Pasira§yt'as s'ervitutas Nr. 1750,
Nacionaliné Zemés tarnyba susitarimas Nr. 1737
19 18-19 4400-2624-2668 Privatus asmuo: A.R., R.R. ir B.K. Derinamas pasiraSymas
Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
20 1920 | B400-5191-8248 ybines zemes patike] Derinamas pasiradymas
Nacionaliné Zemés tarnyba
— Kaii —
27 2021 l\{esuformuotas Valstyblines zgnjrfs pa.tl éjimo teisé Sutikimas
Zemés sklypas Nacionaliné Zemés tarnyba
22 21-22 3482-0001-0068 Privatus asmuo: E.K. Derinamas pasiraSymas
— Kaii —
23 22.23 l\{esuformuotas Valstyblines zgnjrfs pa.tl éjimo teisé Sutikimas
Zemés sklypas Nacionaliné Zemés tarnyba
Pasirasyt itutas 3774
24 2324 | 3482-0002-0073 Privatus asmuo: A.Z. asirasytas servitutas
susitarimas Nr. 1206
— Kaii —
25 24.25 l\{esuformuotas Valstyblines zgnjrfs pa.tl éjimo teisé Sutikimas
Zemés sklypas Nacionaliné Zemés tarnyba
26 25-26 3482-0002-0120 Privatus asmuo: B.B. Derinamas pasiraSymas
27 26-27 4400-6591-0143 Privatus asmuo: E.K. Derinamas pasirasymas
28 27-28 4400-0703-7252 Privatus asmuo: E.K. Derinamas pasirasymas
— Kaii —
29 2829 l\{esuformuotas Valstyblines zgnjrfs pa.tl éjimo teisé Sutikimas
Zemés sklypas Nacionaliné Zemés tarnyba
30 29-30 3482-0002-0045 Privatus asmuo: G.S. Derinamas pasiraSymas
31 30-31 3482-0002-0134 Privatus asmuo: B.B. Derinamas pasiraSymas
val — Kelimo teise
32 3132 | 4400-6644-0382 alstybinés Zemés patikéjimo teise Derinamas pasiradymas
Nacionaliné Zemés tarnyba
33 32-33 3482-0002-0066 Privatus asmuo: G.U. PasiraSytas servitutas Nr. 2281
34 33-34 3482-0002-0174 Privatus asmuo: 5.U. PasiraSytas servitutas Nr. 2276
35 34-35 4400-0150-1180 Privatus asmuo: 5.U. PasiraSytas servitutas Nr. 2272
Valstybines Jeme Kelimo teise
36 3536 | 4400-6696-0509 alstybines zemes patikejimo teise Derinamas pasiragymas
Nacionaliné Zemés tarnyba
37 36-37 3482-0002-0136 Privatus asmuo: E.K. Derinamas pasirasymas
38 37-38 4400-6809-0539 Privatus asmuo: V.U. Pasiradytas servitutas Nr. 1064
19 38-39 l\fesuformuotas Valstyb|.nes zgnjfs paykepmo teisé Sutikimas
Zemés sklypas Nacionaliné Zemés tarnyba
40 39-40 4400-1663-3435 |Privatus asmuo: A.A. Ir E.A. Derinamas pasirasymas
41 40-41 3482-0002-0124 Privatus asmuo: B.B. Derinamas pasirasymas
2 41-42 l\fesuformuotas Valstyb|.nes zgnjfs paykepmo teisé Sutikimas
Zemés sklypas Nacionaliné Zemés tarnyba
43 42-43 4400-1663-6438 Privatus asmuo: B.B. Derinamas pasirasymas
UAB Vilniaus mokslo ir inovacijy centras, . .
44 43-44 3482-0002-0074 I Derinamas pasirasymas

a.k. 302461091
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